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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Zadanie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PAWLOW
Il ETAP, MONTAZ URZADZEN NA UJECIACH WODY
w LISZNIE | WOLKA KANSKA KOLONIA oraz INSTALACJI LINII
TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w PAWLOWIE
Projekt: STACJA UZDATNIANIA WODY w LISZNIE
Branza: Architektura

DANE OGOLNE:

1. Adres inwestyciji:
Miejscowosc¢ Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny na dziatce nr ewid. 267

2. Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny, ui. Lubelska 16, 22-169 Rejowiec
Fabryczny

1. OPIS PROJEKTU:
1. Opis ogolny:

Istniejacy budynek stacji wodociggowej ujecia wody w Lisznie jest obiektem
wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym o
spadku 30°, krytym blachg faldowag

Rozbudowa i przebudowa budynku do nowej funkcji technologicznej budynku
stacji uzdatniania wody (SUW), polega¢ bedzie na dobudowie dwéch garazy przylegtych
do scian szczytowych budynku i modernizacji istniejacych pomieszczen dla potrzeb
instalacji urzadzeh do uzdatniania wody.

W parterze znajdowac¢ sie beda nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie
obstugi, chlorownia, pom. technologiczne, wc z przedsionkiem i dwa garaze.

Adaptacja czesci istniejgcej wymagac bedzie: wyburzenia Scian, obnizenia
posadzki w pom. technologicznym, zamurowania istniejgcych otworéw okiennych i
wykonania nowych otwordw. Konieczny jest tez demontaz fragmentdw istniejgcej wiezby
dachowej wraz z pokryciem.

2. Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy [ istn.66,43 ] 114,72 m? po przebudowie

- Powierzchnia uzytkowa:

pom. 1. Pomieszczenie obstugi - 14,79 m?
2. Chlorownia - 5,05
3. Pom. technologiczne - 21,84
4. W.C. z przedsionkiem - 2,40
5. Garaz - 17,99
6. Garaz - 22,63
Razem - 89,34 m?

- Kubatura budynku wynosi: [ istn. 299,0 m3]- 458,80 m3 po przebudowie
- Wysokos¢ budynku - 5,30 m
- +0,00 = 199,80 mnpm

3. Opis elementéw konstrukcyjnych dobudowy.
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fundamenty - fawy fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu
zwirowego kl. B -15 - 30 x 50 cm

plyta fundamentowa Zelbetowa, zbrojona krzyzowo gr 10 cm w
pomieszczeniu technologicznym z uwagi na koniecznos¢ obnizenia
poziomu posadzki do - 0,50

sciany garazy z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm, do wysokosci 60 cm
z bloczkéw betonowych - dodatkowa izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa
nadproza zelbetowe typowe L19

nadproza w scianach istniejacym - 2 [ 120 ]

wieniec obwodowy zelbetowy wylewany

konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo - jetkowa z drewna sosnowego
lub $wierkowego, nasyconego srodkami opdzniajgcymi zapalnos¢ drewna
I Srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng

4, Wykonczenie wewnetrzne budynku w czesci istniejacej.

schody wewnetrzne stalowe

tynk wewnetrzny cementowo — wapienny Kkl Il

glazura do poziomu + 2,0 m w pomieszczeniu technologicznym
stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stal - wg wykazu
posadzka w pom. technologicznym - gres

malowanie pomieszczen farbg emulsyjng lub akrylowg
posadzke betonowag w pom. garazowych nalez pokry¢ powtokg
uszczelniajgcg Penetron

5.  Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Sciany gr 25 cm przylegajace do pomieszczenia obstugi i chlorowni nalezy
ociepli¢ styropianem gr 10 cm, osiatkowac i otynkowac - patrz rzut parteru

ociepli¢ sciany zewnetrzne pom. obstugi i chlorowni

tynk cementowo — wapienny Kkl Il

pokrycie dachu blachg trapezowag,

spod okapu wykonczy¢ listwami drewnianymi lub blachg trapezowag w
kolorze biatym

nowe -obrobki blacharskie paséw nadrynnowych, komindéw i

podokiennikéw z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub powlekanej,

przekroje na rys: rzut dachu

wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci 50 cm

6. Izolacja przeciwwilgociowa.

pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
pionowa 2 x smarowanie abizolem R + 2P lub dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym

7. Wyposazenie instalacyjne.

woda zimna i woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego w pom. w ¢
kanalizacja sanitarna do zbiornika sciekow

instalacja elektryczna oswietlenie i zasilanie

wentylacja grawitacyjna wg projektu instalacji sanitarnych

Kolorystyka - propozycja wg palety koloréw RAL

Pokrycie - blachg powlekang trapezowsg - kolor RAL 2010 /ceglasty/



Spaéd okapu wykonczy¢ listwami drewnianymi lub blachg trapezowg
Sciany zewnetrzne - RAL 1013 /kremowy/

Cokét budynku - obtozy¢ ptytkami elewacyjnymi - RAL 2010 /ceglasty/
Stolarka biata

Wrota garazowe - RAL 7035 / popielate/

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

bilans mocy — wg p.t. instalacji elektrycznych

wiasciwosci cieplne przegréd

Sciana zewn. — Uo=0,3 W/m2xK

dach — Uo=0,2 W/m2xK

stolarka okienna — Uo=1,9 W/m2xK

drzwi zewn. — Uo=2,6 W/m2xK

parametry sprawnosci energetycznej — wg opracowan branzowych
dane $wiadczace o0 o0szczednosci energii wymagane przepisami
techniczno-budowlanymi — budynek spetnia normy ochrony cieplnej
budynkow.

taczne pole powierzchni okien w stosunku do powierzchni calej
elewacji nie jest wieksze niz 15 % .

10. Ochrona przeciwpozarowa.

1.

6.

Funkcia.

Budynek zostat zakwalikowany jako PM / produkcyjno - magazynowy /.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

Projektowany obiekt jest obiektem kubaturowym, jedno kondygnacyjnych
wysokosci 5,30 m.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi - 114,72 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi - 89,34 m?
Powierzchnia wewnetrzna wynosi - 102,34 m?

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Nie dotyczy.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie dotyczy
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegodlnych

pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii.

9.

Nie dotyczy.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.




11.

Dla budynkow jedno kondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500MJ/m2 wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej tj. bez odpornosci
ogniowej z materialdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowane materialy budowlane spetniajg wymagania dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej.

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku:
- gtdéwna konstrukcja nosna - R 30
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymogow
- strop - REI 30
- sciany zewnetrzne - EI 30
- pokrycie dachu - wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢é srodkami ochrony
biologicznej i ogniochronnymi / do niezapalnosci / — wymagany atest.

10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Z pomieszczenia ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku.
11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych a
w szczeqgolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektronicznej, odgromowe;.
Obiekt nalezy wyposazy¢ i instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy
wyltacznik pradu.
12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjeteqgo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegoOlnosci  statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji _pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczeqo, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie urzadzen przeciwpozarowych.
13. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw przede
wszystkim grupy A, o minimalnej masie srodka gasniczego 2 kg/lub 3 dcm?3 / na kazde
300 m?2 obiektow -1-ej szt.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Taka wydajnos¢ zapewnia jeden hydrant g 80 usytuowany w odlegtosci do 6,0 m od
obiektu.
15. Drogi pozarowe.

Do budynku nie wymaga sie drogi pozarowej. Dogodny dojazd dla stuzb
ratowniczych stanowi uktad komunikacyjny ujecia wody w postaci placu
manewrowego.

Nie dotyczy.

Zbiornik wéd poptucznych ozn. nr 5 - zbiornik zelbetowy wylewany wg rys nr 10.

Zbiornik podziemny zamkniety z osadzonym w plycie przykrywajacej typowym
wiazem zeliwnym o srednicy g 800 mm.

Wewnatrz zbiornika podczas wylewania jego konstrukcji nalezy osadzi¢ klamry

wiazowe.

Dno zbiornika wykonac ze spadkiem w kierunku wskazanym na rysunku.

Sciany wewnetrzne zbiornika zaizolowaé $rodkiem uszczelniajgcym.



Osadzi¢ wywiewki g 110 mm - wg technologii

Osadzi¢ typowe przejscia przez sciany dla rurociggéw z PVC- wg technologii

Izolacje:

- izolacja pozioma dna i plyty przykrywajacej to 2 x papo asfaltowa na lepiku
asfaltowym

- izolacja pionowa abizol R + 2P

12. UWAGIL:

- Wymiary przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ i korygowac z natury.
- Materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac
atesty i musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. Pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem koordynacji robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych
- Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw
- Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branzi opisami
technicznymi.

- wszystkie zmiany i watpliwosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak



