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Krasnystaw, dnig 2011-04-28
Znak AL 797/2011

Zatacznik ny 1 do Umowy Nr 02912IREGS 2011 0 prayigcrenio do sieci dystrybucyinef
0 GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
UL. LUBELSKA 16
22170 REJOWIEC FABRYCZNY

I
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1 0"‘ " Warunki przylaczenia Nr(2912/RE05/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napigeiu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: ujgcia wody - zwigkszenie mocy.

Lokalizacja: Liszno dz, nr 267, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Nz podstawie rozporzadzenma Mmista Gospedarks 2 dmis (4 map 20071 w spraw2 szozegdlowych
warynkdw fonkejonowania systemu elekiroenergetycznege (Dz U Nr92 z 2007y por 823 zpdin zm ) w
adpowedzi na wniosek z dnia 201 1.04-04, okredla sie nestepuiace warunki przylaczenia

1

. Miejsce przylgczenia: Stacis Golab 1 Obwdd nn - OBCY - ZK Hydrofomia - zigcze
kablowe typu ZK-1a.

2. Misjsce dostarczania enemil elekiryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyine] PGE Dystrybucia SA. 1 instalagji
Podmioty Przylaczanego: zaciski pradowe finit na wyjiciu z zabezpieczed w stacii
wransformatorowe).

3 Moc przyiaczeniowa: 55 00 KW - zasilanie podsiawowe
Rodzaj przvigoza: przylgoze kablowe.

Zakres niezbednych zmian w siec zwigzanych z preylaczenieny

a)

=+ w slacii fransformatorowe] wymienié transformator na 180 kVA,

b} zigcze kablowe typu ZK-1a usyluowane na zewnairz budynku wyposazyé w
zabezpieczenie gldowne (przelicznikows) ftypu WT-1/F o wariosci 100A
{Wnioskcdawca). W stacii imnsformatorowel zasiosowad zabezpieczenie iypu
WT-1/F o wartodci 160A.

c) Wykorzystaé isiniejgce przylacze kablowe YAKY 4x35mm™ od  stac
transformatorows) do zigeza usyluowanego zgodnie z punkiem 5b)
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Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorgy:

« instalacje odblorczg dostosowad do zwiekszonego oboigzenia,

Migjstce zainstelowania ukladu pomigrowo-rozliczeniowsge w RG wewnairz
budynku.

VWymagania dolyczgoe ukizdu gpomiarowo-rozhiczeniowsgo | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego. ~ zainstalowad uklad pomiarowo-rozhczeniowy skiadajacy sie
z hicznika bezposredniego energit czynnej 3-fazowy .

Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gitwneago: zabezpieczenie o wanosct 100 A
i charakterystyce F, usytuowane w RG wewnglrz budynku.

Jako system dodatkowe] ochrony od perazen przyiaé samoczynne wylaczanie
zasiiania w czasie okreSionym w chowiazujgcych normach. Uklad pracy siec
zasilajacej 0.4 kv: TN-C.

Wymagany stosunek poboru enargi biermej do czynne] w miejscu dostarczania nie

moeze byé wiekszy niz ig o= 0.4,

. Paziom zmiennosct parametrow technicznych energii etekiryczne] w siect miedsl sie

w granicach przywoianego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje | urzgdzenia elekiryczne nalezgce do QOdbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwe uzytkowana, a przede wszysikim ochrong przed porazeniem
pradern  eleklrycznym  oraz ochrone  przed  preepieciami  tgczeniowymi
1 atmosferycznymi wysiepujgcymi w sieci energeiycznej, powsianiem pozaru,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robd! elekirycznyoh.
informacie dodatkowe:
- warunki przylgezenia 5§ waine 2 izta od daty ich doreczenia,
realizacia mwestycji zwigzanych z przylaczaniem ghiekiu Whioskodawcey hedzie
dokonywana na zasadach cokreslonych w umowie o przylaczenie do siec
dystiybucyine]. Realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczeckE prac
projekiowych) wymaga podpisania w okresie waineici warunkdw przylaczenia
UIMOwWy O preyigczenie.
Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dyshybucia S.A. w zakresie warunkow
przylgczenia jest. Jammosz Mariusz tel: 82 576 07 11,
Uwagi dodatkowe:

e wg umowy sprzedazy energii elektrycznel nr 14945/2000/B istniejgce
zabezpieczenia giowne {przedlicznikowe) o wartosci 83A przy mocy
umownej 34 kW,

= instalacje odbiorczg dostosowad do zwigkszonego obciazenia.




Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Warunki przylaczenia do sieci nn wydane przez PGE RZE Krasnystaw z dnia 2011-04-28.
1.3 Plan zagospodarowania terenu SUW w skali 1 : 500

1.4 Projekt przebudowy budynku SUW

1.5 Inwentaryzacja istniejacych instalacji i urzadzen el.

1.6 Obowiazujace w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres projektu

Projekt zawiera nastgpujace elementy :
- projekt instalacji elektrycznych w budynku SUW
- sprawdzenie kabla zasilaigcego budynek SUW
- projekt instalacji el w obudowach studni glebinowych
- projekt instalaciji el w zbiorniku wody

3. Dane energetyczne Stacji Uzdatniania Wody

Po przebudowie istnigjacego budynku i zainstalowaniu nowych urzadzed elektrycznych moc
zainstalowana i zapotrzebowana bedzie wynosila:

- moc zainstalowana Pi= 61,4kW

- moc zapotrzebowana Ps=53,5 kW

- moc przylaczeniowa Pprzyl. = 53 kW

- prad obcigzenia Jobc=91 A

- napigcie zasilania Un =3 x400/230 V

- pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej - wspélny dla sily i §wiatla bezposrednim licznikiem

energii czynnej w tablicy pomiarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu dyzurki.

4. Stan istniejycy

Istniejacy budynek SUW jest zasilany kablem YAKY 4 x 35 mm’ o dhugoci okk. 60 m ze skrzyni
stupowej stacji transformatorowej ,,Golab 1” zlokalizowanej na sasiedniej dzialce budowlanej.

Kabel zasilajacy jest wprowadzony do zlacza kablowego zlokalizowanego w $cianie budynku stacji.
Ze ziacza rozdzielnia glowna jest zasilana WLZ wykonanym kablem YAKY 4 x 50 mm?. Rozdzielnia
gléwna jest zlokalizowana w osobnym pomieszczeniu i jest ustawiona na kanale kablowym.
Rozdzielnia jest wykonana jako wolnostojaca przyécienna wg albumu ZUR, Rozdzielnia sktada sie z
trzech czlondw: czlonu zasilajacego, czlonu pomiarowego i czlonu pol liniowych.

Z rozdzielni giéwnej s zasilane dwie pompy glebinowe zlokalizowane na terenie dziatki , zbiornik wody
oraz instalacje elektryczne w budynku. Studnie glebinowe s zasilane kablami YAKY 4 x 16 mm®
Pompy glebinowe pompuja wode do zbiornika zlokalizowanego przy budynku SUW. Pompy sa
sterowane poziomami wody w zbiorniku wody. Przy rozbudowie budynku nalezy zdemontowaé
istniejace instalacje elektryczne oraz rozdzielnie giéwna. Na budynku jest wykonane urzadzenie
piorunochronne, ktdre nalezy zdemontowaé przy rozbudowie budynku,

Nalezy réwniez zdemontowac instalacje elektryczne z obudowach studni glebinowych i w zbiorniku
wody.



5. Projekt instalacji elektrycznych w budynku SUW

Istniejacy budynek SUW bedzie przebudowany oraz beda dobudowane dwa garaze.

Poniewaz przebudowa budynku wplynie na zwigkszenie ,;mocy przytaczeniowe;j” Stacji Wodociagowe;,
nalezy przystosowac zasilanie i pomiar rozliczeniowy dla zwickszonego obciazenia.

W budynku przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej i sitowej zasilajace nowe
urzadzenia elektryczne takie jak: pompa pluczaca, sprezarka, dmuchawa, chlorator, osuszacze
powietrza, terma elektryczna do podgrzewania wody i elektryczne ogrzewacze budynku.

Do zasilania urzadzen bgda dobrane przewody kabelkowe i kable w izolacji poliwinitowej 3 i 5 zylowe.
Instalacje uklada¢ na uchwytach dystansowych mocowanych na tynk. Instalacje sitowa doprowadzaé do
skrzynek przylaczowych urzadzen. Przewody zasilajace doprowadzié do urzadzen, po ich ustawientu i
zlokalizowaniu skrzynek przylaczowych. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowaé uklad zasilania
TN-C-8. Do ogrzewania budynku beda dobrane konwektory wyposazone w termostat elektroniczny z
nastawg temperatury. W okresie grzewczym bedzie utrzymywana stala temperatura wynoszaca 5° C.

Do celéw technologicznych bedzie wykorzystany tylko jeden zbiornik wody. Projektowane urzadzenia
w budynku i w zbiorniku wody beda zasilane z rozdzielni gléwnej SUW. Czgéé technologiczna
rozdzielni gléwna zostanie dostarczona przez producenta urzadzer stacji uzdatniania wody. W miejscu
skrzyzowania projektowanych kabli nn z otokiem urzadzenia piorunochronnego, na bednarce nalezy
najozy¢ dzielong oslong rurowa winidurows typu Arot A 58 PS.

6. Projekt urzadzenia piorunochronne.

Urzadzenie piorunochronne dla catego budynku wykonaé zgodnie z projektem. Zwody poziome i
pionowe wykona¢ drutem ocynkowanym ¢ 8 mm (w czesci nadziemnej) oraz bednarka stalowa
ocynkowana # 20 x 4 mm ukladang 1,5 m od fawy fundamentu. Wszystkie kominy i kanaly wentylacyjne
wyprowadzone nad dach, nalezy przylaczyé do zwodu poziomego drutem stalowego ¢ 8 mm.

Zlycza kontrolne montowac na wysokosci 1,8 m nad terenem. Rezystancja uziomu otokowego winna
wynosi¢ 15 Q. Do uziomy otokowego przylaczyé rurociagi metalowe wehodzace do budynku i preewdod
PE w rozdzielni gléwnej .Calos¢ urzadzenia wykona¢ zgodnie z normg PN — [EC 61024-1 i PN — [EC
61024-1-1.

7. Zasilanie budynku SUW

Istnicjacy kabel zasilajacy typu YAKY 4 x 35 mm’, zgodnie z nowymi ,warunkami przylaczenia”,
pozostawia si¢ bez zmian. Istniejacy kabel bedzie spetnial wymagania aktualnych przepisow dotyczacych
obcigzanodci, spadku napigcia i skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen. Dhugo$é kabla w
przyblizeniu bedzie wynosita 60 m.

8. Kable zasilajgce nn
Do zasilania pomp glebinowych dobrano kable YKY 4 x 10 mm”. Do zasilania gniazda wtyczkowego dla
lampy przenosnej os$wietlajacej wngtrze zbiornika wody dobrano kabel typu YKY 3 x 2,5 mm’. Kabel
zasilajacy wprowadzi¢ do szafki czujnikéw zamontowanej przy wejsciu do zbiornika.

9. Kable sterownicze nn
Kable bedg taczyl czujniki poziomu wody w obudowach studni glgbinowych, zbiorniku wody pitnej oraz

zbiorniku wo6d poplicznych z  rozdzielnia sterowniczg stacji. Dobrano kable sterownicze typu
YKSYekw 4 x 1,5 mm®. Kabel ulozyé we wspdlnym rowie razem z kablami zasilajacym.



10. Instalacje elektryezne w obudowach studni glgbinowych

Pompy beda zasilane kablem YKY 4 x 10 mm”® i sterowana z rozdzielni technolo gicznej budynku SUW.
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do skrzynki przylaczeniowej zainstalowanej w obudowie studni.

Pompa bedzie zabezpieczona przed suchobiegiem sonda hydrostatyczng. Nows skrzynke przylaczeniowa
zabudowa¢ w miejscu skrzynki zdemontowanej. Przewdd zasilajacy pompe oraz przewody zasilajace
sondy mocowa¢ do rury ttocznej. Polaczenia wyréwnawcze miedzy wodociagiem a instalacja el
wykonaé bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm.

11. Instalacje elektryczne w zbiornike wody
11.1 Wytyczne technologiczne dla projektowanych zbiornikéw wody

Projektowany zbiornik bedzie zasilany woda 2z dwoch studni glebinowych. Poziomami wody w
zbiorniku beda zalaczane i wylaczane pompy glebinowe. Poziomy wody beda odwzorowane sonda
hydrostatyczng dostarczanym przez dostawce urzadzen technologicznych stacji wodociagowe;.

11.2 Instalacje elektryczne w zbiorniku wody.

Przy wejsciu do zbiornika zaprojektowano zamontowanie szatki czujnikéw z gniazdem 12 V.

Do listwy zaciskowej beda przylaczone przewody sondy. Do prowadzenia przewodéw laczacych listwe
zaciskowa z sondami nalezy wykonaé przepust szczelny do zbiornika. W celu uniknigcia falowania wody
w zbiorniku na wskazywanie przez sondy poziomu wody, przewidziano montaz rury stalowej & 100.
Rurg mocowac do drabinek wewngtrznych zbiornika. Sondy umiescié wewnatrz rury.

Sonde¢ umiescié na poziomie podanych w projekceie technologii zbiornika wody.

12. Ochrona przed dotykiem posrednim

Dodatkowsg ochrong od porazeft pradem elektrycznym bedzie samoczynne odigczenie zasilania, uklad
sieci TN-C 1 w przepompowni uklad sieci TN-C-S. Caloé¢ ochrony od porazeft wykonaé z pakietem
norm PN-IEC — 60364 ~ 4 i aktualnymi PBUE.

Nalezy réwniez wykona¢ polaczenia wyréwnawcze jezeli miedzy czescia przewodzaca dostepna

i czescia przewodeacy obeg nie jest zachowana odleglosei 2 m ( zasieg reki ).

Polaczenia wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 3 mm.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa.
Do ochrony instalacji w przepompowni zaprojektowano ochrong przeciwprzepieciowsa.
Dobrano ochronnik przeciwprzepigciowy o podwyzszonym poziomie ochrony, czterobiegunowy
nr 0039 38 montowany w rozdzielni glownej.
14. Uwagi kokicowe
Lini¢ kablowe nn wykona¢ zgodnie z norma N SEP - E - 004. Calo$¢ robét instalacyjnych wykonaé

zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czgsé V -
instalacje elektryczne”.



Obliczenia techniczne

1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szezytowej dla budynku SUW.

- pompa giebinowa Nr 1 Pi=75kW Ps=75kW
- pompa glebinowa Nr 2 Pi=75kW -
- sprezarka Pi=1,5kW  Ps=1,5kW
- dmuchawa Pi=40kW  Ps=40kW
- pompa pluczaca Pi=55kW Ps=55kW
- osuszacze powietrza Pi=1,7kW  Ps=1,7kW
- zestaw hydroforowy Pi=19,5kW Ps=195kW
- chlorator Pi=037kW Ps=1037kW
- wentylacja Pi=0,14 kW Ps=0,14 kW
- oswietlenie budynku Pi=1,66kW Ps=13kW
- ogrzewanie bud. Pi=80kW  Ps=8,0kW
- przygotowanie cieplej wody Pi=37kW  Ps=37kW
- sterowanie Pi=0,2kW Ps=02%kW
- o$wietlenie zbiornika Pi=0,1kW Ps=0,1kW
razem Pi=6137kW Ps=5351 kW

2. Dobo6r zabezpieczen

Jobc=53500/1,73x400x0,85 =91,0 A

Dobiera si¢ zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi WT — 1/F 100 A iw zlaczu kablowym
i bezpiecznik WT — 1F 160 A w skrzyni transformatorowej.

3. Sprawdzenie istniejacego kabla zasilajgcego nn.

Budynek SUW jest zasilany kablem YAKY 4 x 35 mm’ o Jdd =135 A > Jb=100 A > Jobc = 91,0 A,
ponadto 1,45 x Jdd = 195,75 A > I, = 160 A. Dlugoéé obwodu 60 m.

3.1 Obliczenie spadku napigcia .
100 x 53 500 x 60

dU% = = 1,7370 %
33 x 35 x 400 °

3.2 Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowe;j .

Rp=0,02+2x0,06x0,86=0,1232Q
Xp=10,0403 +2x 0,06 x 0,073 =0,0491 Q
Zp=10,1326 Q
Jzw =230/ 1,25x0,1326=1387,6 A
Jw=160x35=560 A

Jzw > Jw ochrona jest skuteczna.



4. Obliczenia dla projektowanego WLZ zasilajacego rozdzielie glowna.

Dobrano przewody 5 x LYc 35 mm’ o Jdd = 119 A > Jb =100 A > Jobe = 91 A, ponadto 1,45 x Jdd =
172,55 A> J; =160 A o diugoéei 10 m.

4.1 Obliczenie spadku napiecia .
100 x 53 500 x 10

dU% = =0,1676 %
57 x 35 x 4002

Catkowity spadek napigeia wyniesie
dU% = 1,7370 + 0,1676 = 1,9046 %

4.2 Obliczenie skutecznosci ochrony dodatkowej .

Rp=10,1232+2x 0,01 x 0,523 =0,1337 @
Xp=0,0491 +2x 0,01 x 0,01 =0,0493 Q
Zp=0,14250
Jzw=230/125x0,1425=12912 A
Jw=100x3=300A

Jzw > Jw ochrona jest skuteczna.

5. Obliczenia sprawdzajgce doboru zasilania pompy glebinowej Nr 1.

Dobrano kabel YKY 4x 10 mm’0Jdd=52A>Jb=32A>Jobc=18 A,
ponadto 1,45 x 52 =75,4 A >J,;=51,2 A . Dlugo$¢ obwodu 46,5 m.
Pompa bedzie zasilana przewodem OGE 3 x 4 mm® 0 d1.25.5 m.

5.1 Obliczenie spadku napiegcia.
10 x 7 500 x 46,5 100 x 7 500 x 25,5

dU% = + =0,3824 + 0,5243 = 0,9067 %
57x 10 x 400° 57 x4 x 4002

Caltkowity spadek napiecia wyniesie :
dU% = 1,9046 + 0,9067 = 2,8113 % <dUdop=7%

5.2 Obliczenie skntecznosci ochrony dodatkowej .

Rp=0,1337+2x0,0465x 1,85=0,3057 Q

Xp = 10,0493 + 2 x 0,0465 x 0,081 = 0,0568 O

Zp=10,3109 Q

Jzw =230/1,25x0,3109 = 591,8 A

Jw=32x10=320A

Jzw > Jw, ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia > 0,1 sek..



6. Dobor kabla zasilajacego szafke przy zbiorniku wody.

Dobrano kabel YKY 3x2,5mm’o0Jdd=29A>Jb=10A>Jobc=1,72 A ,
ponadto 1,45 x29=4205 A> ), =16 A . Dlugo$é kabla 38,5 m.

6.1 Obliczenie spadku napiecia.

200 x 100 x 38,5
dU% = - - =0,1021 %
57x2,5x230°2

Calkowity spadek napiecia wyniesie
dU% = 1,9046 + 0,1021 = 2,0067 % < dUdop=75%

6.2 Obliczenie skutecznesci ochrony dodatkowej .

Rp=0,1337+2x0,0385x 7.4=0,2107

Xp=0,0493 +2x0,0385x 0,111 =0,0578 Q

Zp=0,2185Q

Jzw = 230/1,25 x 0,2185=8421 A

Jw=10x10=100 A

Jzw > Jw, ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia < 0,1 sek..

Opr:(ya! :

mgr nZ, Andrzé} Wolowiec



Przedmiar robét elektrycznych
na wykonanie zasilania w energie elektryczng urzadzef na yjeciu wody w Lisznie
gm. Rejowiec Fabryczny.

Kod CPV ~45.31 ~ roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych 1 osprzetu

Rodzaj rob6t: Montaz urzadzen na ujgciach wody w Lisznie 1 Wolka Kanskiej Koloni oraz
instalacji na oczyszczalni $cigjkdw w Pawlowie.

Adres obiektu budowlanego : Liszno 144, dzietka nr ewid. 267, gm. Rejowiec Fabryczny,
pow. chetmski, woj. lubelskie.

Zamawiajacy: Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
22 -169 Rejowiec Fabryczny.

Wykonawea projektu : bionor Sp. z 0. 0” ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce.

Wykonal : mgrinz. Andrzej Wolowiec
upr. nr 132/77 £
Teczka zawiera :

Przedmiar robdt

1. Montaz instalacji elekirycznych el. w budynku SUW

1. Demontaz instalacji el. - 45310000-3

TL. Montaz WLZ i rozdzielni gldwnej - 453157000-5

II. Montaz instalacji ofwietleniowej - 45310000-3

IV. Montaz instalacji 1f i gniazd wtyczkowych - 45310000-3

V. Montaz instalacji sterownicze) - 45310000-3

V1. Montaz instalacji silowej - 45310000-3

VII. Pomiary kontrolne - 45310000-3

VHI. Montaz szyny wyrownawczej - 45310000-3

IX. Montaz urzadzenia piorunochronnego - 45312310-3

2. Montaz kablowej sieci rozdzielczej 1 kabli sterow. - 45315300-1,

3. Montaz instalacji el. w obudowie nr 1 - 45315700-5, 45310000-3
4. Montaz instalacji el. w obudowie nr 2 - 45315700-5, 45310000-3
5. Montaz instalacii el. w zbiorniku wody - 45315700-5, 45310000-3

6. Montaz instalacji el. w zbiorniku wod poplucznych - 45315700-5, 45310000-3

Zestawienie podstawowych materialow elektrycznych



Przedmiar robét elektrycznych

Foz. pif‘z‘;iﬁ 2‘;;1?;35; Opis i obliczenie ilosci robot J:‘f;:r’jf - | Tlose ;‘;ﬁﬁj C;;f
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Montaz instalacii el. w budynku SUW,
L. Demontas instalacji elektvcznych, kod CPV — 45310000-3
1 |KNR4-03 |E0L00. |Demontaz WLZ wykonanego kablem YAKY 4 x50
1117-03 E.03.00. |mm’ m 7
2 | KNR 403 E.01.00. |
111705 E.03.00. {Demonta’ przewodow kabelkowych na cegle m 93
3 [(KNR4-03 [E.01.00. |Demontaz puszek rozgaleinych z odiaczaniem b
1120-03 E.03.00. !przewodow szt 10
4 JKNR 4-03 E.01.00.
1122-06 FE.03 00 ) Demontaz gniazd wtyczkowych nasciennych szt 8
5 |KNR4-03 |E.01.00.
1124-03 1E.03.00. | Demontaz lacznikéw instalacyjnych szi. 2
6 |KNR4-03 1E.0L0O.
1133-07 E.03.00. | DemontaZ oprawy zarowej szt 6
7 |KNR5-08 E.01.00. | Demontaz piecéw elektrycznych
0403-08 E03.00, {(M=0,8=08R=08) szt. 6
% [KNR5-08 EO0L00. |Demontaz rozdzielnicy skrzynkowej wraz z konstruk.
0404-05 E.03.00. | wsporcza omasie do300kg(M=0,8=08R=08) | szt 3
I1. Montaz WLZ i tablicy gléwnej i tablicy pomiarowej, kod CPV — 4531570090-5.
G JKNR4-03 1E0100. | Wymiana wkladek topikowych duzej mocy typu WT
0302-03 E.03.00. | 1/F 160 A w stacji transformatorowej sz 3
10 {KNR 4-03 [E.01.00. | Wymiana wkladek topikowych duzej mocy typu WT
0302-03 E.03.00. | U/F 100 A w Ziaczu kablowym szt. 3
11 |ENR 508 E.01.00. | Montaz uchwyiow pod rury winidurowe na cegle z
0101-03 1E.03.00. |przygotowaniem podloza mechanicznie m 10,0
12 1KNR35-08 |E.0100. |Ulozenie rury winidurowej RS 37 na gotowych o
0110-03 E.03.00, |uchwytach m 10,0
13 | KNR 508 E.01.00.
0810-19 E.003.00.. | Giecie rury winidurowej RS 37 5zt 8.0
14 |KNR 5-08 E.01.00.
0204-06 E.03.00. | Wciagniceie przewody LYc¢ 35 mm’ do rury m 50,0
15 | KNR 5-08 E.01.00. f’rzvgotowame podioza do zabudowanie tablicy
0401-04 E.02.00. | gtoéwnej i obudowy wylgcznika szt 3
16 |KNR5-08 |E.01.00. | Montaz skrzynki z rozlacznikiem 160 A typu Mi 872
0403-06 E.02.00. | 16 produkgji Hensel s71. 1
17 TENR 5-08 F.01.00. | Montaz tablicy licznikowej w obudowie z tworzyw
0403-08 E.02.00. |sztucenych szt, 1
18 JKNR 5-08 E.01.00. | Montaz tablicy rozdzielczej XL” 160 A nasciennej
0403-09 E.02.00. |izolacyjnej IP 40 — TK 07 nr 6200 73, 3 rzgdowej s7i. 1
10 |KNR 5-08 |E.01.00. |Podtaczenie przewodéw o przekroju 35 mm” pod
0803-06 E.03.00. | zaciski szt. 30
20 | KNR 5-08 E.01.00.
0810-19 E 03,00 qume rut winidurowych RS 37 szt 8
111, Montaz instalacji ofwietleniowej , kod CPV — 45310000-3,
21 |KNR 5-08 E.01.00. | Montaz przewodéw YDYp 2x 1,5 mm” w tynku pa
0209-05 E.03.00. |cegle m 7,0
77 |KNR 5-08  |E.01.00. | Montaz przewodéw YDYp 2 x 1,5 mm’” w tynku na -
0209-03 E.03.00. |betonie m 25
23 |KNR 508 |E.01.00. [Montaz przewodéw YDYp 3 x 1,5 mum’ w tynku na
: 0209-05 E.03.00. |cegle m 430
| 24 | KNR 5-08 E.01.00. | Montaz przewodéw YDYp 3 x 1,5 mm® w tynku na
§ 020905  E.03.00. | betonie m 15,0
75 |KNR 5-08 |E.01.00. | Montaz przewodow YDYp 3 x 1,5 mm® kilamerkami
020903 E.032.00, | do laticucha oprawy m 10,5
26 | KNR 5-08 E.01.00. | Montaz przewoddw YDYp 3 x 1,5 mm w tablicy
0209-05 E.032.00. | rozdzielcrej m 1,0
77 [KNR 5-08 |E.01.00. | Montaz przewoddw YDYp 4 x 1,5 mm” w tynku na
021101 E.03.00. |cegle m 6,0
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1 2 3 4 5 6 7
728 |KNR5-08 [E.0100. |Montaz przewodéw YDYp 5x L5 mm* wtynkura
0211-06 E.03.00. |ceple m 13,0
29 1KNR 5-08 JE.01.00. |Przygotowanic podioza pod osprzet instalacyjny
0301-02 E.03.00. | montowany na cegle szt 30
30 |KNR 35-08 |E.01.00. |MontaZ na gotowym podiozn odgaleZnika
0304-05 E.03.00. |bryzgoszezelnego z podiaczeniem przewodow — 3 w, s, 17
31 [KNR 5-08 [E.01.00. | Montaz na gotowym podlozu odgaleZnika
0304-07 E.03.00. | bryzgoszczelnego z podigczeniem przewodéw — 4 w. sz, 5
32 |KNR 508 |E.01.00. |Montaz na gotowym podlozu wylacznika 1b 10 A o '
0308-04 E.03.00. }bryzposzezelnego z podiaczeniem szt 4
33 |KNR 5-08 |[E.01.00. |Montaz na gotowym podiozn wylacznika
0308-05 E.03.00. {swiecznikowego bryzgoszczelnego z podlaczeniem szt. 5
34 JKNR 5-08 |[E.0L00. |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe '
0302-05 E.03.00. {Przykrecane, 2 mocowania na cegle kpl, 4
35 FKNR 5-08 (E.0100. | Przygotowanic podloza pod oprawy oSwietleniowe 2
10501-08 E.03.00. | haczyki na betonie kpl.. 10
36 |KNR 5-08 |E.01.00. |Przygotowanic podioZza pod oprawy o$wietleniowe na
1 0502-04 1E.03.00. |4 kotkach kotwiacych na befonie kpl.. Z
37 JKNR 508 | E.01.00. | Podiaczenie silnika w obudowie normalnej,
0815-16 E.03.00. |przewodem 3-zylowym, Cu 1.5 mm® szt. 2
38 JKNR 5-08 1E.0LO0. | Montar oprawy oswietleniowej Zarowe] typu OK3/60 '
0504-07 E.0300, | wbryzgoodpornej z podiaczeniem kpl. 6
39 JKNR 5-08 {E.0L00. |Montar oprawy oSwictleniowej Swictléwkowej typu
0515-08 E.03.00. 1 OPK — 240 7 fanc. brvzgoodporne; z podlaczeniem kpl.. 10
40 [KNR 5-08 |E.01.00. | Moniaz oprawy oswictleniowej swictlowkowe] tyvpu
0515-08 E.03.00. {OPK - 240 bryzgoodporng z podiaczeniem kpl.. 2
41 |KNR 4-03 [E.01.00. {Mechaniczne przebijanie otwordw w écianie z cegly o b
1003-61 E.03.00. | dlugosci przebicia do 1/2 cegly i §rednicy 25 mm szt 2
472 {|KNR 4-03 E.01.00. | Mechaniczne przebijanic otwordw w Soianie z cegly o
1003-11 E.03.00. | dlugosci preebicia do 1 172 cegly i §rednicy 25 mm szt 7
43 |KNR 508 E.01.00. |Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powloce
0813-01 E.03.00. | polwinitowe] pod zaciski o przekroju do 2,5 mm’ szt 3
IV. Monta7 instalacii 1f i gniard wtyczkowvch . _kod CPV - 45310000-3
44 |KNR 5-08 E.01.00. | Montaz uchwytéw pod przewoddw kabelkowych na
0201-02 E.03.00. |cegle m 75,0
45 |KNR5-08 |E.0L.00. | Montaz uchwytéw pod przewodéw kabelkowych na
0201-02 E.03.00. |{cegle m 75,0
46 |KNR5-08 [E.01.00. |Montaz przewoddw YDY 3 x 2,5 mm® w tablicy
0211-06 E.03.00. |rozdriclczei m 50
47 |KNR 508 E.01.00. | Montaz przewodéw YDY 3 x 2,5 mm” na gotowych
0211-07 E.03.00. |uchwytach m 75,0
4% [KNR 5-08 [|E.0100. |Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny
0301-02 E.03.00.. | montowany na cegle sZL. 16
49 {KNR 5-08 [E.01.00. {MontaZ na gotowym podiozu odgaleinika
0304-05 E.03.00. |bryzgoszezelnepo z podlaczeniem przewodéw — 3 w. szt 6
50 |KNR 5-08 [FE.01.00. |Montaz na gotowym podiozu gniazda wiyczkowego
0309-04 E 03.00. [natynkowego 10 A/Z szt. 10
51 [KNR 4-03 E.01.00. | Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianie z ceglv o
1003-01 E.03.00. | diugosci przebicia do 1/2 cegly i drednicy 25 mm szt. 5
52 [KNR 3-08 E.01.00. |Podiaczenie prrewoddw kabelkowych w powloce
0813-01 E.03.00.. | polwinitowej pod zaciski o przekroju do 2,5 mm® szt. 13
V., Montaz instalacii sygnalizacyinej i sterowniczei, kod CPV - 45310000-3.
53 |KNR5-08 [E.01.00. |Montaz uchwytdw pod przewodéw kabelkowych na
0201-02 E.03.00. |cegle m 53,0
54 [KNR 5.08 E.01.00. | Montar nchwytdw pod przewoddw kabelkowych na
g (0201-03 E.03.00, |betonie m 3,0
| 55 [KNR5-08 |E.01.00. | Montaz przewoddw YDY 3 x 1,5 mm® w tablicy
3 0211-01 E.03.00. | rozdziclere; m 5.0
56 |KNR5-08 |E.01.00. |{Montazkabla YKSYekw 4 x 1,5 mm* w tablicy
0211-01 .03.00. {rozdzelcze m 2.0
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57 |KNR5-08 [E.0100. |Montaz kabla YDY 3 x 1,5 mm* na gotowych
021107 E.03.00. |uchwytach m 53,0
58 JXNR 5-08 E.01.00. | Montaz kabla YKSYekw 4 x 1,5 mm’ na gotowych
0211-07 ¥£.03.00. !uchwytach m 3,0
50 |KNR5-08 |E0L00. |Wciagnigcie przewodn YDY 3 x L5 m® w rury
0207-01 £.03.00. {ochronne m 4,5
60 |KNR 5-08 |E.01.00. | Wciagnigeie kabla YKSYekw 4 x 1,5 mm* w rury
0207-01 E.03.00. |ochronne m 7,0
61 IKNR5-08 |E.01.00. | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe na cegle z -
0101-03 E.03.00. |przyvgotowaniem podioza mechanicznie m 50
62 KNR 5-08 E.01.00. | Montaz uchwytdw pod nury winidurowe na betonie z
0101-03 E.03.00. |przygotowaniem podloza mechanicznie m 2.5
63 |KNR5.08 |E.0100 |Montaz nchwytow pod rury winidurowe na konstrukeji '
' 0101-06 F.03.00. |z przygotowaniem podioza mechanicznie m 4,0
64 |KNR35-08 |E.0LO0. |Ulozenie rury winidurowej RS 22 na gotowych
0110-02 E.03.00. {uchwytach 131 45
65 (| EKNR 5-08 F.01.00. | Ulozeme rury winidurowej RS 28 na gotowych
0110-02 E.03.00. juchwytach m 7.0
66 |KNR 5-08 {E.01.00. |Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny
0301-02 | E.03.00.. | montowany na cegle szt 3
67 |KNR 508 {E.0100. |Przygotowanic podioza pod osprzet instalacyjny
0301-06 E.03.00.. | montowany na konstrukci szt 3
68 |KNR 5-08 |E.01.00. |Montaz na gotowym podtozu odgal¢znika
0304-05 E.03.00. |bryzgoszczelnego z podiaczeniem przewodéw — 3 w. 7. 5
69 |KNR 5-08 |E.0L00. |Montaz na gotowym podtoru czujnika ruchu z
10304-05 E.03.00. |podiaczenicm przewodéw sz8. 3
70 |KNR4-03 [E.01.00. |Mechaniczne przebijanic otworéw w Scianie z cegly ¢ i
1003-01 E.03.00. | diugosci przebicia do 1/2 cegly 1 rednicy 25 mom szt 9
71 1KNR 5-10 E.01.00. [ Obrobka na sucho korica kabla sterowniczego
10603-02 E.03.00. |4 -r1o zylowego opancerzonego SZt. 4
72 | KNR 508 £.01.00. {Podlaczenic przewoddw kabelkowych w powloce
10813-01 E.03.00.. | polwinitowej pod zaciski o przekroju do 2,5 mm® szt. 15
V1. Montaz instalacji sifowej , kod CPV - 45310000-3.
73 TKNR 5-08 |E.01.00. | Montaz uchwytow pod przewod6w kabelkowych na
0201-02 E.03.00. |cegle m 36,5
74 |KNR 5-08 [E.01.00. |Montaz przewodéw YDY 5x2,5 mm” w tablicy
0211-03 E.03.00. | rordzielcrej _ m 2,0
75 |KNR 508 |E.01.00. |Montaz przewodéw YDY 5 x 4 mm” w tablicy
0211-03 E.03.00. | rozdzelczsi n 2,0
76 |KNR 508 |E.01.00. | MontaZ przewodéw YLY 5 x 16 mm’ w tablicy
021103 £.03.00. |vozdziclcre m 10
77 |[KNR 308 |E.01.00. |Montaz przewodow YLY 5 x 25 mm® w tablicy
0211-G3 E.03.00. |rozdzelczej m 2.0
78 |KNR 5-08 | E.01.00. { Montaz przewodow YDY 5 x 2,5 mm* na gotowych
0211-07 E.03.00. }uchwytach m 9.5
79 {KNR 5-8 E.01.00. | Montaz przewodéw YDY 5 x 4 mm” na gotowych
- 0211-08 E.03.00. [uchwytach m 13,5
| 20 [KNR 53-8 E.01.00. | Montaz przewodéw YLY $x 16 mm" na gotowych '
: 0211-08 E.03.00. |uchwytach m 13,5
| 81 TKNR3S-08 [E01.00. |MontaZuchwytéw pod rury winidurowe na cegle z
1 0101-03 E.03.00. |przygotowanicm podioza mechanicznie m 4,5
82 |KNR 508 |E.01.00. |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe na
0101-06 E.03.00. {konstrukcji z przygotowaniem podioza mechanicznie m 2.3
83 | KNR 4-03 E.01.00. | Wykonarie mechaniczne bruzdy w betonie dla rary
1001-24 E.03,00., | winidurowej RS 37 m 1.0
84 |KNR 4-03 E.01.00. | Wykonanie mechaniczne bruzdy w betonie dla rury
1001-30 E.03.00.. | winidurowej RS 47 m 1,0
85 |KNR 4-03 E.01.00. | Zaprawianie bruzdy gotows zaprawa Cemeniowo-
1012-02 E.03.00. | wapicnng m 2,0
B6 {KNR 4-03 E.G1.00.
1014-01 E.03.00. | Przygotowanie zaprawy m | 0,01
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87 1KNR 5-08 E.01.00. | Ulozenie rury winidurowej RS 37 na gotowych
0110-03 E.03.00. | uchwytach m 4,5
88 1 KNR 5-08 E.01.00. | Ulozenie ny winidurowej RS 37 w gotowych
0110-03 E.03.00.. | bruzdach m 1,0
20 |KNR 5-08 | E.01.00. [UloZenie rury winidurowej RS 47 na gotowych
0110-03 E.03.00. {uchwylach m 2.5
00 |KNR5-08 [EO0L00. |Ulozenie rury winidurowej RS 47 w gotowych _
' 0110-03 E.03.00.. | bruzdach m 1,0
91 |KNR5-08 (E.01.00.
(810-19 E.03.00.. | Giecie niry winidurowej RS 37 szt 40
92 | KNR 5-08 E.01.00.
0810-20 E.03.00.. | Giecie rury winidurowej RS 47 s7t. 2,0
93 |KNR 508 |E.01.00. | Wciagniecie przewodn YDY 3 x4 mm® wrury -
0207-03 E.03.00. |ochronne m 5,5
o4 |KNR5-08 |E.0L00. | Wciagnigcic przewodu YLY 3 x 16 mm” w rury
0207-03 E.03.00. |ochronne i1 3.3
I 95 TKNR 508 |E.01.00. |Przygotowanie podioza do zabudowanie sterownika
0401-04 E.02.00. |chloratora szt. 1
96 1 KNR 5-08 E.01.00. -
0403-06 E.02.00. | Montar skrzynki typu SPT - 1 produkgji Elekiron szt. H
g7 |KNR 508 [|E.01.00. |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny
0301-02 E.03.00.. | montowany na cegle szt 1
08 |KNR 5-08 |[E.01.00. |Montaz na gotowym podiozu gniazda wiyczkowego 3f
0309-04 £.03.00, | natynkowego 16 A/Z+P szt. 1
00 |KNR4-03 |E.0LO00. |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianie z cegly o
1003-01 E.03.00. {dhugosci przebicia do 172 cegly i srednicy 25 mm s7i. 5
100 {KNR 5-08  |E.01.00. |Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powloce -
0813-01 E.03.00. | polwinitowej pod zaciski o przekyoju do 2,5 ma szt. 20
101 | KNR 5-08 E.0L00. |Podiaczenie przewodow kabelkowych w pcwioce
0813-02 E.03.00. |polwinitowej pod zaciski o przekroju do 4 mn’ SZL. 20
107 | KNR 5-08  |E.01.00. |Podlaczenie przewodow kabelkowych w powioce
0813-04 E.03.00. | polwinitowej pod zaciski o przekroju do 16 mm” szt 20
VIL Pomiary kontrolne mstalacp el. w budynku , kod CPV - 45310000-3.
103 I{I*H?L"JM:(—)-}==ﬁ E.01.00. | Sprawdzenie i pomiar 1 fazowego ocbwodu
1202-01 E.03.00. |elektrvcznego nn sz7t., 12
104 | KNRW4-03 [E.01.00. | Sprawdzenie i pomiar 3 fazowego obwodu
1202-02 E.03.00. |elekirycznego nn s7.. 6
105 | KNR 4-03 E.01.00.
1205-05 E.03.00, |Badanie skutecznosci zerowania 1 potniar ponHar 1
106 1 KNR 4-03 E.01.00.
1205-06 E.03.00. |Badanic skutecznodci zerowania pomiar nastepny pomiar | 16
107 |KNRW 4-03 |E.01.00. | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania —
120%-01 E.03.00.. | pierwsza préba pomiar 1
108 | KNRW 4-03 {E.01.00, | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania —
1209-02 E.03.00. | kazda nastepna pomiar 3
VIH. Montaz szyny &rownawcze! , kod CPV - 45310000-3.
109 | KNR 5-08 E.01.00. |Ukladanie szyny wyréwnawczej z bednarki stalowej
0602-03 E.03.00. | ocynkowanej # 20 x 3 mun w ciggach poziomych m 27
110 | KNR 5-08 E.01.00. | Ukladanie szyny wyrdwnawczej z bednarki stalowej o
. 0603-03 E.0300. | ocynkowangj # 20 x 3 mm w ciagach pionowych m 9
111 [ KNR 508 F.01.00. '
0617-05 E.03.00. | Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie yad 22
112 | KNR 5-08 E.01.00. '
0620-01 E.03.00. | Montaz uchwytéw nziemiajacych na rurach 7L, 6
IX. Meontaz urzadzenia piorunochronnego, ked CPV - 45312310-3,
113 | KNR 5-08 TE.01.00. | Montaz zwoddw po_,tomych menapr@zanych y A cizlizil
0604-04 E.04.60. | stalowego ¢ 8 mm na dachu plaskim pokryiym blachg m 3,0
114 | KNR 5-08 E.01.00. | Momaz przewodow odprowadzajacych na budyakach
0607-03 E.04.00 |nacegle zwyk otworéw mechanicznie, pretem & 8 m 10,0
115 {KNR 5-08 E.01.00. | Montaz bednarki stalowe] ocynkowanej # 25 x4 mm w '
0611-02 E.04.00 | wykopic o gigh. 0.6 m w gruncie kat. {1 m 68
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116 | KNR 5-08 E.01.00. | Ukladanie bednarki stalowej ocynkowansj # 25 x 4 min
 0603-03 E.04.00 |w ciagach ptonowych na wspornikach z kuciem mech. i1} 10
117 1 KNR 508 E.01.00. |Laczenie przewoddw uzicmiajacych przez spawanie w
0617-01 H.04.00 !wykopie, bednarka stalowa # 25 x4 mm szt 5
118 IKNR5-08  |E.0LOO. |ELaczenie drutu stalowego & & mm na dachu za pomoca
0618-02 E.04.00 |zlaczy skrecanych odgalefmych 3-wylotowych szt. 4
119 | KNR 5-08 E.01.00. | Montaz zlezy kontrolnych z polaczeniem drut-
0619-06 E.04,00 |plaskownik w instalacii uziemiajacej 1 odgromowe] S7t, 4
120 [KNR5-08 [ E.01.00. |Montaz oston o di. do 2 m przewoddw uziemiajacych
0621-02 E.04.00 |nacegle szt. 4
121 {KNR 5-10  |E.01.00. '
062102 E04.00 | Ulozenie rar winidurowych RS 371 RS 47 w wykopie m 3
122 [KNR 403 |E.0L0O. ' ;
0303-01 E.04.00 | Pierwszy pomiar instalacii odgromowej pomiar 1
123 {KNR 403 E.01.00. -
1205-03 E.04.00 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar 3
2. Montaz kablowej sieci rozdzielczej np i kabli sterowniczych — kod CPV 45315300-1,
124 | KNRW 5-08 | E.01.00. |Ukladanie listew elektroinstalacyjnych typu L 40 x 25,
0114-04 E.05.00, ]1/2 natynku. m 32,35
125 |[KNR 5-08 | E.01.00. |Montaz uchwytdw pod przewodéw kabelkowych na
0201-02 E0500. |cegle m 20,0
126 | KNR 5-08 E.01.00. | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe na cogle z
0101-03 E.05.00. | przygotowaniem podioZa mechanicznie m 1,5
127 1 KNR 5-08 E.01.00. | Ulozenic rury winidurowej RS 22 na gotowych
. .{0110-02 E.05.00. |uchwytach e om 4 15 f
128 |KNRWS5-10 [E.01.00. | Wykonanie reczne wykopu o glebokosci 0,8 m. b
0316-02 E.05.00. |iszer. 0,4 m dnawykopu{ 1002 x0,8x0,5= 40,08) m | 40,08
129 | KNR 5-10 E.01.00. | Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0,1 m. do rowu o
0301-01 E.05.00. !szerokoéci04m(100,2x2=2004) m 2004
130 | KNR 5-08 E.01.00,
0211-02 E.05.00. | Montaz kabla YKY 3 x 25 mm’w tablicy rozdzielczej m 1.0
131 | KNR 5-08 E.01.00. {Montaz kabla YKY 4 x 10 mm® w tablicy rozdzielczej
0211-03 E.05.00. m 2,0
132 |KNR 5-08 |E.01.00. |Montaz YKSYekw 4 x 1,5 mm® w tablicy rozdzielczej
0211-01 E.05.00, m 3,0
133 |KNR5-08 |E.61.00. |Montaz kabla YKSYekw 10x 1,5mm” w tablicy
0211-02 0500, | rozdzielczej . m 1.0
134 | KNR 5-08 E.0L.00.
0226-03 E.05.00. |Ulozenie kabla YKY 3 x2,5 mmn® w listwie m 11,5
135 | KNR 5-08° | E.01.00.
0226-06 E.05.00. | Ulozenie kabla YK 4 x 10 mm’ w listwie m 21,0
136 | KNR 3-08 E.01.00,
0226-035 E.05.00. | Ulozenie kabla YKSYekw 4 x 1,5 mm® w listwie m | 210
137 | KNR 5-08 E.01.00.
0226-05 E.05.00. | Ulozenie kabla YKSYekw 10 x 1.5 mm® w listwic m 10,5
138 | KNR 3-19 E.01.00,
- 0118-01 E.05.00. |Ulozenic kabla YKSYekw 4 x 1,5 mnt” na uchwytach m 20.0
139 { KNR 5-10 E.01.00,
010301 E.05.00. | UloZenie kabla YKY 3 x2.5 mm’® w ziemi m 22.0
- 140 [ KNR 5-10 E.01.00. o
0103-02 E.05.00 | Ulozenie kabla YKY 4 x 10 mm” w ziemi m 580
141 |KNR 5-10  {E.01.00.
0103-01 E.05.00. { Ulozenie kabla YKSYekw 4 x 1,5 mm’ w ziewi m | 715
142 1 KNR 5-10 E.0L00.
(103-01 E.05.00. | Ulozenie kabla YKSYekw 10 x 1.5 mm’® w ziemi m 23,0
143 |JKNR 5-10 |E.0L00. { Ulozenie rury ochronnej winidurowej typu Arot
0303-01 E.05.00 |A 50 mm wrowie 1 11
144 | KNR 5-10  [E.0LO0O.
011401 E.05.00. | Wciggnigcie kabla YRY 3x 25 mm®w rary ochronne m 4.5
145 | KNR. 5-10 [E.01.00.
0114-02 E.05.00. | Wciagniecie kabla YKY 4 x 10 mm® w rury ochronne m 8
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146 |KNR 5-10  |E.01.00. | Wciagnigcie kabla YKSYekw 4 x 1.5 mm” wrury
(114-01 E.0500 {ochronne 111 8,5
147 | KNR 5-10 }E.01.00. | Wciagniecie kabla YKSYekw 10 x 1,5 mm® w rury
0114-01 E.05,00. |ochronne m 4,5
148 [KNR 5-10 |E.0L.00. |Zarobienie na sucho konica kabla 3 Zylowego -
0601-05 E.05.00. {2,5 mm’ szt 2
149 | KNR 5-10 |[E.0L.00. | Zarobienie na sucho kosica kabla 4 zylowego
0601-05 E.05.00. 110 mm® sz, 4
150 | KNR 5-10 E.01.00. {Obrobka na sucho konca kabla sterowniczego
- 0603-02 E.05.00, {4 - 1o zylowego opancerzonago szt. 6
151 {KNR 5-10 E.01.00. | Obrdbka na sucho korica kabla sterowniczego
- 060204 | E.05.00. |10 - cio zylowego s, 2
152 |[KNR 5-08 | E.01.00,
- 0101-06 E.03.00. | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe na konstrukcji m 1.0
153 1KNR 508 |E.0L.00. |Montaz rury winidurowej type Arot SV 32 na
0110-03 E.03.00 | gotowvch uchwytach m 1
154 | KNRWS5-10 (E.01.00. |Reczne zasypanie rowu kablowego o gigbokosci 0,6 m.
031402 E.03.00. }iszerokosci 04m (1002x0,6x05= 3006) m’ 30,06
155 |KNR 4-03  jE.0100. | Mechaniczne przebijanie otwordw w écianie z cegly o
1003-19 E.03.00 | diugosci przebicia do 2 cegly i srednicy 80 mm szt. 3
156 { KNRW 4-03 {E.01.00. | Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianie z betonn o
1004-06 E.03.00 |dlugodci przebicia do 20 cm i drednicy 25 mm szt. 2
157 | KNRW4-03 | E.01.00.
1203-01 E.05.00. | Badanie linii kablowej nn.- kabel 3 Zylowy lodein 1
158 | KNRW4-03 |E.01.00.
1203-01 E.05.00, | Badanie linii kablowej .- kabel 4 zylowy lodcin 2
159 | KNR 4-03 E.01.00.
1203-02 E.05.00. | Badanie linii kablowej nn.- kabel sterowniczy 4-ro zvl. | lodcin 3
160 1 KNR 4-03 EO0LO.
1203-03 E.05.00. | Badanie linii kablowej nn.- kabel sterowniczy 10 zyl. | lodcin 1
3. Montaz instalacji w obudowie pompy glebinowej Nr 1 — kod CPV 453157000-5_4530000-3
161 | KNRW 4.03 |E.0LO0 | Wymiana szafki przylaczeniowej o cigzarze do 20 kg
0614-02 E.02.00 1wraz z konst. mocowang do podioZa pmez zabetonow. | szt 1
163 {KNR 403 E.0L00
0901~ 03 E.03.00 | Podiaczenie przewodéw opcnowych pod zaciski 7L, 3
164 {KNR 508 [E.01.00 | Ulozenie przewodu OGE 3 x 4 mm na kenstrukc_;i 1 o
0211-03 E.03.00 | stalowsej m 25,5
165 | KNR 5-08 E0LGG | Ulozenie przewodu sondy hydrostatycznej na
0211-01 E.03.00 |konstrukgji stalowej m 25,0
166 { KNR 5-08 E.01.00
0603- 06 E.03.00 | Montaz bednarki uzictiajace] # 25 x 4 m 2,0
167 | ENR 5-08 E.G1.00
0620-02 E.03.00 |Montaz uchwytow uziemiajacego na rurze szt i
4. Monta? instalacii w obudowie pompy giebmowe; Nr 2 — kod CPV 453157000-5, 4530000-3
168 | KNRW 403 [E.01.00 | Wymiana szafki przylaczeniowej o cigzarze do 20 kg
o 10614-02 JE0200 |wraz 7 konst. mocowang do podioZza przez zabetonow. | szt 1
169 | KNR 4-03 E01.00
0901-03 E.03.00 |Podlaczenie przewodow oponowych pod zaciski szt, 3
170 | KNR 5-08 E.0100 | Ulozenie przewodu OGE 3 x 4 mm'” na konstrukeiji
0211-03 E.03.00 |stalowei m 25,5
171 |KNR 508  |E.01.00 | Ulozenie przewodu sondy hydrostatycznej na o
0211-01 E.03.00 |kongtrukeji stalowej m 25,0
172 | KNR 5-08 E0L00 |
0603-06 E.03.00 | Montaz bednarki uziemiajacej # 25 x 4 mm m 2,0
173 | KNR 5-08 E.01.00
0620-02 E.03.00 | Montaz uchwytdw uziemiajacego na rarze szt 1
S. Montaz instalacii el. w zbiorniku wody — kod CPV 453157000-5, 4530000-3
174 | KNR 2-01 |E.0LOO,
0310-02 E.02.00, | Wykonanie wykopu pod fundament szafki SC m’ 0,5
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175 |[KNR 5-08 | E 01.00.
0404-02 E.02.00. | Montaz szafki sterowniczej SC szt 1
176 | KNR 5-08 [E.01.00. | Montaz uchwytéw pod rury stalowe do konstrukeji
0102-06 ¥.03.00. | drabiny m 4
177 IKNR 5-08  |E.0L00. b
0113-04 E.03.00, | Montaz rury winidurowej RS 37 m 4,0
178 |KNR 4-03  |E.01.00. {Mechaniczne przebicie otworu w stropie betonowym ¢
1004-07 E.03.00. | grubosci do 20 cm szi. 1
179 T KNR 508 E.01.00. {Ulozenie rury z tworzywa sztucznego typu Peschel
0110-04 E.03.00, | @40 m 1
180 |KNR 5-08  |E.01.00, | Wciagniecie przewodéw zasilajacych sondy
020701 1E.03.00. | hydrostatyczngj do rur ochronnych m 6
181 | KNR 5-08 E.01.00, | Ulozenie sond konduktometrycznych na gotowej :
0219-01 E.03.00, | konstrukcji wsporczej m 13,9
! 182 | KNR 5-08 E.01.00. -
0813-01 L E.(3.00. | Podiaczenic przewoddw pod zaciski s71. 9
6, Montaz instalacii el. w zbiornikn wéd poplucznveh — kod CPV 453157000-5, 4530000-3
183 {KNR 2-0f |[E.01.00.
_{0310-02 E.02.00. | Wykonanic wykopu pod fundementpusziPP | w’ | 05 |
184 |KNNR 3 F 01.00. | Montaz puszki przytaczowej PP ma ceowniku
1102-06 E.02.00, | zabetonowanym w gruncie szt. i
185 [ KNR 4-03 E.01.00.
1014-01 E.02.00. | Przygotowanie zaprawy betonowej m’ 0.8
186 | KNR 508 |E.01.00.
0102-05 E.03.00. | Montaz uchwytow pod rury na ceownike m 1.5
187 {KNR 5-08 E0L0O. '
0102-04 E 03.00. | Montaz uchwytéw pod rury na betonie m 1,7
188 {KNR 5-08  {E.0L00. | Montaz niry winidurowej typu Arot 8V 32 na
(0113-04 E.03.00. | gotowych uchwytach m .5
189 | KNR 3-08 E.01.00. | Montaz rury mmdurowej RS 37 na gotowych
011304 E.03.00, |uchwytach m 1,7
190 | ENR 4-03 E.01.00. | Mechaniczne przebicie otworn w stropie betonowym o
1004-07 ¥.03.00, | grubosci do 20 cm szt. 1
101 |[KNR 3-08 |E.01,00. {Wrciagniecie przewodéw zasilajacych sondy do rur
0207-01 E.03.00, {ochronnych m 5
192 | KNR 5-08 E.01.00,
0813-01 E.03.00. | Podlaczenie przewodow pod zaciski s71. 3
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Zestawienie podstawowych materialéw

Ip. Nazwa materialu Jednostka | Hosé
1 2 3 4
1. Montaz instalacii el. w budvnku SUW
1L Monta WLZ, tablicy gléwnej i tablicy pomiarowej

1 | Wkiladki topikowe WT I/F 160 A SZt. 3
2 | Wkladki topikowe WT I/F 100 A szt. 3
3 |Przewody LYc¢ 35 mm® m 50
4 | Rura winidurowa RS 37 mm m 10
5 |Tablica gléwna nagcienna wg rys nr 5 kpl. 1
6 |Skrzynka z wylacznikiem 160 A, 3b+PE + N, Mi 872 16 szt. 1
7 ] Obudowa nadcienna ONS — 01 do montazy licznika szt, 1
1I1. Montaz instalacji oSwietleniowej
8 |Przewod YDYp2x1,5mm” m 9.5
9 | Przewéd YDYp 3 x 1,5 mm® m 67,0
10 |Przewod YDYp 4 x 1,5 om” m 6
11 |Przewéd YDYp 5 x 1,5 mm’ m 13
12 |Rozgaleznik bryzgoszezelny 3 wylotowy do przewodow 2,5 mm” szt. 17
13 |Rozgaleznik bryzgoszczelny 4 wylotowy do przewodéw 2,5 mm* SZt. 5
14 | Wylacznik bryzgoszczelny 1b 10 A SZt. 4
15 | Przelacznik $wiecznikowy bryzgoszczelny 10 A szt. 5
16 | Oprawa bryzgoszczelna zarowa OK3 60 W SZt. 6
17 | Oprawa bryzgoszczelna $wietdéwkowa OPK - 240 SZt. 12
" 1V. Montaz instalacii 1f, i gniazd wtyczkowych
18 |Przewod YDY 3x2.5 mm m 85
19 |Rozgaleznik bryzgoszezelny 3 wylotowy do przewodéw 2,5 mm” szt, 6
20 | Gniazdo natynkowe 10 A/Z m 10
V. Montaz instalacii sterowniczej i sygnalizacyjnej
21 |Przewdd YDY 3x L,Smm” m 62,5
72 | Przewdd YKSL Yekw 4 x 1,5 mm” m 12,0
23 | Rozgaleznik bryzgoszezelny 3 wylotowy do przewodéw 2,5 mm’ szt. 5
24 | Rura winidurowa RS 22 mm m 4,5
25 | Rura winidurowa RS 28 mm m 7,0
26 | Czujnik ruchu szt. 3
' V1. Montaz instalacii silowej |
27 |Przewéd YDY 5 x 2,5 mm’ m 11,5
28 |Przewéd YDY 5 x4 mm” m 21,0
29 [Przew6d YLY 5 x 16 mm® m 18,0
30 |Przewdd YLY 5 x 25 mm® m 2.0
31 {Gniazdo natynkowe 3b, 16 A/Z + P szt. 1
32 | Rura winidurowa typu RS 37 mm m 10,5
33 |Rura winidurowa typu RS 47 mm m 6,5
34 | Skrzynka sterownicza SPT - 1 szt. 1
' VIII Montai szyny wyréwnawezei
35 |Bednarka stalowa ocynkowana # 20 x 3 mm m 32
i} IX. Monta? urzadzenia piorunochronnego
36 {Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 78
37 | Drut stalowy ocynkowany & 8 m 15
38 | 7Ziacze kontrolne szt. 4
39 | Oslona na przewody odprowadzajace szt. 4
40 | Rura winidurowa typu RS 37 mm m 3
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4] | Rura winidurowa typu RS 47 mm m 3
2. Montaz kablowej sieci rozdzielczej nn i kabli sterowniczych
42 [Kabel YKY 3x2,5mm - - o m 38,5
43 |Kabel YKY 4 x 10 mm’ m 88,0
44 |Kabel YKSLYekw 4x 1,5 mm’ m 116,5
45 }Kabel YKSLYekw 10x1,5 mm® m 385
46 | Rura winidurowa typu Arot A 50 mm m i1
47 |Listwa elektroinstalacyina L 40 x 25 1/2 m 32,5
48 |Rura winidurowa typu RS 22 mm m 1,5
49 |Rura winidurowa typu Arot A SV 32 mm m 1,0
3. Montaz instalacji el. w obudowie Nr 1
50 | Szafka przylaczeniowa w.g. rys nr 8 kpl. 1
51 |Przew6d glebinowy OGLE 3 x 4 mm” m 25,5
52 | Sonda hydrostatyczna z przewodem o d. 25 m s7i. 1
53 |Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 2
4.. Montaz instalacji el. w obudowie Nr 2
54 |Szafka przylaczeniowa w.g. rys nr 10 kpl. 1
55 |Przewéd glebinowy OGL 3 x 4 mm® m 25,5
56 | Sonda hydrostatyczna z przewodem o db. 25 m szt. 1
57 | Bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm m 2
5, Montaz instalacji_el. w zbiorniku wody
58 |Szafka czujnikéw SC z fundamentem betonowym F-1 wg. rys SzZt. 1
59 | Rura winidurowa typu RS 37 mm m 4
60 | Sonda hydrostatyczna z przewodem o dl. 6 m szt. 1
61 | Sondy kondumetryczne m 13,9
62 |Rura z tworzywa sztucznego typu Peschel @ 40 m 1
6. Montaz instalacji_el. w zbiomiku wéd poplucznych
63 | Puszka przylaczeniowa PP s7t. 1
64 | Konstrukcja wsporcza z ceownika stalowego C 65 pod puszke szi. 1
65 | Beton na wykonanie stopy fundamentowej pod konstrukeje wsporcza m 0,8
66 |Rura winidurowa typu RS 37 mm m 1,7
67 |Rura winidurowa typu Arot A SV 32 mm m 2,5
68 |Sonda hydrostatyczna z przewodem o di. Sm szt. 1




