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WYWIEWKA o110 PVC

WYWIEWKA o110 PVC

# 12 co 15 cm

# 12 co 15 cm - l = 534 cm  - szt. 22

17

PŁYTA DENNA ŻELBETOWA 

17

90 90

ŚRĘDNICA 
PRĘTÓW

ZBROJENIE ŚCIAN ZBIORNIKA

# 
12

 c
o 

20
 c

m

10

320

6

# 12 co 15 cm

# 12 co 15 cm

51

IZOLACJA POZIOMA  2 x PAPA NA LEPIKU 

1

o 110 pvc

ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ

# 
12

 d
ł 8

0 
sz

t. 
20

1

262

4

  7,20

CHUDY BETON B 10 - 10cm

# 12 co 15 cm

+ 22

A A

DŁUGOŚĆ 
PRĘTA
     w cm

286

o 160 PVC # 12 co 15 cm

MASA CAŁKOWITA [ kg ]

  7,20

SZTUK

80

2

3

286

# 12 

34GS

20

MASA JEDNOSTKOWA [ kg/m ]

# 12

3

4

72

44

2

16

1

28616

# 
12
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o 

20
 c

m

70

# 12 co 15 cm l = 458 szt 48

16

70

o 6

286

70

14

70
# 12 co 15 cm l = 456 szt.344

14

STOS

16,00

o 6

5

5

6

34

112

NR PRĘTA

SUMA [ m ]

48

0,888

1016,52

0,222

1,59 902,66

RAZEM [ kg ]

234,96

219,84

904,25

155,04

97,24

293,44

164
4
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

456 34

7 6

12

12

12

12

12

12

534

458

spadek 1%

# 12 co 15 cm

o 6 co 15 cm l = 72 szt. 10

7

KLAMRY 
WŁAZOWE

ZBROJENIE PŁYTY PRZYKRYWAJ ĄCEJ

TYPOWE PRZEJŚCIA PRZEZ 
ŚCIANY DLA RUROCIĄGÓW PVC

# 12 co 20 cm

# 
12
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o 

15
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m
 d

ł 2
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 s
zt

. 
11

2

# 12 co 20 cm

3

3

STAL A-III(34GS) #

spadek 1 %

BETON  B25
BETON PODKŁADOWY B10

sp
ad

ek
 1

 %

2

# 12 co 20 cm

# 12 co 20 cm
2

spadek 1%

A5A
4

5 4

296,90

296,70

TYPOWE PRZEJŚCIA PRZEZ 
ŚCIANY DLA RUROCIĄGÓW PVC

# 12 co 15 cm

W
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Z
 Ż

E
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W
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Y
 o

 8
0 

cm

PRZEKRÓJ A - A

199,55

199,15

WYWIEWKA o110 PVC2 x PAPA NA LEPIKU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr 8 cm
PIASEK Z CEMENTEM gr 5 cm  
PIASEK gr 27 cm

SPADEK 1 %- ZAPRAWA CEMENTOWA
PŁYTA ŻELBETOWA  gr 25 cm
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Y
 W

ŁA
Z
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E
 o

 2
0

spadek 1 %

WYWIEW

IZOLACJA PIONOWA

6

1

o 160 PVC

spadek 1 %spadek 1 %

WYWIEW

# 12 co 15 cm l = 282 szt. 34

o 110 PVC

o 110 PVC

TYPOWE PRZEJŚCIA PRZEZ 
ŚCIANY DLA RUROCIĄGÓW PVC
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