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ZESTAWIENIE ELEMENTOW dla KOMORY ARMATURY

Lp Wyszczegdlnienie elementow llosé
ZESTAWIENIE ELEMENTOW dla STUDNI GLEBINOWEJ NR1 i NR 2
H Wodomierz studzienny kolanowy kotnierzowy z nadajnikiem impulséw DN8Omm kpl.2
N Zawor zwrotny kotnierzowy DN8Omm PN16 szt.2
W Zasuwa kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina DN8OmmPN16 szt.2
h. Kréciec dwukohierzowy stal nierdzewna DN80mm L=0,60m kpl.2
m Zawor przelotowy kulowy DN1" kpl.2
@ Zawo6r odpowietrzajacy gwintowany do wody, ptywakowy DN1" PN16 kpl.2
‘N Kohierz specjalny dwukomorowy DN8O kpl.2
w Zawor odcinajacy ze spustem Dnl/2" kpl.2
@ Manometr tarczowy p=0-1,0MPa z kurkiem manometrycznym kpl.2
M O M Mﬂws_om ze Mﬂ: anNoébw. %M_wmm rury .8563%& @Aomk%:%u N4 oL
. yjéciem kotnierzowym mm i rurg ostonowa sondy mm pl.
M O . N Glowica ze stali nierdzewnej dla rury cembrowej ©355,6mm
z wyj$ciem kolierzowym DN8Omm i rura ostonowa sondy DN40mm kpl.1
M M Rurociag tloczny kolierzowy DNS8O stal k.o. (104,0x2,0), L=25,0m kpl.2
M N Pompa glebinowa z silnikiem o mocy 7,5kW z przytaczem kolierzowym DN8Omm kpl.2
H w Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-10m st.w. w rurze ostonowej DN40mm kpl.2

H h. Trojnik rownoprzelotowy 90°DN100 stal k.o. (104,0x2,0) szt.1
M m Tuleja kotnierzowa +kolnierz do tulei DN100 stal k.o. kpl.5
H @ Zasuwa klinowa z migkkim zamknig¢ciem kotnierzowa DN100PN16 szt.1
H ‘w Rura DN100 stal k.o. (104,0x2,0), L=1,0m szt.2
M w Rura DN100 stal k.o. (104,0x2,0), L=0,7m szt.1
H @ Krociec przejéciowy zeliwny jednokohierzowy DN100PN10 szt.3
NO Nasuwka @110 PEPN10 szt.3
N H Opaska do nawiercania do rur stalowych DN100/1", odej$cie gwintowane szt.1
NN Zawor kulowy DN15 z tacznikami przej$ciowymi kpl.1
N w Zawor zwrotny DN15 z tacznikami przejsciowymi kpl.1
N h. Rura ci$nieniowa @15PEPN10, L=2,0m, z tacznikami przejSciowymi kpl.1
N m Przejscie szezelne przez §ciang DN100mm szt.3
N @ Przejscie szczelne przez §ciang DN15mm szt.1
N \N Komora z krggéw betonowych D-1,20m taczonych na uszczelki gumowe, kpl.1

pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym DN600 typu D400
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Zadanie:

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ w m. PAWLOW II ETAP

MONTAZ URZADZEN NA UJECIACH WODY w LISZNIE i WOLKA KANSKA KOLONIA

oraz INSTALACJI LINII TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w PAWLOWIE

Obiekt: Montaz urzadzen na ujeciu wody w Lisznie
Ad biektu: Liszno 144 Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny
res oblextu: dz.nr ewid. 267 22-169 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
Branza:  TECHNOLOGIA stadium: PROJEKT WYKONAWCZY| o490
Nazwa rysunku: Skala Nr rys.
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