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Ogolna charakterystyka przedsiewzigcia:

Przedmiotem opracowania jest cz¢$¢ technologiczna i instalacje sanitarne projekiu
budowlanego w zakresie montazu instalacji uzdatniania wody na ujeciu wody w Lisznie,
gmina Rejowiec Fabryczny, pow. chetmski, woj. lubelskie.

Montaz instalacji uzdatniania wody na wjeciu wody w Lisznie bedzie realizowany w
ramach zadania inwestycyjnego ,, Montaz urzqdzen na ujeciach wody w Lisznie i Wolce
Kanskiej Kolonii oraz instalacfi na oczyszezalni $ciekéw w Pawlowie”.

Istniejace ujecie wody w miejscowosci Liszno k/ Golebia zostalo zrealizowane w
latach 1994-1995 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych studni podstawowej
Q=32m’/h.

Zapotrzebowanie wody zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na
pobdr wody Qdér=400m>/d, Qdmax=500m*/d.

Celem przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest montaz instalacji
uzdatniania wody na ujeciu wody w Lisznie oraz zwigkszenie niezawodnoéci techniczne)

ujecia wody poprzez wymiang istniejacych wyeksploatowanych urzadzen na nowe.

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujace

zatozenia projektowe:

e istniejaca wydajno$é ujecia wody — Qmax =32 m>/h,

» projektowana wydajnosé technologiczna stacji uzdatniania wody — Qmax =32 m’/h,

e istniejaca wydajno$¢ zestawu hydroforowego pomp Il-ego stopnia Q=12+100m>/h,
dla zakresu ci$nien p = 44-+47,5m st.w.,

e jako$¢ wody uzdatnionej — zgodna z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 6 kwietnia 2007r.

e projektowana instalacja wod poplucznych obejmujaca wykonanie zbiornika
bezodplywowego do gromadzenia wéd poptucznych, z uwagi na brak odbiomika wéd

w postaci cieku naturalnego lub rowu melioracyjnego,
s wymiana istniejacych wyeksploatowanych urzadzen i armatury ujecia wody,

e pelna automatyzacja pracy SUW, system wizualizacji oraz powiadamiania o stanach

alarmowych.

Woda surowa, pobierana ze studni glebinowych, wymaga uzdatnienia w procesie
redukcji zelaza i metnosci. Proces usuwania zwiazkdw zelaza bedzie realizowany na filtrach

ci$nieniowych kwarcowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw procesu, woda



przed skierowaniem na filtry bedzie poddawana procesowi napowietrzania. W wodzie
napowietrzonej jony zelaza sa utleniane zgodnie z reakcja: 4 Fe?* + Oy 10 H,O = 4Fe(OH)3
+ 8H". Powstajacy wodorotlenek zelaza 11l bedzie zatrzymywany na ziozu kwarcowym.
Woda uzdatniona, po procesie odzelaziania bedzie kierowana do zbiornika wyréwnawczego,
a nastgpnie tloczona do sieci wodociggowe;.

Wody popluczne powstale w wyniku plukania filtréw ci$nieniowych odprowadzane
beda do projektowanego podziemnego bezodptywowego zbiornika wod poplucznych, skad
beda okresowo wywozone przez Gming Rejowiec Fabryczny wiasnym taborem

asenizacyjnym do ostatecznego unieszkodliwiania, np. do oczyszczalni $ciekow.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

OBIEKTY ISTNIEJACE /wymiana istniejacego wyposazenia/:
1. UJECIE WODY - STUDNIE GLEBINOWE NR 1i NR 2- zakres robét obejmuje wymiang

istniejacego wyposazenia na nowe, tj.:

¢ demontaZ istniejacych pomp glebinowych, rurociagéw tlocznych armatury i uzbrojenia,
glowic studziennych,

e montaz nowych pomp glebinowych wraz rurociaggami tlocznymi DN8Omm oraz
wyposazeniem dodatkowym,

+ montaz nowych glowic studziennych w wykonaniu fabrycznym,

s montaz nowego wyposazenia, armatury i rurociagdw w istniejacych obudowach
studziennych,

¢ montaz nowego sterowania pracg pomp.

2. ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY - zakres robot obejmuje wymiang istniejacego

wyposazenia na nowe, tj.:

e demontaz istniejacych sond poziomu wody,

e montaz nowege wyposazenia (sonda hydrostatyczna  glebokosei, sondy
konduktometryczne) w zakresie sterowania praca zbiornika wyréwnawczego, pomp

glebinowych, zestawu hydroforowego, wlaczenie w zakres sterowania pracg SUW.

OBIEKTY ISTNIEJACE /do przebudowy/:

3. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW — zakres robot obejmuje rozbudowe istniejacego
budynku stacji oraz adaptacje i przebudowg istniejacych pomieszczeni technologicznych
budynku dla potrzeb montazu projektowane] instalacji technologicznej do uzdatniania.
Zakres rob6t obejmuje:

o w branzy budowlanej — w ramach przebudowy istniejacego pomieszczenia

technologicznego, pomieszczenia obstugi i pomieszczenia technicznego w budynku



stacji zostana wydzielone dwa nowe pomieszczenia, fj. pomieszczenie technologiczne
dla potrzeb montazu projektowanych mnowych 1 istniejacych instalacji
technologicznych oraz pomieszczenie obshigi. Ponadto, w dostosowaniu do
wysokosci projektowanych urzadzen technologicznych, zakres przebudowy obejmuje
zwigkszenie wysokodci pomieszczenia poprzez obnizenie poziomu posadzki w
pomieszczeniu technologicznym o ca 0,50m. Rozbudowa budynku stacji obejmuje
dobudowe czgsci garazowe) dla potrzeb projektowanego taboru asenizacyjnego
(ciagnik kolowy + przewozny woz asenizacyjny) do wywozu wod poplucznych.

w branzy technologicznej — montaz projektowanej kompletnej instalacji
technologiczne; do uzdatniania wody (aerator ciénieniowy, odzelaziacze) wraz z
kompletnym osprz¢tem, armaturg i rurociagami w wykonaniu fabrycznym. Istniejacy
zestaw hydroforowy do zdemontowania i ponownego zainstalowania w innym
miejscu, w nawiazaniu do projektowanego ukfadu instalacji uzdatniania wody.
Wyposazenie istniejacego pomieszczenia chlorowni bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

w branzach instalacyinych - przebudowa istniejacej instalacji wod.-kan.,
ogrzewania 1 wentylacji oraz przebudowa i1 wykonanie nowych podiaczen

elekfrycznych, system sterowania.

4, KOMORA ARMATURY — zakres rob6t obejmuje:

wyburzenie istniejgcej komory oraz demontaz istniejacego wyposazenia i rurociagdw
tlocznych,

wykonanie nowej szczelnej komory z kregdéw betonowych o érednicy D-1,20m
laczonych na uszczelki, montaz nowego rurociagu tlocznego wody z zasuwa
odcinajaca DN100mm oraz rurociagu tlocznego podchlorynu sodu o $rednicy

DN15mm z zaworem odcinajacym.

OBIEKTY PROJEKTOWANE /nowe/:

5. ZBIORNIK WOD POPEUCZNYCH — zbiornik poziomy z tworzyw sztuczaych, o $rednicy

Dw=2,40m i pojemnosei uzytkowej Vuz = 10m>, posadowiony pod posadzka projektowanej

czedel garazowe).

OBIEKTY ISTNIEJACE /bez zmian/:

6. STUDNIE CHLONNE

7. STUDZIENKA ODCIEKOW Z CHLOROWNI

8 ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE.



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1.1.1iModernizacja i rozbudowa
budynku stacji uzdatniania
wody

2| Zbiornik wéd poplucznych
3|Utwardzenie placu manewro-
wego

BranZa hudowlana

1
1.2.1|\WyposaZenie technolegiczne
studni glebinowych

1.2.2|\Wyposazenie komory arma-
tury

1.2.3iZbiornik wyréwnawczy

1.2.4Budynek stacji uzdatniania
wody

1.2.5/Rurociagi miedzyobiektowe

1.2 Branza technologiczna

1.3.1/Demontaz instatacji elek-
trycznych

1.3.2| Montaz WLZ tablicy gtdwnej i
tablicy pomierowej

1.3.3]Montaz Instalacja o$wietlenia
ogoinego

1.3.4 Instalacja 1f i gniazd wtycz-
kowych

1.3.5iMontaz instalacji sygnalaza-
cyinej i sterowniczej,

1.3.6/Instalacia silowa

1.3.7[Wykonanie pomiardw kontr-
olnych w bud

1.3.8{Szyna wyréwnaweza

1.3.9{Montiaz urzadzenia pioru-
nochronnego

1.3.1|MontaZ kablowej sieci roz-
dzielczej nn i kabii sterowni-
czych,

(=

1.3.1{Montaz instalacji ef. w obu-
dowie studni glebinowej Nri

-

1.3.1|Montaz instalacii el. w obu-
dowie studni glebinowej Nr 2

~N

1.3.1|Montaz instalacji el. w zbior-
niku wody

[~

1.3.1;Montaz instalacji el. w zbior-
niku wod poptucznych

-y

1.3iBranza elektryczna

-

MONTAZ URZADZEN NA
UJECIU WODY w LISZNIE

RAZEM

Siownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Piatek



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i jm. E Poszcz | Razem
1 MONTAZ URZADZEN NA UJECILU WODY w LISZNIE
1.1 Branza budowlana
1.1, Modernizacja i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody
1
1]KNR 4-01  {Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku e
d.1.10535-02
1.1
26.00 m? 26.000
RAZEM 26.000
2|KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcef sig do uzytku m
d.1.|0535-04
1.1
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
3IKNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m ]
d.1.10535-06
1.1
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
4|KNR 4-01  [Rozebranie obrabek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
1.1
5.40 m2 £.400
RAZEM 5.400
5|KNR 4-01  [Wymiana efementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.1.|0412-02
1.1
§4.00 m 54.000
RAZEM 54.000
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 1 m2 szt.
d.1.{0354-03
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7IKNR 4-01  [Wykucie z muru ascieznic drewnianych o pow, ponad 2 m2 m2
d.1.]0354-05
1.1
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
8IKNR 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementows) m2
d.1.10348-05
1.1
28.10 m2 29,100
RAZEM 29.100
9IKNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.t1.|0801-04
1.1
21.70 m2 21.700
RAZEM 21.700
10|KNR 4-01  {Rozbiorka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grub. do 15 |m3
d.1.|0212-01 om
1.1
6.20 m3 6.200
RAZEM 6.200
11|KNR 4-01  {Wykucie otworéw w $cianach o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
¢.1./03208-05 towej dla otwordéw okiennych | drzwiowych
1.1
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-01  {Wykucie strizepi w plaszczyZnie Sciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
¢.1.10332-10 towej
1.1
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
13{KNR 4-01  \Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.10337-04 mentowej
1.1
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
141KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapienne] na Scianach ¢ m?
d.1.10701-05 pow. odbicia ponad 5 m2
1.1
49.10 m2 49.100

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Pigtek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
___RAZEM 48.100
15[KNR 2-01  |Roboty ziemne wewnatrz budynku z przewozem gruntu taczkami na odieg- |m?
d.1..0307-02 056 do 10 m {kat.gr.HI)
1.1
13.95 m?3 13.950
RAZEM 13.950
16/KNR 4-01  \Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegiosé do 1 km grunt.kat. im3
d.1./0108-02 H
1.1
13.95 m3 13.950
RAZEM 13.950
17{KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odl.  |mS
d.1.10108-09 do 1 km
1.1
13.80 m3 13.800
RAZEM 13.800
18 KNNR 2 lzolacje poziome z welny mineralngj ukiadane na sucho jednowarstwowo - im2
d.1.{10602-05 gr. mat 10 cm
i1
52.60 m# 52.600
RAZEM 52.600
19/KNR 4-01  {Wykonanie przesklepier! otwordw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd  [m3
¢.1.10313-02 dia belek
1.1
0.28 m3 0.280 3
RAZEM 0.280
20{KNR 4-01 |Wykenanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel - dostarcz, i m
d.1.10313-04 obsadz. belek stalowych C-140 mm
1.1
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
21|KNR 4-01  {Uzupetnienle Scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce- |m?
d.1.j0304-02 mentowo-wapiennej bloczkaml z betonu komérkowego
1.4
243 m3 2.430
N ETu C AT XN
22IKNR 4-01  |Uzupelnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej  |m2
d.1.10303-04
11
7.42 m2 7.420
RAZEM 7.420
23IKNNR 3 Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych katjll o pow. do 5m2 zza- |m?
d.1.10602-1 prawy cem-wapienngj na Scianach
1.1
32.50 m?2 32.500
RAZEM 32.500
24IKNNR 1 YWykopy liniowe lub jamiste o gtebokoéci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna [m?
d.1.;0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. |}
11
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
25!KNR 2-02  |Podkiady betonowe pod fawy na podiozu gruntowym. Beton B-10 m3
d.1.]1101-01
1.1
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
26{KNNR 2 Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych m2
d.1..0101-01
1.1
18.80 m? 18.80
i RAZEM 18.90
271KNNR 2 Zhrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi o §r.8-12 mm |t
d.1.|0104-04
1.1
0.28 t 0.28
RAZEM 0.28
28|KNNR 2 Montaz zbrojenia w elementach budynku - fundamenty, wierice t
d.1.{0105-01
1.1
0.28 £ 0.28
RAZEM 0.28

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dia Piglek




PRZEDMIAR ROBOT

Normg PRC Wersja 4.28 Licencia: 22822 dia Pigek

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razrem
29/KNNR 2 Betonowanie taw zbrojonych w deskowaniu tradycyinym. Beton B-25 m3 o
d.1.10167-01
L 1.1
i 4.73 m3 4.730
RAZEM 4.730
30{KNNR 2 Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.1.10301-03
1.1
8.82 m3 8.820
RAZEM 8.820
31KNR-W 2-  |Tynki cementowe zwykie kat.l wykonywane recznie na $cianach muréw  |m2
d.1.102 0803-01 fundamentowych - zaprawa cementowa M-7
1.1
64.60 m2 64.600
RAZEM 64.600
32!KNNR 2 Izolacje poziome murdw fundamentowych i cian dwiema warstwami papy |m?
d.1..0601-09 asfaltowej na lepiku, na gorgeo.
1.1
13.60 m 13.60
RAZEM 13.60
33|KNNR 2 tzalacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, powlokowe, bitumiczne [m2
d.1./0601-06 wykon. na zimne 2-warstwowe - Abizol R+ 2 x P
1.1
83.50 m2 83.50
) RAZEM 83.50
34/KNR-W 2- |Sciany budynkow jednokendygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z m?
d.1./02 0108-01 [bloczkéw betonu komadrkowego di. 49 cm
1.1
53.50 m2 53.500
""" RAZEM 53.500
35/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L-18 m
d.1.:10126-05
1.1
21.60 m 21.600
RAZEM 21,600
36/KNNR 2 Deskowanie tradycyine wierficow m2
d.1..0101-05
11
8.25 m2 8.25
RAZEM §.25
37|KNNR 2 Betonowanie wieficow w daskowanil tradycyinym. Beton B-25 m3
d.1.]0107-06
1.1
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
3B{KNNR 2 1zolacje pod mudaty z papy na lepiku, na goraco - jednowarstwowe m2
d.1./0601-03
1.1
7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00
39 |KNNR 2 WieZba dachowa jetkowa z tarcicy nasyconej. Doliczyé &ruby kotwigce M- [m2
d.1.]0401-02 12 szt. 14 (masa 8,4 kg)
1.1
73.00 me 73.00
RAZEM 73.00
40 KNNR 2 tacenie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - faty i kontriaty m2
d.1.|0403-062
1.1
98.80 m 98.90
RAZEM 98.90
41|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - plyty dachowe + folia dachowa im?
d.1.]0508-01 zbrojona
1.1
98.90 me $8.900
RAZEM 98.900
42 KNNR 2 Pokrycie dachu blacha - gasiory tréjkaine m
d.1./0508-02
1.1
25.40 m 25.40
RAZEM 25.40
43 1KNNR 2 Pokrycie dachu blacha - blachy okapowe m
d.1.:0508-03
1.1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
30.20 m 30.20
RAZEM 30.20
441KNNR 2 Rynny dachowe PCW $r.150 mm, faczone na uszczelki + uchwyty m
d.1.10508-01
1.1
50.80 m 50.80
RAZEM 50.80
45/KNNR 2 Rury spustowe PVC §r.90 mm + obejmy m
d.1.|05806-03
1.1
12.00 |m 12.00
RAZEM 12.00
46/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. S
d.1.]0506-04
1.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
47IKNNR 2 Obrdbki blacharskie wywistrzakéw w dachach krytych blacha szt
d.1.10504-08
1.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.{1022-03
1.1
_{3.87 m2 3.870
RAZEM 3.870
49{KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.1.10302-07
1.1
...... 4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
50{KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.11104-01
1.1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
51]KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykoriczo- imz2
d.1.]1103-01  |nych
1.4
2.10 m? 2.100
RAZEM 2.100
B2{KNNR 2 Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe z uscieznicami obite klepks, m2
d.1.{1106-01
1.1
11.52 m? 11.520
RAZEM 11.520
B3|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykie mz2
d.1.]02 1026-01
1.4
4.32 m2 4.320 '
RAZEM 4.3201
54|KNR-W 2-  {Oscieznice drewniane z naswietlern szkionym gérg m? '
d.1.]02 1028-02
1.1
2.75 m2 2.750 [
RAZEM 2,750
55|KNR-W 2-  {Skrzydfa drzwiowe zewnetrzne peine m?
d.1.|02 1028-04
1.1
6.52 m2 6.520
RAZEM 6.520
56|KNNR 2 Tynki wewnetrzne zwykie Hi kategorii na scianach m2
d.1.]0801-03
1.1
70.30 m? 70.30
RAZEM 70.30
S7T|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na Scianach plaskich, zwykde 1l kategorii m2
d.1.]1001-01
1.1
79.20 m 79.200
RAZEM 79.2600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszez Razem
S8|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod posadzki - piasek m3
d.1.{1201-03
1.4
13.60 m3 13.600
RAZEM 13.600
59/KNNR 2 Podkiady betonowe pod posadzki - beton B-10 m3
d.1.]1201-01
1.1
8.76 m? 8.760
RAZEM 8.760
6O KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- |m?
d.1.10601-04 raco dwuwarstwowe
1.1
68.15 m? 68.150
RAZEM 68.150
61IKNR 2-02  |Stopnie betonowe na gotowym podiozu. Beton B-25 m3
d.1.10218-01
1.4
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
B2|KNR 2-02 |Betonowanie plyty posadzki o grub. do 10 cm z transportem betonu tacz-  |m3
d.1.]1918-01 kami. Beton B-25
1.1
2.75 m3 2.750
RAZEM 2750
63|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro-  |kg
d.1.]0202-02 wanych o §r. 8§ mm - zbrojenie posadzki
1.1
110.00 kg 110.000
RAZEM 110.000
B4IKNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, gr. 20 mm  |m? '
d.1.{1202-01
1.1
40.62 m? 40.620
RAZEM 40.620
B5!KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- [m2 o
d.1.11202-03 bosci o 10 mm
1.1
40.62 m? 40.620
RAZEM 40.620
BEIKNNR 2 Posadzki cementowe zatarte na gladko. gr. 25 mm m2 o
d.1./1202-06
1.1
40.62 m2 40.620
RAZEM 40.620
67/KNR 7-11  |Gruntowanie posadzki betonowej preparatem "Litorin” m?
d.1.{0101-04
1.1
40.62 m2 40.620
RAZEM 40.620
68 KNNR 2 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x 15em- |m#
d.1.11203-02 Gresy
1.1
39.03 m2 39.03
RAZEM 39.03
6OIKNNR 2 Wyprawy wyréwnujgce pod plytki ceramiczne z masy wyrownujacej, na m2
d.1.11003-01 scianach wewnetrznych
1.1
40.50 m2 40.50
RAZEM 40.50
TOIKNNR 2 Licowanie scian plytkami glazurowanymi na zaprawie kiejowej m?2
d.1.10805-01
1.4
4050 m2 40,50
RAZEM 40.50
71/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg emulsyjna z przy- {m2
d.1.|0605-04 gotowaniem powierzchni
1.1
163.60 m2 163.000
RAZEM 163.000
721KNNR 2 Matowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg emulsying - trzykrotnie m2
d.1.{1401-08 hez gruntowania
1.1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
108.40 m2 108.40
RAZEM 108.40
73/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejnag z jednokrotnym  Im?
d.1.10605-06 szpachlowaniem
1.1
23.30 m? 23.300
RAZEM 23.300
74/ KNNR 2 Docieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi gr. 10 cm - metoda [m2
d.1.]1802-04 lekka na mokro ATLAS STOPTER - faktura gladka, grubosé warstwy 2.0
1.1 mm
45.20 m?2 45.20
RAZEM 45.20
75IKNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod plytki cokolu z masy wyrownujace] ATLAS na  [m?
d.1.11003-01 $cianach zewnetrznych - grub. zaprawy 5 mm, na gotowym padiozu
1.1
16.24 m? 16.24
RAZEM 16.24
76/KNNR 2 Licowanie plytkami klinkierowymi 25 x 12 cm na $cianach zewnetrznych - {m2
d.1.11002-02 cokét budynku
1.1
16.24 m2 16.24
RAZEM 16.24
T7/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej przy szer. w rozwinieciu do 25 |m2
d.1.10504-01 cm - podokienniki zewnetrzne
1.1
1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
T8IKNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng z przygoto-  |m2
d.1.10607-04 waniem powigrzchni
1.1
133.00 m2 133.000
RAZEM 133.0c00
TOIKNNR 2 Deskowanie podbitki okapu z tarcicy boazeryjnej m2
d.1.]0403-01
1.
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
80|KNNR & Opaska z plyt chodnikowych 53 x 50 x 7 ¢m na posypce piaskowej - spoi- [m?2
d.1.{0503-05 ny wypeln. zaprawg cementows
1.1
14.50 m? 14.500
RAZEM 14.500
81|Kl Wyposazenie pomieszczenia ocbstugi kpl
d.1. - szafki - szt 2
1.1 - krzesta - szt 3
- stolik - szt 1
~ gasnice - szt 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Zhiornik wéd poplucznych
2
B82{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ pof. ky2ki 0.25  [m?
¢.1.10202-04 m3 w gr. kat. lli z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyiad.
1.2
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
83|KNNR 1 Wykopy o gigh. do 3.0 m wyk. na odkiad koparkami podsiabiernymi o poj. |[m?
d.1.|0210-03 fyzki 0.25 w gr. kat. |1}
1.2
50.00 m3 50.600
RAZEM 50.000
841KNR 2-02  |Wykonanie podsypki z piasku o gr. warstwy 20 cm m2
d.1.]1914-062
1.2
2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600
| BBIKNR 2-02  |Wykonanie podbetonu o gr. warstwy 10 cm. Beton B-10 m3 i
[ d.1.11916-01
1.2
1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22822 dla Piglek




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4 28 Licencia: 22822 dia Pigtek

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
86/KNNR 2 Izolagje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych z papy na lepiku na go- [m2
d.1.10601-04 raco dwuwarstwowe
1.2
13.00 m? 13.000
RAZEM 13.000
87 KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne piyty dennej m2 '
d.1.11902-01
1.2
3.30 m# 3.300
RAZEM 3.300
88/KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne Scian wys. do 4 m prostych o gr. do 20 om m2
d.1.11902-02
1.2
48.60 m2 48.600
RAZEM 48.600
89IKNR 2-02  |Deskowanie tradycyjne piyty przekrywajgcej mz2
d.1..1803-07
1.2
9.15 m2 8.150
RAZEM 9.150
90iKNR 2-02  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - prety ze stafi zebr. o [t
d.1.:1908-04 4r12 mm
1.2
0.91 t 0.910
RAZEM 0.910
91{KNR 2-02  |MontaZ zbrojenia - prety o ér. 10-14 mm t
¢.1.{1909-02
1.2
0.9 t 0.910
RAZEM 0.910
92{1KNNR 4 Dodatek za wykonanie przejéé w Scianach o $r.150 mm szt.
d.1.10209-06
1.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 2-02 (Betonowanie plyt zbrojonych o gr. do 30 cm z transportem betonu zura-  |m3
d.1./1918-03 wiem lub taczkami. Beton B-25 - plyta denna
1.2
2.56 _ m? 2.560
RAZEM 2.560
94/KNR 2-02  Betonowanie $cian zbrojonych o gr. do 20 cm z transportem betonu zura- |[m?3
d.1.|1919-04 wiem lub taczkami - Beton B-25
1.2
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
95|KNR 2-02  |Betonowanie piyt zbrojonych o gr. do 30 cm z transportem betonu 2ura-  |[m3
d.1.[1818-03 wiem lub taczkami. Beton B-25 - plyta przekrywajgca
1.2
2.10 m? 2.100
RAZEM 2400
96KNR 2-18  1Komin wiazowy murowany z cegiet - grub.1 ceg. m3
d.1.]0620-01
1.2
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
97 |KNNR 4 Osadzenie wiazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komo- |szt
d.1.]1429-01 rach
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
"98[KNNR 4 Drabinki stalowe w komorach m
¢.1.12015-01
1.2
2.40 m 2.400
RAZEM 2400
99 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze | spadkowe z zaprawy cementowe]j zatarte na glad- |m2
¢.1.11202-02 ko, gr. 20 mm
1.2
14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600
100{KNNR 2 {zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne |m2 '
d.1.10601-06 wykonywane na goraco dwuwarstwowe
1.2
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Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
28.40 m2 28.400
RAZEM 28,400
J01KNNR 2 lzolacje powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco dwuwarstwowe |m2
d.1.10601-04 - pivia przekrywajgca
1.2
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
102:KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagesz- [m3
£.1.10317-01 czeniem, kat. gr. -1}
1.2
50.00 ms 50.000
RAZEM 50.000
1.1, Utwardzenie placu manewrowago '
3
103 KNR 2-01  [Reczne usunigcie warstwy ziemi (humusu) o grub.warstwy do 15 cm bez  [m?
d.1.10125-03 darni z przewozem taczkami
1.3
260.00 m2 260.000
RAZEM 260.000
104|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- im2
d.1.|0103-02 wierzchni w gr.kat.Hi-1V
1.3
260.00 m2 260.000
RAZEM 260.000
105|KNR 2-31  |Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku -  [m?2
d.1.10104-07 grub, warstwy po zag. 10 cm
1.3
260.00 m2 260.000
RAZEM 260.000
106|KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgee] - za kazdy m2
d.1.10104-08 dalszy 1 cm grub. warstwy
1.3 Krotnosé = 5
260.00 mZ 260.000
RAZEM 260.000
107|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub. po zageszcze- |m2
d.1.:0114-05 niv 15 cm
1.3
260.00 m# 260.000
RAZEM 260.000
108|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grub. po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
1.3
260.00 m2 260.000
RAZEM 260.000
109/KNR 0-11  INawierzchnie z kostki betonowej "POLERUK" grubosci 80 mm na podsyp- [m2
d.1.;0316-03 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypefnieniem spoin piaskiem
1.3
260.00 m? 260.000
RAZEM 260.000
T10{KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.1.10401-04 kat. Hl-1v
1.3
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
111KNR 2-31  {Lawa pod krawezniki betonowa zwykia ms
d.1.10402-03
1.3
43.00 mé 43.000
RAZEM 43.000
T12iKNR 2-31  [KraweZniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypee cem.-pias- |m
d.1.10403-03 kowej
1.3
43.00 m 43 000
RAZEM 43.000
1.2 Branza technologiczna
1.2, Wyposazenie technologiczne studni glebinowych
1
T13KNR-W 7. |Roboty demontazowe w studniach glebinowych: kpl
d.1.|07 0101-D1 |- demontaz pomp giebinowych - szt 2
2.1 - demontaz instalacji wodociagowe] wraz z armaturg - kpl 2
~ demontaz glowic studziennych - szt 2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

- 10 -
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114|KNR 2-28  |Montaz rurociagdw stalowych nierdzewnych Dn B0mm m
d.1.10201-02
2.1
50 m 50.000
' RAZEM 50.000
1161KNR 7-09  [MontaZz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do 88.9 szt
d.1.i2114-65 mm. Grubosc scianki do 4.0 mm
| 2.1 - wieniec koinierzowy
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
116/KNR 7-09  [Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.1.12114-05 mm. Grubosé Scianki do 4.0 mm
2.4 - kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=0,60m
2 gzt 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 7-08  |Materialy do polgczen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. styk. | 1 '
¢.1.12201-03 $rednica nominatna 80mm. Sruby M16x80
2.1 - kotnierz luzny Dn=80mm
16 styk. 16.000
RAZEM 16.000}
11B]KNR 7-09  |Spawanie reczne w osionie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoi- [zlacz.
¢.1.10314-01 ny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Grubos¢ Scianki
2.1 do 4.5 mm
16 zigez, 16.000
RAZEM 16.000
119|KNR 2-28  |Pompy glebinowe ¢ ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie (kpl.
d.1.]0103-02 na gigbokosé 15.0 m; rura oczna o §r. 80 mm
2.1 - Montaz pomp glebinowych z silnikiem o mocy 7,5kW, z przylaczem kot-
nierzowym Dn=80mm o wydajnosci Q=5-35m3/h, wysckosc podnoszenia
Hp=65-35m.s.f w.
2 kpl. 2.000
1 — |RAZEM 2.000
120(KNR 2-28  |Pompy glebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wisrconych - dodatek za  [m
d.1.10103-09 kazdy 1 m réznicy diugosci rury Hocznej o $r. 80 mm
2.1 2x8=16m
16 m 16.000
RATEML 16505
121|KNR 2.28  [Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o sr, zewn, 400 mm (16" szt
d.1.|0102-03 - dla studni 1 na rurg cembrowang $r 406 4mm z wyjsciem kotnierzowym
2.1 Dn8a i rurg ostonowa sondy Dnd0
- dia studni Nr 2 - na rurg cembrowa sr355,6 z wyjsciem kotnierzowym Din=
80 i rurg ostonowa sondy Dn=40
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1221KNR 2-28  Wodomierze studzienne o . nominainei 80 mm szt. '
d.1.10104-01 Montaz wodomierza studziennego kolanowego kolnisrzowege z nadajni-
2.1 kiem impuiséw o parametrach:
- minimalny strumiefi objgtosci - 40m3/h
érednica nominaina Dn=80mm
maksymalny strumiefi objetosci q=110ma/h
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-28  |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1.10105-01 - Montaz sondy hydrostatyeznej glebokosct dla zakresu pomiarowego od
2.1 0-10m z kablem diugosci 23m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR-W 2- |Zasuwa kolnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina Dn8C Pn16 kpl,
d.1.18 0203-02
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 2-28  |Zawory kolnierzowe Dn80 PN16 szt
d.1.10208-02
2.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
126{KNR 2.28  |Manometr tarczowy p=0-1,0Mpa z kurkiem manometryczrym kpl.
| d.1.j0214-01
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41 -
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127|KNR 2-28 | Zawor odpowietrzajacy gwintowany dp wody, plywakowy Dn 25 szt.
d.1.10208-01
21
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
12B/KNR 228  |Zawor edpowietrzajacy gwintowany dp wody, plywakowy Dn 25 szt
d.1.10208-01
2.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128)KNR-W 2- | Zawdr przelotowy Dn 25 szt
d.1.115 0132-03
2.1
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
130/KNR-W 2-  |Zawdr odcinajacy ze spustem DN 1/2" szt
d.1.15 0132-01
2.1
2 szt 2.600
RAZEM 2.000
1311KNR 2-28  [Koinierz specjalny dwukomeorowy DN 80 szt.
d.1./0203-02
21
2 szt, 2.600
RAZEM 2.000
1.2, WyposaZenie komory armatiry o
2
13ZIKNR 2-01  'Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-  |m?3
d.1.:0221-06 kiad w gruncie kat.lil
22
17 md 17.000
1 |RAZEM 17.000
133/KNR 2-01  [Peine umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1.|0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2.2
28 m? 26.000
RAZEM 26.000
134/ KNR 2-01  |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r, 500 mm szt. o
d.1.|0622-01
2.2
1 szt, 1,000
RAZEM 1.000
135K Pompowanie wody godz.
d.1. Rozliczenie czasu pracy pomp wedlug stanu rzeczywistego pracy pomp
22
70 gedz. 70.000
RAZEM 70.000
136/KNR 2-18  Demontaz istniejace] studzienki komory zasuw stud.
d.1.10613-03
22
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
137{Ki Demontaz istniejgce} armatury w komorze zasuw kpl
d.1. - zasuwa DN 100
22 - tréjnik kolnierzowy DN 100
1 kpl 1,000
RAZEM 1.060
138/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.11101-2 waniu - transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odl.1
2.2 km
4 m3 4.000
' RAZEM 4.000
138/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowa- |m3
d.1.i1101-05 niu samochodem cigzarawym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
2.2 kim - Wywdz na odleglosc 5§ km
4 m3 4.000
RAZEM 4.00¢
140{KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [stud.
d.1.10613-03 pie o giebokosci 3 m
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jame Poszcz Razem
141/KNR 2.02 | Wykonanie izolacji wodoodpornej. Izolacie pionowe dwiema warstwami pa-|m?2
d.1.10604-02 py na lepiku na goraco
2.2
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
142iKNR 7-08  [Montaz rurociagdw stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej do m
d.1.124103-01 104x2.0 stal ko
22 - taczna dhigosé rurociagu L=2,5
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
143{KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem fenowym stalowych d104x2,0 stal ko |szt.
d.1.{0810-01
2.2ianalogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000]
1441KNR-W 7-  Montaz ksztatek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 104 szt
d.1.09 2115-01 imm.Grubosé scianki do 2 mm
22 ~ tréjnik DN 100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 7-08  Montaz ksztaltek stalowych spawanych o Srednicy zewnetrznej 104 x 2,0 szt ' B
d.1.{2115-01 stal ko
2.2 - wieniec koinierzowy - 60 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
146|KNR 7-09  [Materialy do potaczen kolnierzowych na cisnienie nominaine do 1.6 Mpa, |styk.
d.1.12201-03 $rednica nominaina 100mm. Sruby M16x80
2.2 - Komierz luzny Dn=100mm
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
147/KNR 7-08  |Spawanie reczne w osfonie argonu metoda, TIG stali austenitycznych Spor ziacz. |
d.1..0314-05 ny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu 104 x2,0 mm stal ko
| 2.2
| 6 ziacz, 6.000
RAZEM 6.000
148 KNR-W 2- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folig|kpl.
d.1.118 0203-03 |aluminiowa o $r.100 mm montowane w komorach z nasuwkg
22
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
149iKNR-W 2- | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polacze-|szt
d.1.118 0112-02 |niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny konierz) o
22 $r.zewnetrznej 110-140 mm
-tuleje kolnisrzowe na luzny kodnierz o $r.zewnegtrzne] 110PE mm szt
- koinierz stalowy do tulei DN10G - szt
3 szt 3.000
_____ RAZEM 3.000
150{KNR-W 2-  [Montaz nasuwek DN 100 PVC szt
d.4.118 0421-01
22
2 st 2.500
RAZEM 2.000
151 /KNR-W 4-  1Wypalanie otwordw w stali ko o srednicy 15 szt.
d.1.|01 1304-05
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152Kl Wykonanie wigczenia rurociagu pochiorynu sodu o Dn 15 ze staliko do  |szt
d.1. rurociagu toczneqo wody surowej DN 100 ze stali k.o
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-  |Zawor kulowy DN 15 z lacznikami przej$ciowymi szt
d.1.[15 0132-01
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR-W 2. |Zawdr zwrotny z facznikami przejsciowymi DN 15 szt o
d.1./15 0132-01
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1661KNR 2.01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do|m? '
¢.1.10230-01 10 m w gruncie kat. i
22
14 m? 14.600
RAZEM 14.000
156|KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lIl-IV]m?2
d.1.{0236-02
2.2
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
1.2. Zbiornik wyrownawczy '
3
157Kl Opréznienie zbiornika 2 wody z usunigciem ewentualnie nagromadzonych [szt
d.1. osadéw
2.3
1 szt 1.000 [
RAZEM 1.000
158[KI Damontaz Istniejacych sond ~tkpl
d.1,
23
) kpl 1.000
RAZEM 1.000
158{KNR 2-28 {Elekironiczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1.10105-01 - Montaz sondy hydrostatyczne] glebokosci dla zakresu pomiarowego od
23 0-4m z kablem dlugosci 5m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-28  |Elektroniczne sygnalizatory poziomu: wody kpt,
d.1.10185-01 - Sondy konduktometryczne szt 6 z przetwornikiem
23
3] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 013 |Rurociagi o $r. 50 mm PVC - rura ochronna dla sondy m
d.1.10228-01
2.3
12 m 12,000
RAZEM 12.000
1.2, Budynek stacji uzdatniania wody
| 4
162Kl Demontaz istniejacego zestawu hydroforowego kpl
d.1.
2.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163Kl Demontaz istniejacych rurociagéw technologicznych w pomieszczeniu kpl
d.1. technologicznym
2.4
1 kpl 1.000
_ RAZEM 1.000
164[KI Montaz kompletng] instalacii do uzgatniania wody: kpl
¢.1. - Zestaw filtracyjny DN 1400 - 2 zestawy
24 - Zestaw aeracji DN10Q0 - 1 zestaw
- Zestaw drmuchaw - 1 kpi
- Sprezarka bezolejowa tiokowa - 1 kpl
- Wodomierz MW 100 NKG - szt 2
- Wodomierz MW 125 NKO - szt 1
- Rozdzielnia pneumatyczna typ RP 1C - 1 kpl
- Rozdzielnia technologiczna typ RT 1C - 1 kpl
- Rozdzielnia gidwna typ RG 1C - 1 kpl
- Osuszacz - 2 kpl
- Rury, ksztaltki, konstrukcia nosne ze stali nierdzewnej, obejmy poza ze-
stawami technologicznymi, skrzynig kontrolne pomiarowe ze stali czarnej -
malowane - 1 kpl
- Pompa ptuczna TP100-200/2/4kW
- Zatadunek, transport - 1 kpl
- Wizualizacja + monitoring
~ Rozruch mechaniczny urzadzen - 1 kpl
- Polaczenia z istniejgcymi | projektowanymi rurociagami technologiczny-
mi zeliwnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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165Kl Montaz istniejacego zestawu hydroforowego kpl
d.1.
24
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 2-28  |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1.10105-01 - Zakup sondy hydrostatyczne] SG 25, zakres pomiarowy do 10m
24
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 2-28  {Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 150 mm szt
d.1.;0104-03
2.4
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
168{K1 Zakup zestawu asenizacyjnego: kpt
a1 - clagnik rolniczy
2.4 - woz asenizacyjny V=4m3
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
169 KNR 2-17  |Wywietrzak cylindryczny typ A &r 160 szt.
d.1.10152-01
2.4
2 szt 2.000 .
_ |RAZEM 2.000
170/KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kodowe typ B/l o ér.do 160 mm, w ukladach  [szt, o
d.1.10148-01 kanatowych
2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej. kolowe, typ B/l o &r.do 100 mm -|m?2 o
d.1.;0113-01 udziat ksztattek do 35 %
24
2 mZ 2.000
RAZEM 2.000
172IKNR 2417 |Wykraplacz stozkowy D=160 blacha ocynk. szt o
d.1.1100-12
2.4
2 - 5zt 2.000
j RAZEM 2.000
173|KNR 0-38  |Montaz grzeinikow elektrycznych mocy ZKW szt
.1.1IRM 103-3
2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174/KNR 0-38  |Montaz grzeinikéw elektrycznych mocy 1kW szt
d.1.iIRM 103-3
2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocyn- 1m
d.1.]0104-02 kow.o polgcz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2.4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
176/KNR 2-15  |Rurociagi stalowe ocynkowane ¢ polaczeniach gwintowanych na $cianach |m
d.1.[104-1 w budynkach niemieszkalnych, o srednicy nominainej 15 mm
2.4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
177|KNR 2-15 1 Zawory przelotowe sieci wodociagowych, o drednicy nominalnej 15 mm szt
d.1.[112-1
24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178[KNR 2-18  [Zawory przelotowe | zwrotne steci wodociagowych ¢ ér.nom. 20 mm szt
d.1.|0112-02
2.4
2 521, 2.000
RAZEM 2.000
T72KNR 2-15 [Zawory antyskaZzeniowe typu HAZ216 o srednicy nominalinej 20 mm szt
d.1.]112-2
2.4
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernyrmi 0.40 m3 |m3
d.1.10215-07 na odktad w gruncie kat.}V
24
48 m3 48.000
RAZEM 43.000
181:KNR 2-28  [Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kiglichowe z PVC o ér. nom. m
d4.1.10503-03 250 mm
2.4 - rury ochronne szt 2 o tacznej diugosci 2m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
182{KNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.1.10503-02 200 mm
2.4 - rury ochronne $r 200pVC szt 2
2 fm 2.000
RAZEM 2.000
1B3|KNR 2-28  |Rury kanalizacyine z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o &r. nom, m
d.1.|6503-01 150 mm
2.4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
184{KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 100 mm m
d.1.10506-01
2.4
25 m 25.000
RAZEM 25.000
185|KNR 2-28  [Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o szt
d.1.]0510-02 &r. nom. 150 mm
2.4 - kolano 80 stp. §r 160 PVC - szt 1
« kolano 45 stp ér 160PVC - 821 3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
186]KNR 2-28  |Kszialtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur Kielichowych z PVC o szt o
d.1.10510-01 $r. nem. 100 mm
24 - kolano 45stp &r 110PVC - szt 4
- tréinik rdwnoprzelotowy o ér. 110PVC - szt 1
- wywietrzak sr 110160 - szt 1
g szt 6.000
RAZEM 6.000
187 |KNR-W 2-  |Przejscie przez sciang szt
d.1.{18 0527-01
2.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
188|KNR-W 2-  Kratka $ciekowa Dn100 szt
d.1.118 0524-01,
2.4{analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
188{KNR 2-28  {Podioza z kruszyw naturainych grubosci 15 cm z zakupem piasku m2
d.1.i0501-05 Podsypka piaskowa V=5,6m3
2.4
37 m? 37.000
RAZEM 37.000
190/KNR 2-28  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym gr 30cm {powyzej wierzchu  |m3
d.1.|050%-09  |rury)
2.4
11.1 m3 11,100
RAZEM 11.100
191|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach plonowych glebokoscido 3 m im3
d.1.{0320-05 kat.grill-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.4
31.3 m3 31.300
RAZEM 31.300
192|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. doim3 -
d.1.|0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2.4
31.3 m3 31.300
RAZEM 31.300
183 KNR 2-01  'Wywoz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach samochodami samo- |m@
d.1.10211-03 wyladowczymi na odl. do 1 kmn
2.4
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— T 3 5755
RAZEM 16.700
1.2, Rurociagi migdzyobiektowe
5
194{KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywarne koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.{0215-07 na odkiad w gruncie kat. IV
25
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
F 195/ KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m  |m2
| d.1.]0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat. -1V wraz z rozhiér.(szer.do 1m}
2.5
: 258 m? 258.000
RAZEM 258.000
186|KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 16 om z zakupem piasku m2
d.1.10501-05 Podsypka piaskowa V=10m3
25
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
197|KNR 2-28  [Obsypka rurctiagu kruszywem dowiezionym gr 30cm {powyzej wierzchy  |m?
d.1.]0501-09 rury}
25
19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500
198/KNR 2-18  [Wigczenia do istniejacych rurociagéw technologicznych szt.
d.1.]0801-01,
2.5analogia
5 szf. 5.006
RAZEM 5.000
199KNR 2-18 | Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polichiorku winylu  |m
d.1.10207-03 (PCW) cidnieniowe laczone na uszczelke gumows o sr.zewn. 110 mm
25
49 m 49.000
BASEw T 5000
200/KNR 2-18  |Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu  |m
d.1..0207-02 {PCW) cisnieniowe Iaczone na uszczelke gumowg o $r.zewn. 80 mm
25
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
201 KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe |szt.
4.1.10112-03 o $r.nom. 100 mm
2.5 - krociec dwukolnierzowy DN 100 L=0,8m - szt 2
- Kolano zeliwne kofnierzowe ze stopka -szt 2
- Krdciec dwukotnierzowy zeliwny DN 100 L=1,0m - szt2
- Kréciec przejsciowy F - szt 6
- trojnik rownoprzelotowy DN 100 - szt 2
14 szt 14.600
RAZEM 14.008
202:KNR-W 2-  iMontaz nasuwek DN 100 PVC szt
¢.1.118 0421-01
25
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
203 |KNR-W 2-  {Montaz nasuwek DN 150 szt
d.1.118 0421-02
2.5
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
204/ KNR-W 2-  |Montaz nasuwek DN 200 szt
d.1.{18 0421-03
25
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
205/KNR 2-18  |Sieci wodociagowe w miastach - ksztaktki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe szt B
d.1.10112-04 o §r.nom. 150 mm
2.5 - kréciec jednokoinierzowe F DN 150 - s2¢ 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
206/ KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cinieniowe kolnierzowe [szt.
d.1.10112-05 o $r.nom. 200 mm
25 - krociec jednokotnierzowy Dn 200 - szt 2
2 szt 2.600
RAZEM 2.000
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207|KNR 2-18  |Zasuwy eliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o &r. 100 mm kpl.
d.1./0305-03 montowane sprzetem recznym
25
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
'208]KNR 2-18  {Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolrierzowe z obudowa o &1, 150 mm kpl. '
¢.1.10305-04 montowane sprzetem recznym
2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209/ KNR 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa o &f, 200 mm kpl.
d.1.]0305-05 montowane sprzetem recznym
25
5 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 2-18  |Demontaz istnigjacego hydrantu kpl.
d.1.10315-01,
2.5lanalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211}KNR 2-18  |Demonta? istniejacego rurociagu S0PVC m '
d.1.10207-02,
2.5;analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
212/KNR 2-18  iMontaz hydrantu Dn 80 - bez kosztéw materialow kpl.
d.1.10315-01
2.5
1 kpl. 1.000
" RAZEM 1.000
213|KNR 2-18  {{zolacia pianka tupkarm z pianki poliuretanowej m
d.1.|0722-06
2.5
15 m 15.000
' RAZEM 15.000
214|KNR 2-18  |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.10218-01; SZiucznego
2.5 analogla
65 m 65.000
RAZEM 65.600
215K] Wykonanie biokéw oporowych kpl
d.1i.
25
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
| 216/KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na stupkach stalowych kpl.
d.1.{0134.02
25
5 kpk, 5.000
RAZEM 5.000
217 KNR 2-18  |Prdba szczelnoscl sieci wodociagowych z rur 2z tworzyw sztucznych o prok,
d.1.10802-01 Sr.nominalnej do 100 mm
2.5
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
218]KNR 2-18  [Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowyceh o ér.nominainej do 110 mm |ode. 20
d.1.10803-01 Om
25
2 ode.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
219|KNR 2-01 i Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych glebokosci do 3 m im@
d.1.|0320-05 kat.grili-IV -szerokosé 0.8-1.5m
25
108.5 m3 108.500
RAZEM 108.500
220|KNR 2-0t  [Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dojm3 '
d.1.10230-02 10 m w gruncie kat. IV
2.5
108.5 m3 108.500
RAZEM 108.500

-18-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 22822 dia Piglek




PRZEDMIAR ROBOT

« 19 -

Norma PRO Wersle 4.28 Licencja: 22822 dla Pigtek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszoez Razem
221KNR 2-01  [Wywoz ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach samochodami samo- |m3
d.1.10211-03 wyladowcezymi na odl. do 1 km
2.5
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
1.3 Brania elektryczna '
1.3 Demontaz instalacji elektrycznych
1
222!KNNR @ Demontaz kabli YAKY 4 x 50 mm2 o masie (1.5-1.0 kg/m ukfadanych w bu-|m
d.1.{0804-07 dynkach | budowlach
341
7 m 7.000
RAZEM 7.000
223{KNNR 9 Demontaz przewodow kabetkowych ze zdjeciem uchwytow na podiozu m i
¢.1.10302-05 ceglanym, betonowym
3.1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
224/KNNR @ Demontaz puszek | odgateinikow instalacyjnych podtynkowych, natynko- iszt
d.1.10403-06 wych o §r. do 60 mm
3.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
225/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych 8 natynkowych szh S
d.1.|0402-05
3.1
8 szt. | 8.000
RAZEM 8.000
226{KNNR 9 Demontaz uszozelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego {szt.
d.t.]0401-08
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
227|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt '
d.1.[0501-05
3.1
3] szt. 6.000
RAZEM 6.000
228/KNNR 9 Demontaz piecy elektrycznych o masie 10-20 kg szt. o
d.1.{0203-08
3.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
229/KNNR-W 9 [DemontaZ rozdzielni gtownej o masie do 150 kg szt
d.1.10202-08
3.1
3 szl 3.000
RAZEM 3.000}
1.3. Montaz WLZ tablicy giéwnej i tablicy pomierowej [
2
L 2301KNNR 9 Wymiana wkiadek topikowych WT 1/F 160 A w stacji transformatorowej  |szt.
[ d.1.10203-01
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
231 KNNR 9 Wyriana wiiadek topikowych WT 1/F 100 A w ziaczu kablowym szt
d.1.]0203-01
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
232IKNNR 5 Rury winiduroweg o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na podiozu innym niz beton |m
d.1.10103-07
3.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
233IKNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur m
d.1.10201-06
3.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
234 KNNR 5 Gigcie rur iwinidurowych RS 37 mm na zimno szi.
d.1.11202-10
32
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8 - szt 8.000
RAZEM 8.000
235/KNNR 5 Skrzynka z rozigcznikiem 160 A typu Mi 872 16 szt
4.1./0406-03
32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236/KNNR 5 Tablice licznikowa o masie do 20 kg szt )
d.1.10404-02
3.2
1 szt 1.000
RAZEM. 1.000
237 KNNR 5 Tablice rozdzielcze typu XL3 160 A | 3 rzedowa o masie do 30 kg szt.
d.1.10404-03
32
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
238 KNNR 5 Podiaczenie przewodow pojedynczych o przekroju 2yly do 50 mm2 pod za- szt 2y
¢.1.11203-05 ciski lub bolce
3.2
a0 szt 2y 30.000
RAZEM 30.000
1.3. Montaz instalacja o$wietlenia ogdinego
3
239/ KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYp 2 x1,5 mmn o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2im
d.1.10204-02 ukdadane w tynku innym niz betonowy
33
7 m 7.600
RAZEM 7.000
240[KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYp 2 x 1,5 mm2 o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 m
d.1./0204-01 mm?2 ukiadane w tynku betonowym
3.3
425 m 2.500
RAZEM 2.500
Z41{KNNR 5 Przewody wiynkowe YDYp 3 x1,5 mm o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2[m
d.t1.}0204-02 ukiadane w tynku innym niz betonowy
3.3
43 m 43.000
RAZEM 43.000
242|KNNR 5 Przewody wiynkowe YDYp 3 x 1,6 mm2 o {gcznym przekroju 2yt do 7.5  |m
d.1.]0204-01 mm2 ukiadane w tynku betonowym
3.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
243|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 o {gcznym przekroju zyido 7.5  'm
d.1.}10210-01 mm2 ukiadane na tancuchy oprawy
33
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
244/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 o {gcznym przekroju zyldo 7.5 [m
d.1.|0210-01 mm2 ukiadane w rozdzielni
3.3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
245|KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYp 4 x1,5 mm o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 im
d.1,10204-02 ukladane w tynku innym niz betonowy
3.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2461 KNNR 5 Przewody wtynkowe YDYp 5 x1,5 mm o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 im
d.1.10204-02 ukiadane w tynku innym niz betonowy
33
13 m 13.000
RAZEM 13.000
247|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod ospregt instalacyjny mocowany przez przykre- (szt.
d.1.|0301-02 cenie do kolkdw plastykewych osadzonych w podiozu ceglanym
33
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
248|KNNR 5 Odgaleéniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykre- szt
d.1.|0304-03 cane
33
17 szt 17.000
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RAZEM 17.000
2491KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego ¢ 4 wylotach przykre- [szt.
¢.1./0304-04 cane
33
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
2501KNNR 5 taceniki | przyciski instalacyjne bryzgoszezelne [ednobiegunowe szt
d.1.10307-01
33
4 szl 4.060
RAZEM 4.000
251|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe szt.
d.1.10307-02
3.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
252/KNNR 5 Podigczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-2ylowy [szt.
d.1.11205-1 Cu o przekroju zyty do 6 mm2
33
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
253 KNNR 5 Oprawy céwietleniowe OK3/60 zarowe strugoodpome pyloodpome zeliwne tkpl. o
0.1.10504-04 przykrecane
3.3
5 kpl, 5.000
RAZEM 5.000
254IKNNR 5 Oprawy swietldwkowej typi OPK- 240 z lancuchem o df. 0,8 m z tworzyw  [kpl. o
d.1.]6612-05 sztucznych przykrecans koncowe 2x40 W
33
10 kpl. __10.000
RAZEM 10.000
255|KNNR 5 Oprawy dwietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych strugoodporne, py- (kpl.
d.1.10511-01 {oszczelne w obudowie metalowej 2x40 W
3.3
2 kpl. 2.000
— RATE X
256|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.1.[1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - §r.rury do 25 mm
3.3
2 otw. 2.000
' RAZEM 2.000
257\KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- | otw. -
d.1.]1003-11 gosei przebicia do 1 12 ceg. - ér.rury do 25 mm
3.3
7 otw. 7.000
""" RAZEM 7.000
258/KNR 5-08  {Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski |szt.
¢.1.10813-01 lub bolce (przekrdj zyvi do 2.5 mm2)
33
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3. instalacja 1f i gniazd wtyczkowych
4
2591KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 o facznym przekroju zyt do 7.5 m
[ d.1.{0210-01 mm2 ukladane w rozdzielni
3.4
5 m 5.000
RAZEM 5000
260IKNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 o lacznym przekroju zytdo 7.5 m
d.1.10206-04 mm2 ukfadane n.t. na podiozu innym niz betonowe
3.4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
261 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- [szt.
¢.1.10301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
3.4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
262:KNNR 5 Odgateiniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykre- [szt,
d.1.]0304-03 cane
34
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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263 KNNR 5 Cniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczeine 2- [szt.
d.1.|0308-05 blegunowe przykrecane o obcigzainosci do 16 A | przekroju przewodow do
34 2.5mm2
10 szt, 10.000
RAZEM 10.000
264 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w &cianach lub stropach z cegly o diu-  iotw,
d.1.;1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3.4
5 otw. 5.000 [
RAZEM 5.000
265/KNR 5-08 | Podlaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski szt
d.1.,0813-01 lub bolce (przekréj 2yt do 2.5 mm2)
3.4
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.3. Montaz instalacji sygnalazacyjnei i sterowniczsj,
5
266{KNNR & Frzewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2 o facznym przekroju 2yt do 7.5 m
d.1.|10210-01 mm2 ukiadane w rozdzielni
3.5
5 m 5.000
RAZEM 5,000
| 267 KNNR 5 |kabel YKSLYekw 4 x 1,5 mm2 o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukla- |m
[ d.1.10210-01 dane w rozdzielni
35
2 m 2.000
RAZEM 2.000
268/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2 o facznym przekroju zyldo 7.5 m
d.1.10206-04 mm2 ukiadane n.t. na podiozu innym niz betonowe
3.5
53 m 53.000
RAZEM 53.000
"269/KNNR 5 Kabel YKSEYekw 4 x 1,5 mm2 o igcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukla- [m
d.1.{0206-01 dane n.t. na betonie
35
3 m 3.000
RAZEM 3.000
Z70/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3 x 1.5 mm?2 ¢ tacznym przekroju 2yt do 7.5 m
d.1.10203-01 mm2 wciagane do rur
3.5
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
271IKNNR 5 Kabek YKSLYekw 4 x 1,5 mm2 o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wcia- |m
d.1.|0203-01 gane do rur
35
7 m 7.000
RAZEM 7.000
272/KNNR 5 Rury winidurowe o §r.do 22 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.10103-02
35
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
Z73|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 22 mm ukladane n.t. na konstrukcfi metalowe; m
d.1.]0103-06
3.5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2T4IKNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukfadane n.t. na konstrukg] metalowe] m
d.1./0103-06
35
2 m 2.000
RAZEM 2.000
275/KNNR 5 Rury winidurowe ¢ $r.do 28 mm ukladane n.t. na cwegie m
d.1.i0103-06
35
§ 2] 5.000
RAZEM 5.000
276/KNNR 5 Przygotowanie padtoza pod osprzet instalacyjny macowany przez preykre- [szt, '
d.1.}0301-02 cenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
3.5
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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277/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instatacyjny mocowany do konstrukeji [szt.
¢.1,{0301-06 przez przyspawanie konsofki
35
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2781KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszezelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykre- szt
¢.1.10304-03 cane
35
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
279|KNNR 5 MontaZ czujnika ruchu szt
d.1./0304-03
35
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
280IKNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.1.11063-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
35
9 otw. 8.000
RAZEM 9.000
281 KNR 5-08  [Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski [szt. S
d.1.10813-(1 lub bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
35
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.3, Instajacja silowa
6
282 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY & x 2,5 mm2 o fgcznym przekroju zyldo 125  |m
d.1.:0207-05 mm2 ukiadane na konstrukcji metalowej
3.6
2 m 2.600
RAZEM 2.000
283/KNNR 5 Przewody kabetkowe YDY 5 x 4 mm2 o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 |m 1
d.1.]0207-06 uktadane na Konstrukcji metalowej
3.6
2 m 2.000
RAZEM 2.000
284{KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 5 x 16 mm2 ukiadane na konstrukeji metalowej |m
d.1.10207-06
3.8
1 m 1.000
RAZEM 1.000
285|KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 5 x 25 mm2 ukiadane na konstrukcji metalowe] \m
¢.1.|0207-06
38
2 m 2.000
RAZEM 2.000
Z286/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 2,5 mm2 o facznym przekroju Zyido 1256 Im
d.1.{0206-05 mm2 ukiadane n.t. na podiozu innym niz betonowe
36
8.5 m 8.500
RAZEM 9.500
2B7IKNNR 5 Przewody kabelkowe YDY § x 4 mm2 o tgeznym przekroju 2yt do 30 mm2 im
d.1.;0206-06 uktadane n.t. na podiozu innym niz betonowe
| 3.6
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
288IKNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 6 x 18 mm2 uktadane n.t. na podlozu innym niz \m
d.1.10206-06 betonowe
3.8
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
289 KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RS 37 w betonie m
d.1.11207-13
3.8
1 m 1.000
RAZEM 1.000
290{KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS 47 w betonie m
¢.1.]1207-16
3.6
1 m 1.000
RAZEM 1.000

-23-

Norma PRQ Wersia 4.28 Licencja: 22822 dla Piglek




PRZEDMIAR ROBOT

-24.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22822 dfa Piglek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-e. Poszcz Razem
2991KNNR & Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50 mm m
d.1.11208-02
386
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2921KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowe) m3 '
d.1.11208-06
3.6
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
293IKNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na padiozu z cegly m
d.1.10103-07
386
3 m 3.000
RAZEM 3.000
294]KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 37 mm uktadane n.t. na konstrukcji metalowe) m
d.1.10103-07
3.6
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
295|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w be- |m -
d.1.10101-03 tonie
386
1 m 1.000
RAZEM 1.000
296{KNNR 5 Rury winidurowe ¢ $r.do 47 mm ukiadane n.t. na cegle m
d.1.]0103-08
386
__ 115 m 1.500
RAZEM 1.500
297|KNNR § Rury winidurowe o ér.do 47 mm ukladane na konstrukcji metalowe) m
d.1.10104-08
3.8
1 m 1.000
RAZEM 1.000
298/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w be- |m
d.1.;0101-04 tonie
36
1 m 1.000
RAZEM 1.000
298/KNNR 5 Giecie rur winidurowych RS 37 mm na zimno szt.
d.1./1202-10
386
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
300{KNNR & Gigcie rur winidurowych RS 47 mm na zimno szt
d.1.|1202-11
386
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
301/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm2 o facznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.1.10203-03 weiggane do rur
3.6
55 m 5.500
RAZEM 5.500
302/KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 5 x 16 mm2 wciggane do rur m
d.1.,0203-03
3.6
35 m 3.500
RAZEM 3.500
303{KNNR 5 Monta skrzynki typu SPT- 1 produkcji Eiektron o masie do 5 kg szt
4.1.10406-02
36
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.1.]0301-02 cenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
KX
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
305|KNNR & Gniazda instalacyine wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszozeine 3- [szt.
d.1.10308-06 biegunowe przykrecane o obcigzalnoscl do 16 A i przekroju przewodéw do
3.6 2.5 mm2
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306/KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  [otw.
d.1.11003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - §r.rury do 25 mm
3.6
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
307]KNNR & Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm?2 pod za- szt 2yl
d¢.1.11203-08 ciski lub bolce
36
20 szt.zvi 20.000
RAZEM 20.000
308/KNNR 5 Podlaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod za- {sztzyi
¢.1.11203-08 ciski lub bolce
a8
20 szt.ovi 20.000
RAZEM 20.000
309|KNNR 5 Podiaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju 2yly do 16 mm2 pod za- [szt.zyt -
d.1.11203-11 ciskl lub bolce
36
2¢ szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
13. Wykonanie pomiaréw kontrotnych w bud o
7
310|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
d.1.{1301-01
3.7
12 _|pomiar 12.060
RAZEM 12.000
311/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia|pomiar| ~
d.1.j1301-02
3.7
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
312|KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar|
d.1.[1205-05
3.7
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
313/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznoscl zerowania pomiar
d.1.;1205-06 .
37
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
3141KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (plerwsza préba) préb.
d.1./1305-01
7
1 préb, 1.600
RAZEM 1.000
315]KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1.113058-02
3.7
6 prob. 6.000
RAZEM 6.000
1.3, Szyna wyrdwnawcza
8
316{KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.1.10802-02 nikach Sciennych na podiozu innym niz drewno
3.8
36 m. 36.000
RAZEM 36.000
| 317|KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow wyrdwnaw- szt
| d.1.10611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm?2 na $cianie lub kenstrukeji zbro-
3.8 jenia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
318[KNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrgcane na rurach ¢ ér.do 500 mm szt.
d.1./0613-03
3.8
6 528, 6,000
RAZEM 6.000
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1.3. Montaz urzadzenia piorunochronnego
9
318/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowe| nienaprezane poziome mocowane na m
d.1.;06801-01 wsporntkach obsadzanych
39
8 11 5.000
RAZEM 5.000
320/KNNR & Przewody instalacji cdgromowej nienaprezane plonows mocowane na m
d.1.|/0601-04 wspornikach wstrzeliwanych
3.9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
321/KNNR 5 Montaz uziornow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
¢.1./0605-02 1
3.9
68 m 68.000
RAZEM 68.000
322|KNNR & Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m '
d.1./0602-02 nikach Sciennych na podiozu innym niz drewne
39
10 m 10.600
RAZEM 10,000
323|KNNR & taczenie przewoddw instalac]i odgromowej lub przewodow wyrdwnaw-  |szt.
d.1.;:0611-02 czych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
39
5 i szt 5.000
~ RAZEM 5.000
324 KNNR & taczenie przewodéw instalacii odgromowej lub przewodw wyrdwnaw- szt
d.1.[0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
38
4 . szt. 4.000
) RAZEM 4.000
325/KNNR 5 Zigcza kontralne w instalacii odgromowej lub przewodach wyréwnawczych | szt. i
d.1.10612-06 - polgezenie pret-plaskownik
3.9
RAZEM 4.000
326/KNNR 5 Oslony przewodow uziemiajacych o diugoéci do 2 m na cegle szt
d.1.]0614-02
3.9
4 szt. 4.000
- RAZEM 4.000
327/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych 2 PCW mm na uziomie otokowym m
d.1.{0705-01
3.9
3 m 3.000
RAZEM 3.000
328KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajgce] (pierwszy pomiar) szt
d.1.|1304-01
39
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
329{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.11304-02
38
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.3. Montaz kablowej sieci rozdzielczej nn | kabil sterowniczych,
10
330|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW typu L 4025 1/2 nascienne przykrecane im
d.1.]0110-04 do cegty
310
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
331{KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 22 mm ukiadane n.t. na cegle m '
d.1.10103-06
3.10
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
332{KNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. il m3
d.1.;0701-02
3.10
40.08 - m3 40.080
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RAZEM 40.080
333{KNNR 5 Nasypanis warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m im
d.1.]0706-01
3.10
200.4 m 200.400
RAZEM 200.400
334|KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rozdzieini z mo- im '
d.1.{0715-01 cowaniem
310
1 m 1.000
RAZEM 1.000
335/KNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 4 x 10 mm2 0 masie do 1.0 kg/m w rozdzielni z mo- |m
| d.1,10715-02 cowaniem
13.10
2 m 2.000
i RAZEM 2.000
3J36|KNNR 5 Uktadanie kabti YKSLYekw 4 x 1,5 mm2 0 masie do 0.5 kg/m w rozdzieini |m
d.1.{0715-01 Z mocowaniem
310
3 m 3.000
RAZEM 3.000
337/KNNR 5 Uktadanie kabli YKSLYekw 10 x 1,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rozdziel- |m
d.1.10715-01 ni Z mocowaniem
3.10
|1 m 1.000
RAZEM 1.000
338IKNNR 5 Ukiadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm20 masie do 0.5 kg/m w listwie elektrons- |m
d.1.10716-01 talacyjnyej
3.10
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
339IKNNR 5 Ukladanie kabli YKY 4 x 10 mm2 ¢ masie do 1.0 kg/m w listwie elekiroins- |m
d.1.i0716-02 talacyjne]
3.10
21 m 21.000
RAZEM 21.000
340/KNNR 5 Ukladanie kabli YKSLYekw 4 x 1,5 mm2o masie do 0.5 kg/m w listwie m
d.1.]0716-01 elektronstalacyjnyei
3.10
21 m 21.000
RAZEM 21.000
3411KNNR 5 Ukiadanie kabli YKSLYekw 10 x 1,5 mm2o masie do 0.5 kg/m w listwie m
d.1.;0716-01 elektronstalacyjnyej
310
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
342/KNNR 5 Ukladanie kabli YKSLYekw 4 X 1,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m na uchwy- |m
d.1.10715-01 tach
3.10
20 m 20.000
RAZEM 20.000
343IKNNR 5 Ukladanie kabii YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-  |m
d.1.10707-01 wych recznie
3.10
22 m 22.000
RAZEM 22.000
344 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 4 x 10 mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m
d.1.i0707-02 wych recznie
3.10
58 m_ | 58.000
RAZEM 58.000
345/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKSLYekw 4 x 1,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.1.|0707-01 kablowych rgcznie
3.10
71.5 m 71.500
RAZEM 71.500
346|KNNR 5 Uktadanie kabli YKSLYeke 10 x 1,56 mm2 o masie do 0.5 kg/m wrowach im
d.1.}|0707-01 kablowych recznie
310
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
347 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW typu Arot A 50 mm m
d.1.|0705-01
3.10
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3481 KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3 x 2,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m
d.1.{0713-01 kach lub kanatach zamknietych
.10
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
3491KNNR 5 Ukladanie kabli YKY 4 x 10 mm2 ¢ masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.1.]0713-02
3.10
8 m 8.000
RAZEM 8.000
350|KNNR 5 Uktadanie kabli YKSIYekw 4 x 1,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
d.1.]0713-01 pustakach lub kanalach zamknietych
3.10
4.5 m 8.560
RAZEM 8.500
351|{KNNR 5 |Ukiadanie kabli YKSLYekw 10 x 1,5 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m
d.1.{0713-01 pustakach lub kanatach zamkrigtych
3.10
i 45 m 4.500
RAZEM 4.500
| 3521KNNR 5 Zarobienie na sucho kertca kabla 3-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2  |szt.
| d.1.]0726-05 na napigcie do 1 kV o izolagji | powloce z tworzyw sztucznych
3.10
2 szt, 2.000
RAZEM 2000
353IKNNR & Zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyi do 16 mm2  |szt.
d.1.10726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3.10
4 szt. 4.000;
RAZEM 4.000
3541KNNR & Obrébka kabli sygnalizacyinych | sterowniczych wielozylowych (do 4 zy)) szt
d.1.10727-02
3.10
4] szi. 6.000
' RAZEM 6.000
355IKNNR 5 Qbrébka kabli sygnalizacyinych i sterowniczych wielozylowych (do 16 zyh) szt
d.1..0727-04
3.10
) szt 2.000
RAZEM 2.000
356 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych - dodatek  {szt,
d.1.{0727-10 za obrébke kabla opancerzonego
310
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
357 KNNR & Rury winidurowe o §r.do 37 mm ukiadane na konstrukcji metalowsj m
d.1./0104-07
310
i m 1.000
RAZEM 1.000
358/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lil ms
d.1.i0702-02
3.10
30.06 m3 30.080
RAZEM 30.060
358 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 80 mm o diugosci do 2 ceg. w scianach lub stro-  |otw.
4.1.11208-07 pach z cegly
3.10
3 otw, 3.000
RAZEM 3.000
360IKNNR 5 Przebijanie otwordw £r, 25 mm o dlugosci do 20 cm w Scianach lub stro-  |otw.
d.3.11209-10 pach z betonu
3.10
2 otw, 2.000
RAZEM 2,000
361 KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1.11302-02
310
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- 1 ode. 1.0001
RAZEM 1.000
362IKNNR 5 Badanie linit kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1.11302-04
3.10
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
363/KNNR 5 Badanie finil kablowe} - kabel sygnatizacyjny 4-zylowy ode.
d.1.11302-05
3.10
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
364/ KNNR & Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-2ylowy odc.
d.1./1302-06
3.10
1 odgc. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Montaz instalacji el. w chudowie studni glebinowej Nr1
11
365/KNNR 9 Wymiana skrzynek | rozdzieini skrzynkowych 10-20 kg szt
d.1.10202-02
a1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
366]KNNR 5 Podiaczenie przewodbéw kabelkowych o przekroju 2yly do 4 mm2 pod za- |szt.zyt T
d.1.11203-10 ciski lub bolce
3.11
3 szt.zyl | 3.600
_ RAZEM 3.000
367|KNNR 5 Przewody OGE 3 x 4 mm2 tacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukiadane n.t. im
d.1.|0206-06 na podiozu innym niz betonowe
3
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
368/KNNR 5 Ulozenie przewoddw zasilajacych sonde hydrostatyczng ukdadane na kon- |m o
d.1.{0207-04 strukeji metalowej
3.11
25 m 25.000
RAZEM 25.000
369|KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach im '
d.1.]{0602-03 wstrzeliwanych
3.11
2 m 2.000
RAZEM 2.000
370IKNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o ér.do 500 mm szt.
d.1.|0613-03
N
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Montaz instalacji el. w obudowie studni glgbinowej Nr 2
12
371KNNR 9 Wymiana skrzynek | rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt
d.1.]0202-52
312
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
372|KNNR 5 Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju Zyly do 4 mm2 pod za-  |szt.zyt
d.1.:1203-10 ciski lub bolce
3.12
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
373/KNNR 5 Przewody OGL 3 x 4 mm2 fgoznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukiadane n.t. [m
d¢.1.10206-06 na podiozu innym niz betonowe
342
285 m 25.500
RAZEM 25.500
374 KNNR 5 Utozenie przewoddw zasitajacych sonde hydrostatyczna uktadane na kon- [m
d.1.;0207-04 strukcji metalowej
3.12
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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375KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na Kotkach [m
[ d.1.10602-03 wstrzeliwanych
3.12
2 m 2.000
RAZEM 2.000
376/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o ér.do 500 mm szt
d.1.i0613-03
312
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Montaz instalacji el. w zbiorniku wody '
13
I7TIKNNR 5 Urzadrenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- [szt.
d.t1.}0403-01 brykowanym
3.13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
378[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane na konstrukcji metalowej m '
d.1.|0104-07
3.13
4 m 4.000
RAZEM 4.000
378|KNNR 5 Przebijanie otwordw r. 60 mm o diugosci do 30 cm w Scianach lub stro-  |otw.
d.1.11209-11 pach z betonu
313
e otw. 1.000
RAZEM 1.000
380[KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r. 40 mm ukiadane p.t. w goto-  |m
d¢.1.10102-04 wych bruzdach w betonie
3.13
1 m. 1.000
RAZEM 1.000
381|KNNR &  |Weiagniecie przewoddw sondy hydrostatycznej do rur ochronnych m
d.1.10201-01
3.13
6 m 6.000
RAZEM 6.000
382)KNR 5-08  |Montaz sond kandumetrycznych na gotowej konstrukeji wsporcza] szt,
d.1./0218-01
3.13
13.9 szt 13.800
RAZEM 13.900
383{KNNR 5 Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju 2yly do 25 mm2 pod  |szt.zyl
d.1.11203-01 zaciski lub bolce
313
9 szt.zvi 9.000
RAZEM 9.000
1.3, MontaZ instalacji el. w zbiorniku wéd poptucznych
14
3B4|KNNR 5 Konstrukcie wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie | szt
d.1.11102-05 do 5 kg - 1 mocowanie
3.14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
385 KNNR & Montaz puszki przylaczowej PP szt
d.1./0406-01
3.14
1 szt 1.080
RAZEM 1.000
386{KNNR & Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cemantowej m3
d.1./1208-06
34
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
J87IKNNR 5 Rury winidurowe {ypu Arct 8V 32 mm ukiadane na konstrukcli metalowe] |m '
d.1.]0104-07
314
1.5 m 1.500
RAZEM 1,500
3BBIKNNR 5 Rury winidurowe SR 37 mm ukladane n.t. na betonie m
d.1.10103-63
314
1.7 m 1.700
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' RAZEM 1.700
389IKNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 40 mm o dlugosci do 20 cm w Scianach otw.
¢.1.11209-10
3.14
1 otw, 1.000
RAZEM 1.060
390/KNNR 5 Weiagniecie przewodow sondy do rur ochronnych m
d.1.]0201-01
3.14
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3911KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych ¢ przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |sztayl
6.1.11203-01 zaciski lub bolce
3.14
5 szt.ovi 5.000
RAZEM 5.000
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