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Teczka zawiera:

I.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
II.  Czesc graficzna.

Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UJECIA WODY w Lisznie na dzialce nr ewid. 267

Dane ogdlne:

1. Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny
2. Uzytkownik: j. w.
3 Podstawa opracowania:

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rejowiec Fabryczny, pismo znak: Rpi. 7323/33/2011 z dnia 21.03.2011 wydane
przez Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
planowanego przedsiewziecia, pismo znak: Rmr 7010F.12.2011MCH z dnia 04.05.2011,
wydane przez Wéjta Gminy Rejowiec Fabryczny.

- Projekt techniczny, technologia i instalacje sanitarne stacji wodociggowej
Liszno k/Gotebia, opracowany przez Zakitad Techniki Sanitarnej inz. Zygmunt Dragan,
Pracowania Projektowa Lublin, w maju 1995r.

- Dokumentacja hydrogeologiczna

- Mapa do celéw projektowych dziatki nr ewid. 267 w skali 1 : 500

- Wytyczne technologiczne
4, Opinie i uzgodnienia zawarte w projekcie budowlanym:

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu ZagospodarowaRizestrzennego
Gminy Rejowiec Fabryczny, pismo znak: Rpi. 7323283/ z dnia
21.03.2011, wydane przez WdzGminy Rejowiec Fabryczny.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
planowanego przedsiziccia, pismo znak: Rmr 7010F.12.2011MCH z dnia
04.05.2011, wydane przez Wojta Gminy Rejowiec Fedmy.

- Warunki przykhczenia Nr 02912/RE05/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o negu znamionowym 0,4 kV,
pismo znak: 732/797/2011 z dnia 2011.04.28 wydameezp PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zandé, Rejonowy Zaktad Energetyczny w
Krasnymstawie.

- Opinia nr 311/2011 z dnia 24.05.2011 wydana przeroSt Chetmskiego.
Zalacznik graficzny.

- Uzgodnienie projektu pod wzglem zgodnéci z  przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii evniie
opiecztowania na rysunkach w Oprojekcie budowlanym: w jgkcie
zagospodarowania terenu na rysunku nr 1, wéatzarchitektonicznej na
rysunku nr 1, w agci technologicznej na rysunkach nr 1 i 3, wesz
instalacje elektryczne na rysunkach nr 3.

- Ekspertyza Budowlana Budynek stacji wodgawej na uiciu wody w
Lisznie.

Il. Opis stanu istniej acego.
Teren Ujecia Wody znajduje sie na dziatce o nr ewid. 267 w m. Liszno.
Teren jest zagospodarowany i uzbrojony.

Na terenie istniejg dwie studnie gtebinowe i zbiornik wyréwnawczy wody,
budynek stacji wodociggowej. Dojazd na teren z drogi nr. 305. Uzbrojenie stanowig
rurociggi wody, kanalizacja sanitarna do zbiornika na $cieki sanitarne i kable
energetyczne. Od strony potnocno - zachodniej przebiega linia wysokiego napiecia.
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Teren ujecia wody ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej rozpietej na

stupkach stalowych z bramg wjazdowsg i furtkg na wjezdzie.

Il. Opis warunkéw gruntowo wodnych

Wg ,Projektu konstrukcyjnego zbiornika wyréwnawczego na wode, opracowanego
przez Zaktad Techniki Sanitarnej inz. Zygmunt Dragan, Pracowania Projektowa Lublin,
w marcu 1995r.” zgodnie z odwiertami geologicznymi na terenie stacji wodociggowej
przekroj geologiczny jest nastepujacy:

0,00 - 0,50 gleba
0,50-0,80 glina pylasta
0,80 - 3,00 wietrzelina margla

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

V. Opis projektu zagospodarowania terenu.

1. Opis ogdliny:

Teren istniejgcego ujecia wody zlokalizowany jest na dzialce ozn. nr ewid. 267.
Projekt przewiduje modernizacje istniejagcego budynku stacji tj dobudowe do $cian
szczytowych dwoéch garazy. Nowoprojektowanym obiektem bedzie podziemny, zelbetowy
zbiornik wod poptucznych zlokalizowany w péinocnej czesci dziatki pod placem

manewrowym.
2. Potaczenie komunikacyjne

1.1 Dojazd po istniejacej drodze oznaczonej nr 305.

1.2 Wewnetrzna droga projektowana jest w postaci utwardzonego placu
manewrowego, ktéry umozliwia swobodny ruch pojazdéw obstugujacych
ujecie wody. Projekt zaktada wykonanie w granicach ogrodzenia stacji
utwardzonego placu manewrowego o szerokosci 12,50+15,5,0m i dtugosci
18,0m. Projektowane  utwardzenia placu manewrowego wykona¢ w
granicach ogrodzenia stacji, od wjazdu na teren stacji do budynku stacji.
Projektowana catkowita powierzchnia utwardzenia - 260m?.

Wysokosciowo projektowang nawierzchnie placu manewrowego nawigzac

do istniejgcego wjazdu na teren stacji w rejonie bramy wjazdowej, ze

spadkiem w kierunku przetamania. Projektowany spadek podiuzny

utwardzonego placu - 0,7%. Spadek poprzeczny dwustronny, od budynku

stacji do przetamania - 1%, od ogrodzenia stacji do przetamania - zmienny

ustali¢ z natury. Konstrukcja nawierzchni placu :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej -8cm

- kruszywo tamane wysiewka -3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie -20cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa -15¢cm
Razem - 46 cm

Krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej.

3. Zestawienie obiektow istniej acych (do przebudowy)

2.1. Ujecie wody - studnia gtebinowa ozn 1.1i 1.2

2.2.  Zbiornik wyréwnawczy wody ozn. nr 2

2.3. Budynek stacji uzdatniania wody ozn. nr 3

2.4. Komora armatury ozn. nr 4



3.

Zestawienie projektowanych obiektéw

3.1.

Zbiornik wéd poptucznych ozn. nr 5 - zbiornik zelbetowy wylewany. Zbiornik

podziemny zamkniety z osadzonym w ptycie przykrywajacej typowym wtazem zeliwnym o
Srednicy g 800 mm.

4,

Zestawienie obiektow istniej acych (bez zmian )

4.1.
4.2.
4.3.

Studnie chtonne ozn. nr 6
Studzienka odciekéw z chlorowni ozn. nr 7
Zbiornik na $cieki sanitarne ozn. nr 8

3. Uzbrojenie terenu - istniej ace.

- rurociggi wody surowej

- rurocigg wody uzdatnionej

- rurocigg ssawny ze zbiornika

- rurociag ttoczny do sieci

- rurocigg spustu i przelewu

- rurocigg podchlorynu sodu

- kanat grawitacyjny

- linia energetyczna napowietrzna
- linia energetyczna kablowa eNN
- oswietlenie terenu

4. Uzbrojenie terenu - projektowane.

- kable eNN i sterownicze

- rurociggi wody surowej

- przebudowa rurociggu wody surowej z hydrantem p. poz
- rurocigg wody uzdatnionej

- rurocigg wéd poptucznych

- kanat odwodnienia posadzki

5. Ogrodzenie terenu - istniej ace.

Teren ujecia wody w Lisznie ogrodzony jest ogrodzeniem stalowym, siatka
rozpieta na stupkach stalowych z bramg i furtkg na wjezdzie.

6. Bilans terenu.
- powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - 3100 m?

w tym:

- powierzchnia zabudowy obiektow ozn. na planie kolejnymi numerami.
1- Ujecie wody -

2-. Zbiornik wyrownawczy -

3- Budynek stacji uzdatniania wody - 114,72 m?
4- Komora armatury -

5- Zbiornik wéd poptucznych - 8,41

6- Studnie chtonne -

7- Studzienka odciekéw z chlorowni -



8- Zbiornik na scieki sanitarne -
- pow. zabudowy placu manewrowego - 260,00 m?
- pow. terenu pod zielen- - 2716,87 mz

Projektowata i opracowata: techn. Elzbieta Wozniak



