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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej Kanie — Woélka Kanska
na odcinku A - B km 0+000+1+887,75
oraz na odcinku C - D km 0+000 =+ 0+272

. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Rejowiec Fabryczny

- uzgodnienia ze zleceniodawcyg

- mapy zasadnicze terenu w skali 1:1000 dostarczone przez zleceniodawce

- rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- pomiary i badania w terenie wykonane przez zleceniobiorce

- literatura fachowa

Il. Stan istniejacy

Odcinek A — B drogi gminnej tagczy droge osiedlowg w m.Kanie , przecina
powiatowg nr 1811L Chojno — Borowica a na koncowym odcinku tgczy sie z drogg
powiatowg nr 1813L Kanie — Olesniki. Odcinek C — D stanowi tgcznik pomiedzy
odcinkiem A-B oraz inng drogg gminng o nawierzchni twarde;.

Odcinku A—-B i C—D posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntocementowej
szerokosci 3.80 m z poboczami gruntowymi po 0,75 m. Na wigczeniach do drogi
powiatowej znajdujg sie mijanki.

W istniejgcym pasie drogowym i jego otoczeniu znajdujg sie urzadzenia
uzbrojenia terenu takie jak: sie¢ wodociggowa, kable telefoniczne oraz napowietrzne
linie elektroenergetyczne NN i SN. Pod istniejacym korpusem drogi znajdujg sie
przepusty drogowe majgce na celu zapewnienie sptywu wéd powierzchniowych pod
korpusem drogi.

Warstwa jezdna posiada dosc liczne spekania, nieréwnosci i lokalne ubytki
wymagajgce wyprofilowania.

lll. Opis planowanych robot

Usytuowanie odcinkéw drog planowanych do wykonania robét
nawierzchniowych przedstawiono w zatgczniku graficznym - ,Orientacja”.

Roboty bedg polegaty na oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni, skropieniu jej
asfaltem lub emulsjg asfaltowa, wyprofilowaniu nawierzchni w przekroju
poprzecznym mieszankg betonu asfaltowego, utozeniu nowej warstwy sScieralnej z
betonu asfaltowego.

Na odcinku A — B przewiduje sie ponadto wykonanie poboczy wzmocnionych z
kruszywa.

W obrebie skrzyzowania uktadana warstwa scieralna powinna by¢ dostosowana
do krawedzi istniejgcej warstwy jezdnej drogi powiatowe;.

Pozostate dane wyjsciowe do projektowania na tym etapie sg nastepujgce:
— klasa techniczna drogi D
— szybkos¢ projektowa 40 km/h
— kategoria ruchu KR1



— grupa nosnosci podtoza G — 3
— dopuszczalny nacisk osi pojazdéw 100 kN
— pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.
Powierzchnia tgczna nawierzchni wynosi 7916,93 m? i obejmuje rowniez
zjazdy o nawierzchni twardej w granicach pasa drogowego.

1. Plan sytuacyjny

Odcinek A-B o dtugosci 1887,75 m posiada swoj poczatek w osi drogi
osiedlowej w m. Kanie. Odcinek C —D posiada swdj poczatek w osi odcinka A-B i
stanowi potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej. Droga gminna w km
0+200,55 przecina droge powiatowg nr 1813L a koniec drogi znajduje sie w osi drogi
powiatowej nr 1811L. Planowana jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci
3,50 m oraz mijanki na wigczeniach do drogi powiatowej gdzie tgczna szerokosé
jezdni drogi gminnej wynosi 5,00 m. Na catym odcinku drogi przewiduje sie
profilowanie w przekroju poprzecznym i wykonanie nowej warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego. Na odcinku A — B istniejgce pobocza gruntowe zastepuje
nawierzchnig z kruszywa tamanego.

Zmian przebiegu drogi w planie sytuacyjnym nie przewiduje sie.

Szczegodly sytuacyjne obiektu przewidzianego do remontu przedstawia
zatgcznik ,Plan sytuacyjny” wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. Na
planie sytuacyjnym przedstawiono os$ drogi oraz krawedzie jej jezdni i korony drogi.
Uzupetnienie danych w zakresie ksztattowania nawierzchni jezdni drogi gminnej
zawiera ,Tabela rob6t nawierzchniowych”.

2. Przekroje normalne

Droga gminna klasy D posiada przekroj szlakowy z jezdnig jednopasowg
dwukierunkowg o:
- szeroko$ci jezdni 3,50 m i poboczach wzmocnionych warstwg kruszywa o
szerokosci 2x0,75 m na odcinku A - B km 0+000 + 1+887,75
- szerokosci jezdni 3,50 m i poboczach gruntowych szerokosci 2x0,75 m na odcinku
C - D km 0+000 + 0+272
Szczegoty przedstawia zatgcznik ,Przekroje konstrukcyjne”.

3. Konstrukcja jezdni

Konstrukcje istniejgcej jezdni wykonano w oparciu o wczesniejsze opracowania
projektowe i obowigzujgce przepisy w zakresie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne stosownie do przyjetego obcigzenia ruchem
oraz ustalonej grupy nosnosci podtoza.

Grupe nos$nosci podtoza ustalono na podstawie:

- rozpoznania poziomu wody gruntowej w terenie

- rozpoznania makroskopowego gruntéw podtoza drogi

- analizy warunkdw gruntowo - wodnych projektowanej drogi.

W oparciu o ocene stanu istniejgcej jezdni o nawierzchni gruntocementowej przyjeto

do wykonania nastepujgce elementy konstrukcji jezdni:

- warstwa Scieralna grubosci 4 cm z masy mineralno-bitumicznej betonu
asfaltowego dla ruchu KR1 standard Il wg PN-S-96025

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
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- impregnacja istniejgcej nawierzchni gruntocementowej przez skropienie asfaltem
lub emulsjg asfaltowg

Wzmocnione pobocze stanowi warstwa grub. 20 cm z zageszczonego kruszywa
utozona na warstwie odcinajgcej z piasku grubosci 5 cm.

4. Profil podtuzny
Nie przewiduje sie korekty przebiegu remontowanej drogi w profilu podtuznym.
5. Skrzyzowania i zjazdy

Remontowana droga posiada skrzyzowania zwykte z innymi drogami
twardymi:
- czterowylotowe z drogg powiatowg nr 1811L w km 0+200,55
- typu T z drogg powiatowg nr 1813L w km 1+887,75
- typu T z drogg osiedlowg w km 0+000
- typu T odcinka A-B z odcinkiem C-D

Na odcinku przebudowy drogi wystepujg zjazdy indywidualne o nawierzchni
utwardzonej. Na zjazdach tych przewidziano utozenie warstwy jezdnej z betonu
asfaltowego w granicach pasa drogowego. Nawierzchnia zjazdu powinna mie¢
szerokos¢ 3,50 m oraz wyokraglenie krawedzi tukiem o promieniu 3,0 m.

6. Urzadzenia obce

W otoczeniu pasa drogi wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce:
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna NN i SN

Kolizje z urzgdzeniami obcymi nie wystepuja.

7.0dwodnienie

Przebudowa drogi nie spowoduje zmian w sposobie odwodnienia drogi i
terenu.

8.Roboty ziemne

Na catos¢ robot ziemnych skfada sie wykonanie koryta pod nawierzchnie
wzmocnionego pobocza po obu stronach jezdni na odcinku A-B.
Obliczeniowa ilo$é robét ziemnych w wykopie wynosi 501 m® z tego okoto 50%
podlega rozplantowaniu w obrebie pasa drogowego a reszta podlega odwiezieniu na
odktad.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, proste prace ziemne przebudowa drogi

nie spowoduje zmian w srodowisku gruntowym i wodnym otoczenia drogi tak w
czasie robot jak i w okresie jej eksploatacii.

9. Organizacja ruchu



Projektowana droga posiada jezdnie jednopasowg dwukierunkowg lokalnego
znaczenia z mijankami w obrebie skrzyzowan z drogami powiatowymi. Organizacja
ruchu ulega zmianie. Istniejgce oznakowanie czesciowo podlega adaptacji.

Projekt statej organizaciji - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi
odrebne opracowanie.



TABELA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

] dtugosc¢. Podbudowa Nawierzchnia
Lokalizacja prz. Pochylenie |odcinka [ szer.oddo  [powierzchnia|szer. od do powierzchnia

0+000 - 0+007,75 | skrz. zm 7,75 zm zm 36,48
0+007,75 - 0+158,75 1 " 2| 151,00 3,50 3,50 528,50

0+158,75 - 0+166,25 | 1-2 | oG 2 7,50 3,50 5,00 31,88
0+166,25 - 0+191,25 2 | 2 25,00 5,00 5,00 125,00
0+191,25 - 0+211,75 |skrz. zm 20,50 0,00 0,00 103,46
0+211,75 - 0+236,75 2 | NN 2 25,00 5,00 5,00 125,00

0+236,75 - 0+24425 [ 2-1 | o« ™ 2 7,50 5,00 3,50 31,88
0+244,25 - 1+840,25 1 zm 1596,00 3,50 3,50 5586,00

1+840,25 - 1484775 [ 1-2 | » ™ 2 7,50 3,50 5,00 31,88

1+847,75 - 1+858,09 | 2-3 zm 10,34 5,00 6,00 56,87
1+858,09 - 1+874,85 3 — 4 16,76 6,00 6,00 100,56

1+874,85 - 1+887,75 |skrz zm 12,90 6,00 zm 88,42
odc. C-D dt. 272 m — 2| 272,00 3,50 3,50 961,36
zjazdy wedtug planu syt. zm 3,50 3,50 109,65
2159,75 7916,93
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot do wykonania.

Projektowana inwestycja obejmuje roboty drogowe polegajace na wykonaniu nowe;j
warstwy jezdnej, wzmocnieniu poboczy kruszywem kamiennym oraz wykonaniu nowego
oznakowania i urzagdzen bezpieczenstwa w pasie drogowym drogi gminnej na odcinku A-B
dtugosci 1887,75 m oraz na odcinku C-D dtugosci 272 m.

Na cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego sktadajg sig:

- liniowe roboty ziemne z uzyciem koparki oraz samochodéw samowytadowczych do
transportu gruntu

- wykonanie wzmocnienia poboczy

- wykonanie nowej warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

- oznakowanie drogi i ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektem znajduje si¢ istniejgca droga utwardzona a w obrgbie
wykonywanych rob6t wystepuja doziemne kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa, linie
elektroenergetyczne napowietrzne NN i SN. Droga gminna posiada skrzyzowania z dwiema
drogami powiatowymi oraz z drogg osiedlow3.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stanowi¢ mogg roboty drogowe przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym w
obrebie skrzyzowan z drogami powiatowymi i z droga osiedlowg oraz roboty w obrebie
urzadzen obcych.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.

Realizacja rob6t budowlanych moze stanowi¢ zagrozenie dla:
- 0s6b uczestniczacych w realizacji inwestycji przy robotach wymienionych w punkcie
3.

- dla uczestnikéw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami
5. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikoéow.

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji sa typowymi robotami drogowymi i nie
wymagaja szczegllnych srodkéw ostroznosci i1 zabezpieczenia podczas ich wykonywania.
Wszystkie osoby uczestniczace w realizacji inwestycji w rejonach zagrozenia nalezy
poinformowac o miejscu i skali wystepowania zagrozenia oraz o wymaganych srodkach
ostroznos$ci podczas rob6t i1 sposobie ich wykonywania w miejscach zagrozenia. Jednocze$nie
nalezy powiadamia¢ zainteresowane strony o utrudnieniach w przejezdnosci podczas
wykonywania robdt za§ miejsce rob6t oznakowac stosownie to zatwierdzonej organizacji
ruchu oraz kontrolowa¢ stan oznakowania.



6.Srodki techniczne i organizacyjne dotyczace bezpieczenstwa robét.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas realizacji inwestycji nalezy:
- opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas robo6t zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz oznakowac roboty drogowe zgodnie z opracowanym
projektem

- dostosowac dobor sprzetu i ludzi do rodzaju, zakresu 1 miejsca wykonywanych
wykonywania robét

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Chetm 02.03.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku z
p6zniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy na remont drogi
gminnej Kanie — Wélka Kanska na odcinku A — B dlugosci 1887,75 m i odcinku C - D
dhugosci 272 m zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



