Odcinek A-B

1,75

warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR1 standard 11

konstrukcja pobocza

warstwa wyrdwnawcza z mieszanki betonu asfaltowego

przy $redniej lodci 25 kg/m?

impregnacja istniejacej podbudowy gruntocementowej asfaltem
lub emulsjg asfaltowa

istniejaca podbudowa gruntocementowa

| jak po stronie lewej

35cm

20 cm| warstwa wzmachiajaca z tucznia kamiennego wg PN-S-96023

lub z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
warstwa odcinajaca z piasku

5cm
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konstrukcia nawierzchni jak wyzej
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gruntem gruntem
Inwestor. GMINA REJOWIEC FABRYCZNY Autor: DROGMAT Stanistaw Matusz
UL. LUBELSKA 16 ul. Synow Pulku 9/3
22-170 REJOWIEC FABRYCZNY 22100 Chelm
Tylu , ,
poi Remont drogi gminnej Kanie- Wolka Kanska
na odcinku A-B 1887,75 m i odcinku C-D 272 m faczacej drogi powiatowe
nr 1813L Kanie - Olesniki i nr 1811L Chojno - Borowica
o PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Projektant: mgr InZ Stanis’faw MatUSZ Branza: Nr rysunku 3
upr. nr: LUB 0212/POOD/05 g DROGOWA
Sprawdzi g n% 022010 Stadium: Skala
inz. Jerzy Pietraszewski )
upr. 309aCHI82 P-W | 130




