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Tab. nr 2.

Wymiary i parametry techniczne kotla 50, 75, 100 oraz 150kW.

Parametr SI Ling 50 Ling 75 Ling 100 Ling 150
Masa kg 480 620 800 830
Objetos¢ wodna dm’ 160 450 600 620
Srednica wylotu spalin mm 145 200 200 200
Powierzchnia grzejna kotta m’ 4.8 8,3 11,8 15,5
Pojemnos$¢ zasobnika dm’ 280 320 lub 920 920 920
Rozmiary: szerokos¢ x glgbokos¢ x wysokosé 1500 x 900 1780/2070 2190 x 1135 | 2070 x 1525
fm x 1530 )’:11183950 x 1890 x 1930
Maks. cisnienie robocze wody bar 2,0 1,5 1,5
Maks. ci$nienie probne wody bar 3,0 1,8 2,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65+ 80
Przyblizony czas spalania przy mocy .
. : . h 30+50
nominalnej (wegiel)
Przyblizony czas spalania przy mocy .
. J h 23 +38
nominalnej (biomasa)
Min. temperatura wody powracajacej do kotta °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium m 25
grzewczego
Zawor bezpieczenstwa bar 2,0
ia{i[ilohl}édraullczna kotta mbar 5.1 6.8 8.4 11,5
AT=20 K mbar 2.4 32 4,1 5,9
Poziom hatasu dB ponizej 65 (A)
Ciag kominowy Pa 10 + 20 20 =30 | 30-35
Przytacza kotta: Gl” G2
- woda grzewcza Js
- woda powracajaca Js GlWwn” G2~
Napigcie przytaczeniowe I PEN~50Hz 230V TN-S
Pobor energii elektrycznej W 190 190 270 420
(wentylator + motor)
Izolacja elektryczna IP 40
Tab. nr 3. Parametry termiczno — techniczne kotta LING 15.
Parametr SI wegiel kamienny bionfasa
(owies)
Moc nominalna kW 15 13 (11)
Zakres regulacji mocy kW 6+ 15 5+13
Zuzycie paliwa kg/h 1,2+2,8 1,5+3,6
Sprawnosé % do 85,3 do 81,4
Temperatura spalin °C 100 =200 100 + 180
Przeplyw spalin w czopuchu
- przy mocy nominalnej kg /s 0,009 0,010
- przy mocy minimalnej kg /s 0,003 0,006
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Tab. nr 4. Parametry termiczno — techniczne kottow LING 25.

Parametr SI wegiel kamienny bionfasa
(owies)
Moc nominalna kW 25 22 (20)
Zakres regulacji mocy kW 10 = 25 9+22
Zuzycie paliwa kg/h 1,8 +4,6 24+59
Sprawnos¢ % do 85,3 do 81,4
Temperatura spalin °C 100 +200 100 + 180
Przeplyw spalin w czopuchu
- przy mocy nominalnej kg /s 0,014 0,015
- przy mocy minimalnej kg /s 0,005 0,010
Tab. nr 5. Parametry termiczno — techniczne kotta LING 35.
Parametr SI wegiel kamienny b(l(;)vlvl;::;
Moc nominalna kW 35 30 (27)
Zakres regulacji mocy kW 14 +35 12 +30
Zuzycie paliwa kg/h 24+64 29+82
Sprawnos¢ % do 85,3 do 81,4
Temperatura spalin °C 100 + 200 100 + 180
Przeptyw spalin w czopuchu
- przy mocy nominalnej kg/s 0,018 0,020
- przy mocy minimalnej kg/s 0,007 0,013
Tab. nr 6. Parametry termiczno — techniczne kotta LING 50.
Parametr SI wegiel kamienny bion}asa
(owies)
Moc nominalna kW 50 43 (40)
Zakres regulacji mocy kW 20+ 50 18 +43
Zuzycie paliwa kg/h 32+9.2 40-+11,8
Sprawnos¢ % do 85,3 do 81,4
Temperatura spalin °C 100 + 200 100 + 180
Przepltyw spalin w czopuchu
- przy mocy nominalnej kg /s 0,023 0,026
- przy mocy minimalnej kg /s 0,009 0,016
Tab. nr 7. Parametry termiczno — techniczne kotta LING 75.
Parametr SI wegiel kamienny biomasa
Moc nominalna kW 75 65
Zakres regulacji mocy kW 30 =75 26 ~ 65
Zuzycie paliwa kg/h 48137 5,8+17,5
Sprawnosé % do 85,3 do 81,4
Temperatura spalin °C 100 +200 100 + 180
Przeplyw spalin w czopuchu
- przy mocy nominalnej kg /s 0,032 0,036
- przy mocy minimalnej kg /s 0,013 0,020
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Pozycja katalizatora ceramicznego do spalania wegla i pelet

Katalizator ceramiczny Pozycja katalizatora ceramicznego do spalania ziarna zboz (zastosowac ruszt podporowy)

Komora spalania
Obszar dopalania paliwa

Ruszt
Dysza powietrza do spalania
: s Popiot
Nawiew przeciwdymowy

Mieszacz

| Podajnik Simakowy

Retorta
Doprowadzenie powietrza

Rys. nr 8. Schemat ideowy paleniska retortowego.

3.2. Armatura zabezpieczajaca i regulacyjna.

Regulator kotla umozliwia:
e nastawg temperatury wody na wyjsciu z kotta;
e nastawg temperature wody na wejsciu do kotta (sitownik z mieszaczem czterodrogowym);
e nastaweg temperatury i automatyczng pracg c.w.u;
e  pracg w trybie pogodowym;
e  podlaczenie termostatu pokojowego droga przewodowa lub radiowa;
e automatyczng prac¢ podajnika paliwa i wentylatora;
e recznego sterowania podajnika i wentylatora;
o sygnalizowanie §wietlne standw alarmowych;
e  przywracanie ustawien fabrycznych (funkcja RESET);

e podtaczenie dwoch wyswietlaczy do jednego regulatora.

Do regulatora Estyma mozna podlaczy¢ termostat pokojowy. Termostat pokojowy reguluje praca

pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanego sitownika, zaworem czterodrogowym.
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Tab. nr 11. Dane techniczne regulatora.

Parametr SI Wartos¢
Zasilanie ~230V/50Hz £10%
Pobor mocy (sterownik) VA <5

Obcigzalno$¢ wyjsé:

- pompa c.o. \W 100
- pompa c.w.u. W 100
- dmuchawa W 150
- silnik podajnika \ 200W
- sitownik mieszacza W 50

Termostat bezpieczenstwa - zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Po wyltaczeniu kotla przez
termostat bezpieczenstwa po wystygnigciu kotta nastgpuje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmowy
przegrzania kotla wyswietlany jest na wyswietlaczy regulatora. Po zadzialaniu termostatu bezpieczeristwa
pompa obiegowa pracuje. W razie powtarzajacego si¢ wylaczania przez termostat bezpieczenstwa, nalezy kociot
wylaczy¢ i stwierdzi¢ przyczyng ciaglego przegrzewania si¢ kotla.

Termostat pomieszczeniowy z mozliwoscia programowania (opcja) - (np. EUROSTER) - pokojowy
termostat cyfrowy z mozliwos$cia programowania uzywany do automatycznej regulacji ogrzewania domkow
jednorodzinnych lub mieszkan.

Zawleczka dn 5 mm - znajdujaca si¢ na koncu watu podajnika $limakowego. Ewentualne zablokowanie
podajnika §limakowego powoduje $cigcie w/w zawleczki zabezpieczajac silnik przed spaleniem.

Czujnik temperatury na oslonie podajnika §limakowego - w przypadku cofnigcia ptomienia (zaru) do
podajnika przekazuje sygnal do regulatora kotla, ktory z kolei wylacza wentylator powietrza do spalania
1 wymusza prac¢ podajnika, aby usunaé zar poza podajnik. Zabezpieczenie to dziala wylacznie wtedy kiedy
kociot jest zasilany energia elektryczng

Bezpiecznik parafinowy - wymagany przy opalaniu weglem sortymentu groszek - jest czgscia skltadowa
urzadzenia do awaryjnego ugaszania. Zabezpiecza kociol przed przepaleniem si¢ paliwa do zasobnika paliwa,
np. podczas wytaczenia pradu na dtuzszy okres.

Zawor_termostatyczny - wymagany przy opalaniu biomasq (opcja) - jest to zabezpieczenie zamienne do
bezpiecznika parafinowego. Zawor termostatyczny jest podiaczony do sieci wodociagowej. Czujnik temperatury
zaworu termostatycznego znajduje si¢ na rurze podajnika paliwa. W przypadku przedostania si¢ zaru do rury
podajnika paliwa zawor otwiera si¢ i do zasobnika paliwa wlewa si¢ woda wodociagowa. Zabezpieczenie to
dziata bezpradowo.

Whylacznik krancowy - wymagany przy opalaniu biomasq (opcja) - montowany na pokrywie zasobnika paliwa
przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przedostaniu si¢ zaru do zasobnika paliwa. W przypadku nie
domknietych drzwi zasobnika paliwa wytaczany jest wentylator nadmuchowy i podajnik slimakowy - pompa
obiegowa pracuje nadal.

Pompa obiegowa - pracuje po osiagnigciu przez kociot nastawionej na regulatorze temperatury az do momentu
jej spadku o wartos¢ histerezy ponizej temperatury wlaczania pompy.
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3.3. Wyposazenie kotla.

Standardowe: Na Zyczenie:

o Instrukcja Obshugi i Instalacji; e termostat pokojowy;

e popielnik 1szt; e pompa obiegowa;

e szczotka 1szt; e rgczny czterodrogowy mieszacz;
o zawleczki podajnika $limakowego (@5mm) 2szt; o sitownik mieszacza

e  Dbezpiecznik parafinowy 1szt; e podgrzewacz c.w.u;

e zawor zabezpieczajacy STS Watts
(wymagany przy opalaniu biomasa);

o wylacznik krancowy zasobnika paliwa
(wymagany przy opalaniu biomasa).

4. Umiejscowienie i instalacja kotta w kottowni.

4.1. Przepisy i normy.

Kociol spalajacy paliwo stale musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
uprawniong do tego firme serwisowa. Rozruch kotla musi by¢ przeprowadzony przez przeszkolony serwis
producenta legitymujacy si¢ odpowiednim przeszkoleniem. Za prawidlowa instalacje¢ kotla i jego naprawy
odpowiada firma instalacyjno-serwisowa przeszkolona przez producenta i posiadajaca jego upowaznienie.
Jakakolwiek manipulacja w czeSci elektrycznej kotla lub podlaczenie dalszych urzadzen sterowniczych
grozi utrata gwarancji. Naprawy i remont kotla moze przeprowadzi¢ tylko przeszkolona przez
producenta firma instalacyjno-serwisowa. Fakt zakonczenia instalacji kotla i przeprowadzenia proby
grzewczej musza by¢ odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kotla. Instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ wykonana wedlug projektu.

a) instalacji grzewczej - przy instalacji kotta i przy jego eksploatacji wazne jest zachowanie bezpiecznej
odlegtosci od substancji tatwopalnych. Kociot jest dopuszczony do eksploatacji w uktadach ogrzewania
systemu otwartego.

b) sieci elektrycznej - kociot jest przeznaczony do przylaczenia napiecia 230V/50Hz

c¢) komina - przylaczenie kotta do komina moze by¢ przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakladu
kominiarskiego i musi spetniaé wszystkie punkty odpowiednich norm. Komin musi sklada¢ si¢ z kilku
warstw, jezeli sktada si¢ tylko z jednej, zalecana jest specjalna wkladka z rur stalowych lub ceramicznych.
Wymagany cigg kominowy minimalny podany jest w tabeli nr 1 oraz 2 . Ciag kominowy powinien by¢
sprawdzony i wpisany do Karty Gwarancyjne;j.

UWAGA! Zbyt duzy ciag kominowy powoduje obnizenie sprawnos$ci kotla, zwigkszenie zuzycie paliwa
i przegrzewanie komina. W razie potrzeby w kotlach Ling 75, 100 i 150 ciag kominowy mozna ograniczy¢
przez przymkniecie zainstalowanego szybra w czopuchu kotla. W kotlach Ling 15, 25, 35 oraz 50 nalezy
zastosowa¢ regulator ciagu typu klapowego (klapa uchylna w przekroju rury spalinowej) z odwaznikiem
do regulacji uchyhu klapy.

d) pod wzgledem przepisow przeciwpozarowych systemu do ogrzewania c.w.u.
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4.2. Mozliwosci umiejscowienia kotla.

Umiejscowienie kotla w odniesieniu do przepisow przeciwpozarowych:

1.  Umieszczenie na niepalnym podlozu.

— kociot postawi¢ na niepalna, izolujaca cieplnie podktadke, ktéra z kazdej strony kotta powinna by¢ wigksza
od podstawy kotta 0 20 mm;

— jezeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawi¢ go na podmurdéwce o wysokosci co najmniej 50
mm. Kociot musi sta¢ pionowo ewentualne nierdwnosci podmurdéwki eliminuje si¢ $rubg regulacyjng na
konsoli silnika.

2. Bezpieczna odleglos¢ od materiatow tatwopalnych.

— podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy dotrzymywaé bezpieczng odlegtos¢ 200 mm od materiatow
fatwopalnych;

— dla materiatéw tatwopalnych o stopniu palnosci Cs, ktdre szybko i tatwo si¢ pala nawet po usunigciu zrodia
zapalenia (np. papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odlegtos¢ rosnie dwukrotnie, tzn. do 400
mm;

— jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczna odleglo$¢ rowniez nalezy podwoic.

Tab. nr 12.  Stopnie palnosci mas i materiatdéw budowlanych.

Stopien palnosci mas

budowlanych i produktéw Masy budowlane i produkty

A — nie palace sie piaskowiec, beton, cegly, tynk przeciwpozarowy, zaprawa murarska, ptytki ceramiczne,

granit
B — trudno palace sie deski drewniano-cementowe, wtbkno szklane,izolacja mineralna
C4 — trudno palace sie bukowe drzewo, debowe drzewo, sklejki

sosnowe, modrzewiowe i $wierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe
pokrycia podtég
C; — fatwo palace sie sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV

C, — $rednio palace sie

Umiejscowienie kotla pod wzgledem przestrzeni potrzebnej do obstugi kotla

e przed kotlem musi byé pozostawiona | min. 100 mm

wolna przestrzen minimum 1000 mm;

~min. 400 mm-

e minimalna odleglo$s¢ migdzy tylng
min. 800 mm (15 - 50kW)

czescia kotla a $ciang powinna

wynosi¢ 400 mm; gl
min. 1500 mm (75 - 150kW)

e od strony zasobnika paliwa powinna

ﬂ

by¢ minimum 800 mm (1500mm dla

Ling 75 + 150kW), aby utatwié¢ dostep

do wyjecia podajnika slimakowego;

e minimalna odlegtos¢ od lewej bocznej

in. 1000 mMM——

$ciany to 100 mm.

Rys. nr 9. Umiejscowienie kotta LING w kottowni pod wzglgdem przestrzeni potrzebnej do obstugi.
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