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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod.-kan. w rozbudowywaniodynku Grodka Zdrowia w Lisznie
gm. Rejowiec Fabryczny dz. nr 329, 1630, 338, 0B, 3

Inwestor: Gmina Regowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 Re owiec Fabryczny
1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,
-projekty bram towarzyszacych,
-obowhzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod. — kan.budynku istnigicym i w czsci
rozbudowywanej €odka Zdrowia.

3. Charakterystyka budynku

Budynek o konstrukcji murowej tradycyjnej, ¢sziowo podpiwniczony, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi.

W budynku zaprojektowano instalaeyod. - kan., c.w.u, z podgrzewaczy pojesuiowych
elektrycznych instalagjc.o. z kottowni na paliwa stale zaprojektowanep@dpiwniczeniu cgsci
rozbudowywanej, wspomaganie wentylacji grawitagypetazienkach za pomacwentylatorow
EDM.

4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1.Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku z istaeggo wodocigu w ulicy.

Srednica przydcza 63 PE od hydrantu. Zostanie zlikwidowane igneeprzyhcze wodocigowe do
czesci istniepcej. Instalagg wody zimnej w cgsci istniepcej naley podhczye do instalacji w.z.
czesci  projektowanej. Do pomiaru zycia zimnej wody zaprojektowano wodomierz
wielostrumieniowy zamontowany w studzience wodoroerej na zewstrz budynku MSD DN 40
Q.— przeptyw nominalny 10 ih.

Przewody rozprowadzenia w piwnicy instalacji wetwmnej zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych tygredni wg PN-64/H-74200at¢zone za pomacksztattek zzeliwa
ciagliwego ocynkowanego. Piony rowuie rur stalowych ocynkowanych prowadzone w otulimie
bruzdachiciennych lub po wierzchécian a nagpnie obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

W czsci istniegcej pom. w.c. zaprojektowane nad pomieszczeniansi wa parterze,
przewod wody zimnej pogzy¢ do istniejcej instalacji wody zimnej na parterze.

Rozprowadzenia instalacji wody zimnej od pionowzdeovorow i baterii zaprojektowano z
rur polietylenowych PE-Xc KAN-thermat¢zone na ziczki zaprasowywane PPSU. Przewody
prowadz¢ w scianach i w warstwach podtogowych w izolacji z igpoliuretanowej gr. 6mm.

Przewod w.z. dczacy czs$¢ projektowanl z istniejca wykon& w posadzce z rur
polipropylenowej PP Stabi PN 20 lub pod stropentgparz rur stalowych ocynkowanych.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

-baterie umywalkowe stgge
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-baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych

-zbiorniki sptukugce przy miskach ugbowych

-zawory hydrantowél 25

-zawor czerpalny nad zlewem w pom. kottowni

-doprowadzenie wody do podgrzewaczy elektryczmpajemndagciowych

Zaprojektowano hydranty p. pd] 25 w szafkach wgkowych na wze potsztywne dt 30 m,
2 szt. Zaprojektowano hydranty wkowy HW-25P-30 na parterze i hydrant natynkowy HBN2
30 na petrze. Na p¢trze mana réwnie zamontowa hydrant wegkowy. Rury zasilajce hydranty
stalowe ocynkowane nadg prowadzé po wierzchuscian i obudowé na parterze i girze. Dla
zabezpieczenia wydajsd i cisnienia na hydrantach podczasza zaprojektowano zawor
elektromagnetyczny normalnie (tzn. bezgamwo zamkngty) DN 25 (EV210B) na przewodzie
wody zimnej gospodarczej w piwnicy budynku.
Zawor hydrantowy zamontowana wys. 1,35 m od poziomu posadzki.
Przewody poziome prowadzone pgryanach lub pod stropami powinny opieise na podporach
wspornikach i wieszakach. Maksymalny agsimiedzy podporami dla przewoddéw stalowych w
instalacji wodocigowej wynosi:

Przewod montowany pionowo inaczej
DN 10do DN20 2,0m 15m
DN 25 29m 2,2m
DN 32 3,4m 2,6 m
DN 40 3,9m 3,0m
DN 50 4,6 m 3,5m
DN 65 4,9 m 3,8m

Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplej adiany,
stropu albo podtogi powinna wyndsto najmniej:

a) dla przewodowrednicy 25 mm — 3 cm,
b) dla przewodowrednicy 32 + 50 mm — 5 cm,
C) dla przewodowrednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

Instalacg hydrantowq nalezry zaizolowa& otulinami z pianki polietylenowej ,, Thermaflex”
gr.9mm.

Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych stalowych dla rur
stalowych, z PVC lub PE dla rur polietylenowych.

4.2. Instalacja wody ciepte]

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dozie w elektrycznych podgrzewaczach
pojemndciowych o poj. 80l np.HIT OW-E80.5 firmy BIAWAR o oty 1,5kW w cgsci istniepcej
i projektowanej oraz elektryczny podgrzewacz pojefniowy nad umywalk o poj. 51 np. OW-
5.2+ firmy Biawar o mocy 2,2 kW z baterirojdrazng nad umywalk w pom. palacza w piwnicy.
Przewody wody cieptej od podgrzewaczy z rur poletgwych PE-Xc KAN-therm w otulinie z
pianki poliuretanowej gr. 6,0 mm wone w bruzdach wcianie hczone na ziczki zaprasowywane
PPSU.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje:

-baterie umywalkowe

-odprowadzenie od podgrzewaczy pojesomnvych elektrycznych,

Przewody wody cieptej prowadziv otulinach poliuretanowych gr. 6 mm
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4.3. Préby

Préby instalacji przeprowadzizgodnie z wymaganiami technicznymi zeszyt 7 COBRTI
INSTAL ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiomstalacji wodocigowych”

Instalacg przed probami szczelda nalezy wyptukat woda.

Badanie szczeloi naley przeprowadzi po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania tz. w tym czasie nie wysja przecieki i roszenia.

Wartcé¢ cisnienia prébnego dla rur stalowych ocynkowanych nalprzyjmowa w
wysokasici nie mniej nk 10 bar brak przeciekow i roszenia szczegolnie o&cpeniach i
dtawnicach, nagpnie obserwacja instalacji przez ¥ godz. pod wdmgin przeciekow i roszenia i
ponadto cinienie na manometrze nie n@spac wigcej niz 2% tzn.0,2bara.

Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadz préob; szczelnéci wykonanej z rur PE-Xc
na cknienie 10 bar jako wegbng i zasadnicz. Podczas proby wginej naley w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotnie cinienie prébne w odgbach co 10 min.. Po ostatnim uzupetnieniu
cisnienia do wartéci probnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno obny¢ sie
wigcej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa ziraz po prébie wgbnej z wynikiem
pozytywnym. Naley podnigé cisnienie do wartéci cisnienia probnego tzn. 10 bar i obserwdwa
instalacg przez 2 godz. W tym czasie powinienchyrak przeciekow i roszenia i spadeknienia
nie powinien by wigkszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczekw nalezy rowniez wizualnie sprawdZi szczelné¢ zigcz. W
przypadku rozprowadae rur w przegrodach s€ianach, posadzkach podtdg), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozoatgeod cinieniem min. 3 bary Wymaganie
to jest podyktowane nrbiwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywapniac
budowlanych (wylewania posadzek itp.) i tatwego etvalnego wykrycia i szybkiego usgoia
uszkodzenia.

Z préb szczelngi nalezy sporadzi¢ protokoty z zaznaczeniem wysakocisnienia jak i jaka ogé
instalacji byta poddana prébie.

Instalacg wody cieptej, po zakzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczéhio
woda zimmg nalery podda&, przy cgnieniu roboczym, badaniu szczedob wody cieph o
temperaturze
60° C

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

OdprowadzenigciekOw sanitarnych projektujegsilo oczyszczalni z osadnikiem gnilnym
z drenaem rozgczapcym na terenie @wodka.

Przewody poziome zaprojektowano z rur kanalizaojjnkielichowych PVCdczonych na
uszczelk gumowy. Pozostat czes¢ instalacii, piony i podégia odptywowe zaprojektowano z rur
PVC do kanalizacji wewtrznej. Na pionach w piwnicach zamont@waewizje a nad
stropodachem rury wywiewne z PCV 75, 110. Pion dkaiczy¢ zaworem napowietrzggym DN
75 pod stropem pomieszczenia. W miejscu zaworu wigghazapcego naley zamontowa kratke
celem naptywu powietrza do zaworu. Piony kanaligaeynaley obudowa ptytami gipsowo —
kartonowymi.

W czsci istniepce] kanalizag) nalery podhczye do istniejcej kanalizacji na parterze.

Odprowadzeniéciekéw sanitarnych zaprojektowano:

-od krateksciekowych na kondygnacjach odprowadzenie 50 PVC,

-umywalek

-umywalek dla niepetnosprawnych,

-zlewu jednokomorowego w pom. kottowni,

-misek usgpowych na stelas wiszce,

-misek usgpowych na stelas wiszice dla niepetnosprawnych,
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-odprowadzenidciekdw z umywalek i zlewu w pom. kottowni najeodprowadzt poprzez
przepompownd sciekow np. Sanilift 2K i przepompowandeiekow do pionu kanalizacji sanitarnej
2k poprowadzone pod stropem pomieszczenia parteru.

Pion kanalizacyjny z pira w czsci istniegcej naley podhczye do istniegcej kanalizacji
sanitarnej na parterze.

Wysoka¢ gornej krawdzi przedniegcianki umywalki nad podtag0,75-0,80m.

Gtowny chag kanalizacyjny w budynku nate prowadz¢é w scianach fundamentowych nad
tawami w rurach ostonowych stalowych DN 250 ze &pad w kierunku wylotu zgodnie z
graficzra czescia opracowania.

Poziomy pod posadzkparteru nalgy uktad& w wykopie w obsypce piaskowej gr. 10cm.
Przegcia przez przegrody budowlane stropy wnglevykona& w rurach ochronnych PCV o
nastpujacychsrednicach:

- przewody kanalizacyjne PVC 110 — rura ochronmaRGC,;

- przewody kanalizacyjne PVC 75 — rura ochronnaRY(C;

4.5. Zabezpieczenie p.po

Przegcie przewodami wody i kanalizacji przegciany oddzielenia p@rowego pongdzy
wydzielonymi strefami p. p@arowymi naley wykona& w opaskach ogniochronnych o odpaitio
ogniowej El 120.
Przy montau zabezpieczenia bezwgdhie przestrzegawytycznych producenta zastosowanych
zabezpiecze

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i iodb
robot instalacji wodoagowych i kanalizacyjnych”

Opracowata:
inz. H. Zelazko
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