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OPIS TECHNICZNY

DO ROZBUDOWY ISTNIEJ ACEJ KOTLOWNI ZLOKALIZOWANEJ
PRZY BUDYNKU O SRODKA ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekty techniczne brartowarzyszcych

- obowigzujace normy i zarzdzenia

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spadzenie projektu budowy kottowni z kottem na

paliwa state z automatycznym podajnikiem pod pdlyzzentralnego ogrzewania.

3. Opis szczegbtowy

Kottownia bzdzie pracow&w sezonie grzewczym.

W kottowni 3 zamontowane dwa kotty wodne opalane ekogroszkiem lubgralet
0 mocy Q=50kW .

Spaliny z projektowanego kotta odprowadzarédoza pomog czopucha stalowego
o0 wymiarach:dn200 mm do komina wegtrenego osrednicy dn 180 i wysok&i h=11m

od terenu.
Czopuch nalgy zaizolowa matami lamelowymi o gr. 100mm w ptaszczu stalowym.

Zabezpieczenie kotla i instalacji ze zbiornikiem buforowyaprojektowano za pomgc
naczynia wzbiorczego systemu otwartego usytuowanego wwyasrym punkcie budynku( na

poddaszu min. 0,5m nad najzey potazonym grzejnikiem —doét naczynia wzbiorczego).

Do pomieszczenia kottow natg doprowadzt powietrze za pomackanatu nawiewnego o

wym. 30x20cm , i do sktadu opatu o wy. 40x30cm.

Wywiew z kottowni jest zaprojektowany  za pompadwoch kanatdw murowanych
14x14cm oraz z pomieszczenia sktadu opatu . Stanowiskaegeszaizla znajduje s§ na zewnatrz

budynku
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W najwyzszych punktach montowanych przewodow w Kkottowni projektusi

odpowietrzenie z zaworamj=R0, a w najniszych zawory odwadnige d=15.

Po wykonaniu montau przewoddw technologicznych kottowni, przeprow@dmlezy probe
ich szczelnéci na zimno i na gayco, nastpnie oczyci¢ i pomalowa dwukrotnie farla odporm na
dziatanie temperatury do 20D oraz je zaizolowaotulinami z pianki poliuretanowej gr 20mm w

ptaszczu z PCV.

4. Zalecenia dla Wykonawcy.

Calas¢ robdt montaowych i proby naley wykona® zgodnie z obowdzujacymi przepisami i

normami.

Ze wzgkdu na kolizg ustawienia komina z istniga kanalizacj sanitarna i deszczaw

nalezy rurochgi przetay¢ —zgodnie z graficznczescia opracowania-planem sytuacyjnym

Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska



Il. OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

a) Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ognzi:

Qco = 450kW

Zaprojektowano kociot na cele centralnego ogrzewania muatiem wentylatorowym o

mocy 50,0kW i automatycznym podajnikiem paliwa.

2. Zabezpieczenia

5.1.  Naczynie wzbiorcze systemu otwartego

Obliczenia wg PN-91/B-02414
- pojemné¢ uzytkowa naczynia
V, =11xvx px AV = 11x 20x9999x% 0,0287= 632
V - pojemnd¢ wodna instalacji V = 2000 |
P - gestas¢ wody przy temperaturze +X0 p= 0,9996kg/l =999,6 kg/in
AV - przyrost obgtosci wody przy +=0,5(t+t,) AV = 0,0287

- pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego wynosi Vc=135l; Vu=100Il; wym.
500x400x550mm.

- $rednica rury  bezpiechstwa q=8,08’°{/_Q:8,08§/_ 50=26mm-do kadego kotta

oddzielnie czyli dn=32mm

- $rednica rury wzbiorczej odc5,23§fQ :5,23?§/750:17mm-do do kadego kotta oddzielnie

czyli dn=32mm
- rura przelewowa do=25mm

- rura sygnalizacyjna dn=25mm
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Projektowane naczynie wzbiorcze nateimiesci¢ pod stropem w izolacji wetnmineralry o gr
100mm w ptaszczu z blachy stalowe;j .
7. Pompy obiegowe
7.1. Pomp obiegowa obiegu grzewczego —strona kottowa
Istniejaca pompa firmy Grundfos UPE 25-60F
7.2. Pompy obiegowe centralnego ogrzewania

Istniejace pompy c.o0. do wykorzystania:

1 — obieg - grzejniki zasilane w kottowni - na ruragu zasilagcym pompa firmy

Grundfoss UPE 25-80.

8. System odprowadzenia spalin z kottdw projektowany ch

8.1. Komin

Do podhczenia projektowanych kottdbw c.o. naje wykona: komin zaroodporny o
srednicy dn 180 ocieplony —zastosowany jako wkiladka kominaowanego. Diug@& komina

wynosi L=11,0 m-zgodnie z projektem budowlanym.

8.2. Czopuch

Zaprojektowano czopuch ze stali o wymiaragiednicy dn 200/310 mm z rewigjna
kolanie . Czopuch winnien dyizolowane otulinami z wetny lamelowej gr 1:00mm odpornej na
wysokie temperatury w ptaszczu z blachy stalowej. Insjalagentylacji w adaptowanych

pomieszczeniach kottowni

8.3. Wentylacja w kottowni

Nawiew do kottowni poprzez kanat nawiewny o wym. 0,3 x 0,2mrosvadzony nad

posadzk ok. 0,2 m, wywiew - dwoma kanatami wentylacyjnymywiewnymi.

8.4. Wentylacja w sktadu opatu

Nawiew do kottowni poprzez kanat nawiewny o wym. 0,3 x 0,2mrosvadzony nad

posadzk ok. 0,2 m, wywiew - dwoma kanatami wentylacyjnymywiewnymi.
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10. Wytyczne dla bran z towarzysz gcych.

- wykona gniazda jednofazowe 220V z bolcem uzieracgim w poblizu projektowanych

kottdéw, oraz gniazdo trojfazowe
— dokon& podhczenia kotta
- wykona fundament pod kociot
— drzwi do kottowni naley wykona o odpornéci ogniowej 1,0h

— drzwi do skfadu opatu natg wykona o odpornéci ogniowej 1,0h

11. Zatrudnienie i warunki socjalno-bytowe

Eksploatacja kottowni z uwagi na moutkottdw opalanych opatem statym wymaga statego
przebywania obstugi w kottowni lecz tylko okresowy dozér np 24 godziny, w celu sprawdzenia

prawidtowego dziatania ugdzea.
Kottowni¢ obstuguj palacze. Dostosowalo wymaga pomieszczenia socjalno-bytowe dla

obstugi.

12.Zagadnienia BHP.

Rozbudowywana kottownia jest bezpieczna i nie stwarzaaagia dla otoczenia . Zostata

zaprojektowana zgodnie z ob@gujacymi przepisami i normami.

Do obstugi kottowni wymaganeasosoby przeszkolone w zakresie znajdgeiodziatania

calej instalacji kottowej oraz znajorm przepisdw bhp i p. po

Rozruch , uruchomienie i eksploatacja kotlowni powinna taEé po uprzednim

opracowaniu instrukcji obstugi oraz sprawdzeniwzjggjomdci przez palaczy.

W instrukcji powinny by uwzgkdnione warunki bhp i zagadnienia p.zpdoszczegdine

urzadzenia w kottowni naley obstugiwé i eksploatowéa zgodnie z fabrycznymi DTR.

Pracownicy obstugypy kottownk powinny posiada odpowiednie zéwiadczenia

kwalifikacyjne.

13.Zagadnienia przeciwpo zarowe.

Kottlownia stanowi odtbna stre§ pozarows. Kottownia na paliwa state nie jest zaliczana do

pomieszcze zagrazonych wybuchem.
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Kotlownia i sktad opatu naley wyposay¢ w podrczny sprzt gasniczy w postaci po 1
gasnicy proszkowej 12 kg i jednego kocagezego.

Podczas prac remontowych i momavych w kottowni i sktadzie opatu natg przestrzega
przepisow Zaradzenia nr 7/74 Komendanta Giéwnego SyraPazarnej z dnia 7.08.1974 r w
sprawie wprowadzenia wytycznych zabezpieczeniap.poocesOw spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych ( Dz. Zarz. Rozk. KGSP 197304 poz.15).

14. Instalacje wodoci ggowo- kanalizacyjne

Wykona monta pompki rcznej do wypompowania wody ze studzienki schiagizgj, do
kanalizaciji.
15.  Préby i odbiory.

Kazdy element robo6t |, ktéry ulega zakryciu najeprzed zakryciem zgtoéido odbioru
inspektorowi nadzoru.

Zakres robot bdacy przedmiotem niniejszego opracowania —z aggkeniem kottéw , ktére

pracup na cénienie 2,5 bara natg podda& prébie cénieniowej na 5bar.

16.  Zalecenia dla Wykonawcy.

Catas¢ rob6t montaowych i proby naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - moatavych.” , przepisami BHP, P. Bo i

obowigzujacymi normami.
Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska



