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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego instalacjientralnego
ogrzewania w rozbudowywanym budynku Grodka Zdrowia w Lisznie,

dz. nr 329, 1630, 338, 71, 303.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty techniczne brartowarzyszcych,
materiaty firmy PURMO, KAN-therm,
obowhzujace normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spgizenie projektu budowlano — wykonawczego
instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym bkdy@srodka Zdrowia w Lisznie, dz. nr
329, 1630, 338, 71, 303.

3. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek jest Ill kondygnacyjny,céziowo podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej.

4. Opis szczegotowy centralnego ogrzewania

4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie rozbudowywanego budynku w ciepto z projektoyantiowni
zlokalizowanej w piwnicy budynku. Miejsce wdzenia instalacji c.0. —rozdzielacze c.o.
zaprojektowane w kottowni.

4.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3V90

- wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; PN-EN 1SO 31G; PN-EN
12831:2006

- strefa klimatyczna 11
- temperatura zewirzna t,=-20°C

—zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.@scizprojektowanej
I istniepcej Q=43489 W
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4.3 Prowadzenie przewodow

-rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody rozprovaggtz pod stropem
piwnicy — stalowe czarne ze szwem -gbe spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy,

- zaprojektowano oddzielne zasilanie istqiej i projektowanej agci budynku,

- odpowietrzenie instalacji za pompcautomatycznych odpowietrznikbw przy
grzejnikach i na pionach oraz przy rozdzielaczaattgnych,

- piony c.o., podsgia do rozdzielaczy sekcyjnych oraz rozprowadzenie przéwo od
rozdzielaczy do grzejnikbw w posadzce za pomoar z polietylenu sieciowanego
PEX. w systemie KAN-therm w izolacji 6mm przeznaczodejzalewania w betonie,

4.4. Przewody
-rury stalowe stalowe czarne ze szwem- rozprowadzgmpiwnicy i piony,
- faczenie rur przez spawanie,
- zalamanie trasy przewodow za pomkaolan getych o promieniu R = 3D,
- pofaczenia z armatgr- na gwint;

- rozprowadzenie rur do rozdzielaczy c.o. oraz paike pod grzejniki za pomac rur z
polietylenu sieciowanego PE¥aczone za pomacziaczek zaprasowywanych. w S
ystemie KAN-therm prowadzone w izolacji przeznacgao zalewania w betonie,

— podegcia pod grzejniki naley wykona za pomog HERZ 3000 @15 figura &owa-
podefcie odsciany, nr kat. 13766-lub inne o podobnych parancettachnicznych,

4.5. Regulacja instalacji c.o.
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dojnym

- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomaaworow termostatycznych z podwgjn
regulacgy dnl5 wbudowanych w grzejnik z glowitermostatyczm antywandalow,

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. grzejnikowej pmgnzejnikach tazienkowych za
pomoea zaworéw termostatycznych —TS 90-V_p z glowitermostatyczp w wersji
wzmocnionej typ HERZCULES firmy HERZ,

4.6. Armatura

- przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowaneiodpce,
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- na odwodnieniach przy rozdzielaczach i grzejnikach zawatgwe ze zjczka do weza
@15

-na gadzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory grzejnikowe gtowica

termostatyczsy ( w przypadku zastosowania grzejnikébw V — zawory wbudowanevs
grzejnik),

4.7. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane typu VKO zdegciem dolnym
firmy PURMO oraz grzejniki tazienkowe firmy PURMO.

W celu zachowania czystoi nalery wykona® podegcia do grzejnikbw pogtienne
zestawy odcinage — Herz 3000-figuragkowa.

4.8. Izolacja przewodow

- po wykonaniu préby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
naleey oczyci¢ szczotkami drucianymi do Ill - go stopnia czy&tg nastpnie
pomalow& dwukrotnie (podktad + warstwa nawierzchniowa) ftarbntykorozyjn
odporra na temperatgrdo 2000C, zgodnie z instrugd{OR-3A

- przewody stalowe w parterze najezaizolowa& matami z pianki poliuretanowej o
grubaci odpowiednio:

*$rednica wewatrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewaetrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewntrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwideednicy
wewrgtrznej rury

- przewody centralnego ogrzewania idoe w posadzce — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grugm 6mm.

UWAGA:

a) grzejniki typu PURMO-VKO zasilane od dotu ( poslge od sciany) powinny by
wyposaone w zawory odpowietrzgte oraz wbudowane zawory termostatyczne z

nastaw wstepna. Zastosowano zawory termostatyczne z gtowicami antywlamgeni typ
HERZCULES firmy HERZ.

b) gahzki grzejnikowe prowadZinalezy w posadzce w izolacji gr. 6mm przeznaczonej do
zalewania w betonie.

5. Zalecenia dla Wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i proby naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano — momtavych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane
przez COBRTI INSTAL.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda coétig
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projektowanego obgienia cieplnego.

PN-EN IS 6944

Komponenty budowlane i elementy budynku.rOpieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowania ndoctkEpogrzewanis
budynkéw mieszkalnych iayteczndgci publicznej

&

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych ipemtzé w
budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaswretrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymaganig
badania przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany cieptatagndci materiatow
— stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja @iea rurocagow,
aparatury i urgdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane naa@mr ogélnegq
stosowania

D

PN-80/H-7420(

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruragyi pary o wody garcej. Ogblne wymagania i badania

PN-64/B-1040d

Urzdzenia  centralnego  ogrzewania w  budownict

wie

powszechnym. Wymania i badania techniczne przyardbi

Opracowata:

mgr inz. Danuta Piszczatowska
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