
INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁA 

LING PLUS  

15, 25, 35, 50, 75, 100, 150 

Data aktualizacji: 2007.12.08 
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Tab. nr 2.    Wymiary i  parametry techniczne kotła 50, 75, 100 oraz 150kW.

Parametr SI Ling 50 Ling 75 Ling 100 Ling 150

Masa kg 480 620 800 830 

Obj�to�� wodna dm3 160 450 600 620 

�rednica wylotu spalin mm 145 200 200 200 

Powierzchnia grzejna kotła m2 4,8 8,3 11,8 15,5 

Pojemno�� zasobnika dm3 280 320 lub 920 920 920 

Rozmiary: szeroko�� x gł�boko�� x wysoko��
mm 

1500 x 900 

x 1530 

1780/2070 

x1135 

x 1890 

2190 x 1135

x 1890 

2070 x 1525

x 1930 

Maks. ci�nienie robocze wody bar 2,0 1,5 1,5 

Maks. ci�nienie próbne wody bar 3,0 1,8 2,0 

Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 80 

Przybli�ony czas spalania przy mocy 

nominalnej (w�giel) 
h 30 ÷ 50 

Przybli�ony czas spalania przy mocy 

nominalnej (biomasa) 
h 23 ÷ 38 

Min. temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 

Maks. dopuszczalny poziom medium 

grzewczego 
m 25 

Zawór bezpiecze�stwa bar 2,0 

Strata hydrauliczna kotła    

∆T=10 K 
mbar 5,1 6,8 8,4 11,5 

∆T=20 K mbar 2,4 3,2 4,1 5,9 

Poziom hałasu dB poni�ej 65 (A) 

Ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20 20 ÷ 30 30 ÷ 35 

Przył�cza kotła: 

                               - woda grzewcza Js 
G 1 ½ ” G 2” 

                               - woda powracaj�ca Js G 1 ½ ” G 2” 

Napi�cie przył�czeniowe  1 PEN ~ 50 Hz   230 V   TN – S 

Pobór energii elektrycznej  

(wentylator + motor) 
W 190 190 270 420 

Izolacja elektryczna  IP 40 

Tab. nr 3.    Parametry termiczno – techniczne kotła LING 15. 

Parametr SI 
w�giel kamienny biomasa  

(owies) 

Moc nominalna kW 15 13 (11) 

Zakres regulacji mocy kW 6 ÷ 15 5 ÷ 13 

Zu�ycie paliwa kg/h 1,2 ÷ 2,8 1,5 ÷ 3,6 

Sprawno�� % do 85,3 do 81,4 

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 180 

Przepływ spalin w czopuchu 

   - przy mocy nominalnej kg /s 0,009 0,010 

   - przy mocy minimalnej kg /s 0,003 0,006 
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Tab. nr 4.    Parametry termiczno – techniczne kotłów LING 25. 

Parametr SI 
w�giel kamienny biomasa 

(owies) 

Moc nominalna kW 25 22 (20) 

Zakres regulacji mocy kW 10 ÷ 25 9 ÷ 22 

Zu�ycie paliwa kg/h 1,8 ÷ 4,6 2,4 ÷ 5,9 

Sprawno�� % do 85,3 do 81,4 

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 180 

Przepływ spalin w czopuchu 

   - przy mocy nominalnej kg /s 0,014 0,015 

   - przy mocy minimalnej kg /s 0,005 0,010 

Tab. nr 5.    Parametry termiczno – techniczne kotła LING 35. 

Parametr SI w�giel kamienny 
biomasa 

(owies) 

Moc nominalna kW 35 30 (27) 

Zakres regulacji mocy kW 14 ÷ 35 12 ÷ 30 

Zu�ycie paliwa kg/h 2,4 ÷ 6,4 2,9 ÷ 8,2 

Sprawno�� % do 85,3 do 81,4 

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 180 

Przepływ spalin w czopuchu 

   - przy mocy nominalnej kg/s 0,018 0,020 

   - przy mocy minimalnej kg/s 0,007 0,013 

Tab. nr 6.    Parametry termiczno – techniczne kotła LING 50.  

Parametr SI 
w�giel kamienny biomasa 

(owies) 

Moc nominalna kW 50 43 (40) 

Zakres regulacji mocy kW 20 ÷ 50 18 ÷ 43 

Zu�ycie paliwa kg/h 3,2 ÷ 9,2 4,0 ÷ 11,8 

Sprawno�� % do 85,3 do 81,4 

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 180 

Przepływ spalin w czopuchu 

   - przy mocy nominalnej kg /s 0,023 0,026 

   - przy mocy minimalnej kg /s 0,009 0,016 

Tab. nr 7.    Parametry termiczno – techniczne kotła LING 75.  

Parametr SI w�giel kamienny biomasa 

Moc nominalna kW 75 65 

Zakres regulacji mocy kW 30 ÷ 75 26 ÷ 65 

Zu�ycie paliwa kg/h 4,8 ÷ 13,7 5,8 ÷ 17,5 

Sprawno�� % do 85,3 do 81,4 

Temperatura spalin °C 100 ÷ 200 100 ÷ 180 

Przepływ spalin w czopuchu 

   - przy mocy nominalnej kg /s 0,032 0,036 

   - przy mocy minimalnej kg /s 0,013 0,020 
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Rys. nr 8. Schemat ideowy paleniska retortowego.  

3.2. Armatura zabezpieczaj�ca i regulacyjna.

Regulator kotła  umo�liwia: 

• nastaw� temperatury wody na wyj�ciu z kotła; 

• nastaw� temperatur� wody na wej�ciu do kotła (siłownik z mieszaczem czterodrogowym); 

• nastaw� temperatury i automatyczn� prac� c.w.u; 

• prac� w trybie pogodowym; 

• podł�czenie termostatu pokojowego drog� przewodow� lub radiowa; 

• automatyczn� prac� podajnika paliwa i wentylatora; 

• r�cznego sterowania podajnika i wentylatora; 

• sygnalizowanie �wietlne stanów alarmowych; 

• przywracanie ustawie� fabrycznych (funkcja RESET); 

• podł�czenie dwóch wy�wietlaczy do jednego regulatora. 

Do regulatora Estyma mo�na podł�czy� termostat pokojowy. Termostat pokojowy reguluje prac�

pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanego siłownika, zaworem czterodrogowym. 
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Tab. nr 11.    Dane techniczne regulatora.  

Parametr SI Warto��

Zasilanie  ∼230V/50Hz ±10% 

Pobór mocy (sterownik) VA <5 

  

Obci��alno�� wyj��: 
                              - pompa c.o. W 100 

                              - pompa c.w.u. W 100 

                              - dmuchawa W 150 

                              - silnik podajnika W 200W 

                              - siłownik mieszacza W 50 

Termostat bezpiecze�stwa - zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Po wył�czeniu kotła przez 

termostat bezpiecze�stwa po wystygni�ciu kotła nast�puje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmowy 

przegrzania kotła wy�wietlany jest na wy�wietlaczy regulatora. Po zadziałaniu termostatu bezpiecze�stwa 

pompa obiegowa pracuje. W razie powtarzaj�cego si� wył�czania przez termostat bezpiecze�stwa, nale�y kocioł 

wył�czy� i stwierdzi� przyczyn� ci�głego przegrzewania si� kotła.  

Termostat pomieszczeniowy z mo�liwo�ci	 programowania (opcja) - (np. EUROSTER) - pokojowy 

termostat cyfrowy z mo�liwo�ci� programowania u�ywany do automatycznej regulacji ogrzewania domków 

jednorodzinnych lub mieszka�. 

Zawleczka dn 5 mm - znajduj�ca si� na ko�cu wału podajnika �limakowego. Ewentualne zablokowanie 

podajnika �limakowego powoduje �ci�cie w/w zawleczki zabezpieczaj�c silnik przed spaleniem. 

Czujnik temperatury na osłonie podajnika �limakowego - w przypadku cofni�cia płomienia (�aru) do 

podajnika przekazuje sygnał do regulatora kotła, który z kolei wył�cza wentylator powietrza do spalania  

i wymusza prac� podajnika, aby usun�� �ar poza podajnik. Zabezpieczenie to działa wył�cznie wtedy kiedy 

kocioł jest zasilany energi� elektryczn�

Bezpiecznik parafinowy - wymagany przy opalaniu w�glem sortymentu groszek - jest cz��ci� składow�
urz�dzenia do awaryjnego ugaszania. Zabezpiecza kocioł przed przepaleniem si� paliwa do zasobnika paliwa, 

np. podczas wył�czenia pr�du na dłu�szy okres. 

Zawór termostatyczny - wymagany przy opalaniu biomas� (opcja) - jest to zabezpieczenie zamienne do 

bezpiecznika parafinowego. Zawór termostatyczny jest podł�czony do sieci wodoci�gowej. Czujnik temperatury 

zaworu termostatycznego znajduje si� na rurze podajnika paliwa.  W przypadku przedostania si� �aru do rury 

podajnika paliwa zawór otwiera si� i do zasobnika paliwa wlewa si� woda wodoci�gowa. Zabezpieczenie to 

działa bezpr�dowo.  

Wył	cznik kra�cowy - wymagany przy opalaniu biomas� (opcja) - montowany na pokrywie zasobnika paliwa 

przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przedostaniu si� �aru do zasobnika paliwa. W przypadku nie 

domkni�tych drzwi zasobnika paliwa wył�czany jest wentylator nadmuchowy i podajnik �limakowy - pompa 

obiegowa pracuje nadal. 

Pompa obiegowa - pracuje po osi�gni�ciu przez kocioł nastawionej na regulatorze temperatury a� do momentu 

jej spadku o warto�� histerezy poni�ej temperatury wł�czania pompy. 
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3.3.  Wyposa�enie kotła.

Standardowe: 

• Instrukcja Obsługi i Instalacji; 

• popielnik 1szt; 

• szczotka 1szt; 

• zawleczki podajnika �limakowego (Ø5mm)  2szt; 

• bezpiecznik parafinowy 1szt; 

Na �yczenie:

• termostat pokojowy; 

• pompa obiegowa; 

• r�czny czterodrogowy mieszacz; 

• siłownik mieszacza 

• podgrzewacz c.w.u; 

• zawór zabezpieczaj�cy STS Watts 

(wymagany przy opalaniu biomas�); 
• wył�cznik kra�cowy zasobnika paliwa 

(wymagany przy opalaniu biomas�).

4.  Umiejscowienie i instalacja kotła w kotłowni.

4.1.   Przepisy i normy.

Kocioł spalaj	cy paliwo stałe musi by� zainstalowany zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami przez 

uprawnion	 do tego firm� serwisow	. Rozruch kotła musi by� przeprowadzony przez przeszkolony serwis 

producenta legitymuj	cy si� odpowiednim przeszkoleniem. Za prawidłow	 instalacj� kotła i jego naprawy 

odpowiada firma instalacyjno-serwisowa przeszkolona przez producenta i posiadaj	ca jego upowa�nienie. 

Jakakolwiek manipulacja w cz��ci elektrycznej kotła lub podł	czenie dalszych urz	dze� sterowniczych 

grozi utrat	 gwarancji. Naprawy i remont kotła mo�e przeprowadzi� tylko przeszkolona przez 

producenta firma instalacyjno-serwisowa. Fakt zako�czenia instalacji kotła i przeprowadzenia próby 

grzewczej musz	 by� odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kotła. Instalacja centralnego ogrzewania 

powinna by� wykonana według projektu. 

a) instalacji grzewczej - przy instalacji kotła i przy jego eksploatacji wa�ne jest zachowanie bezpiecznej 

odległo�ci od substancji łatwopalnych. Kocioł jest dopuszczony do eksploatacji w układach ogrzewania 

systemu otwartego. 

b) sieci elektrycznej - kocioł jest przeznaczony do przył�czenia napi�cia 230V/50Hz 

c) komina - przył�czenie kotła do komina mo�e by� przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakładu 

kominiarskiego i musi spełnia� wszystkie punkty odpowiednich norm. Komin musi składa� si� z kilku  

warstw, je�eli składa si� tylko z jednej, zalecana jest specjalna wkładka z rur stalowych lub ceramicznych. 

Wymagany ci�g kominowy minimalny podany jest w tabeli nr 1 oraz 2 . Ci�g kominowy powinien by�
sprawdzony i wpisany do Karty Gwarancyjnej.  

UWAGA! Zbyt du�y ci	g kominowy powoduje obni�enie sprawno�ci kotła, zwi�kszenie zu�ycie paliwa  

i przegrzewanie komina. W razie potrzeby w kotłach Ling 75, 100 i 150 ci	g kominowy mo�na ograniczy�

przez przymkni�cie zainstalowanego szybra w czopuchu kotła. W kotłach Ling 15, 25, 35 oraz 50 nale�y 

zastosowa� regulator ci	gu typu klapowego (klapa uchylna w przekroju rury spalinowej) z odwa�nikiem 

do regulacji uchyłu klapy. 

d) pod wzgl�dem przepisów przeciwpo�arowych systemu do ogrzewania c.w.u. 



                                                     Instrukcja obsługi i instalacji kotła LING    21 

4.2.  Mo�liwo�ci umiejscowienia kotła.

Umiejscowienie kotła w odniesieniu do przepisów przeciwpo�arowych: 

1. Umieszczenie na niepalnym podło�u.

− kocioł postawi� na niepaln�, izoluj�c� cieplnie podkładk�, która z ka�dej strony kotła powinna by� wi�ksza 

od podstawy kotła o 20 mm; 

− je�eli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawi� go na podmurówce o wysoko�ci co najmniej 50 

mm. Kocioł musi sta� pionowo ewentualne nierówno�ci podmurówki eliminuje si� �rub� regulacyjn� na 

konsoli silnika. 

2. Bezpieczna odległo�� od materiałów łatwopalnych.

− podczas instalacji i eksploatacji kotła nale�y dotrzymywa� bezpieczn� odległo�� 200 mm od materiałów 

łatwopalnych; 

− dla materiałów łatwopalnych o stopniu palno�ci C3, które szybko i łatwo si� pal� nawet po usuni�ciu �ródła 

zapalenia (np. papier, tektura, karton, drewno,  tworzywa sztuczne) odległo�� ro�nie dwukrotnie, tzn. do 400 

mm; 

− je�eli stopie� palno�ci nie jest znany, bezpieczn� odległo�� równie� nale�y podwoi�.  

Tab. nr 12.      Stopnie palno�ci mas i materiałów budowlanych.  

Stopie� palno�ci mas 
budowlanych i produktów 

Masy budowlane i produkty 

A – nie pal�ce si�
piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpo�arowy, zaprawa murarska, płytki ceramiczne, 
granit 

B – trudno pal�ce si� deski drewniano-cementowe, włókno szklane,izolacja mineralna  

C1 – trudno pal�ce si�  bukowe drzewo, d�bowe drzewo, sklejki 

C2 – �rednio pal�ce si�  
sosnowe, modrzewiowe i �wierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe 
pokrycia podłóg 

C3 – łatwo pal�ce si�  sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV 

Umiejscowienie kotła pod wzgl�dem przestrzeni potrzebnej do obsługi kotła 

• przed kotłem musi by� pozostawiona 

wolna przestrze� minimum 1000 mm; 

• minimalna odległo�� mi�dzy tyln�

cz��ci� kotła a �cian� powinna 

wynosi� 400 mm; 

• od strony zasobnika paliwa powinna 

by� minimum 800 mm (1500mm dla 

Ling 75 ÷ 150kW), aby ułatwi� dost�p 

do wyj�cia podajnika �limakowego; 

• minimalna odległo�� od lewej bocznej 

�ciany to 100 mm.

Rys. nr 9.    Umiejscowienie kotła LING w kotłowni pod wzgl�dem przestrzeni potrzebnej do obsługi. 
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