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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano -wykonawczego pitacza wodocigowego, kanalizacji
sanitarnej, oczyszczalnkciekow i kanalizacji deszczowej do rozbudowywamg® budynku
Osrodka Zdrowia w Lisznie.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje spadzenie przycza wodocigowego , kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do rozbudowywanego budynkuoOka Zdrowia w Lisznie.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Rozbudowywany budynek jest dwukondygnacyjnysciowo podpiwniczony. Budynek
wyposaony jest w instalacje centralnego ogrzewania, waiynej, ciepd wodk, instalacg
elektryczrn, wentylacg grawitacyjry i mechanicza.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Przyhcze wodocigowe.

Podjczenie rozbudowywanego budynku zgodnie z warunkeahinicznymi z istniggej
sieci wodocigowej dn150 wykorzystag istniepcy przewiert pod draggminmg - dz. nr 303 do dz.
nr 1630.

Do pomiaru ildci pobieranej wody zaprojektowano wodomierz WS o maksymalnym

przeptywie Qmac=12m3/h i Qomwod6,0m3/h, diugét zabudowy wodomierza 260mm. Zestaw

wodomierzowy z zaworami winien bymocowany na stale na wspornikach z ksztattownikow
stalowych i zabezpieczony przed zamagei@m.

Nad wodocigiem naley utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyynz wkitadlg metalova w
kolorze niebieskim na gbokasci 60cm.

Trasa, dtuggci, zagtbienie i spadki przewodow w xi graficznej opracowania.

Obliczenie ilcci poboru wody pod potrzeby p. p@. budynku:

a) zapotrzebowanie na wedlla projektowanego budynku wynikeg z sumy normatywnego
wyptywu projektowanych hydrantow p.poi wyliczony wg. Wzoru nr 1 pkt. 3.1.2 PN-92/B-
01706 @=2,01/s

b) Z nomogramu Z-1 dla g=2,0 I/s -goikas¢ V=1,0m/s

c) Dobdér wodomierza Qn=2,0l/s=7,20m3/h
Qwod.=2x7,20m3/h=14,40m3/h.

Obliczenie ilcsci wody pod potrzeby socjalno-bytowe budynku:
Zapotrzebowanie wody zimnej dla obiektu wyniesie:
1. Na cele socjalno — bytowe:

umywalka szt.15 gn =0.07 Sgi 5
WC szt. 7 gn=0.13 Sqnos91



zawor ze zjczkg fils szt.5 gn=0.3 Sgnk5

3. Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele qukawe:
Powierzchnia wymagaga zmywania: ok. 140

-ilos¢ zmywa na dolg: 2

-zuzycie wody na1m 1,5 |

Zapotrzebowanie wody wyniesie:

420 x 2 x 1,5 = 1220 | = 1,22%dobe =0,014 I/s

4. Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele sar@ta
Orientacyjna ilé¢ wszystkich pracownikow — 5
90 1/ 1 pracownika = 90 x 5 = 0.45 m3/deb= 0,003 I/s

Razem :Sqgn 3,501/s
q = 0,698(Sqr)*> 0.12
g=1,75 I/s=6,22m3/h
Pod potrzeby socjalne i p.pozaprojektowano wodomierz [82 o maksymalnym
przeptywie Qmax=12m3/h i Qomwod6,0m3/h. Za wodomierzem nale zamontowa zawor
antyskaeniowy EA50

Wymagane éhienie na wejciu wodocagu do budynku pod potrzeby socjalne i g.po
-strata hydrauliczna w instalacji wodegowej-4,0mH20

-wysokas¢ przebiegu wodoggu-8,0mH20

-strata cinienia na wodomierzu-2,5mH20

-strat na wyptywie z zaworu hydrantowego-20H20
Pwodoc.=4+8+2,5+20=34,5mH20

Wymagane @hienie na wejciu wodocigu do budynku winno wynasi35mH20.

4.2.0PIS SZCZEGOLOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEK OW.

4.2.1. CZESC OGOLNA
4.2.1.1PRZEDMIOT INWESTYCJI
42.1.2

Przedmiotem inwestycji jest lokalizacja oczyszonz&tiekow typu ,PURFLO” lub
~SOTRALENZ" na potrzeby obiektu zlokalizowanego veenLiszno gm. Rejowiec Fabryczny na
dz. nr 329.

4.2.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
- wtérnik mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:500
- wizja lokalna
- normy i przepisy braiowe:
= ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tedahglity Dz. U. z 2005 r. Nr 239,

poz. 2019, z p6zn. zm.),

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (tekst jednolity Dz. U. z



2006 r. Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.)

= ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochrongrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych usBav (J. Nr 100, poz. 1085),

= rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumiakie
naleey speiné przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych diadowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

4.2.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest lokalizacja oczysntzaiekéw typu ,PURFLO” i
~SOTRALENTZ” na potrzeby oczyszczanieiekdw socjalno- bytowych.

4.2.1.4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtaze budug grunty dobrze przepuszczalne/ grunt rodzaju B/.
Poziom wod gruntowych znajdujeegionizej 1,5 m od poziomu drena.
Obcigzenie hydrauliczne gruntu 32-48l/d*m2.

4.2.2. OPIS ROZWIAZANIA

W oczyszczalnéciekow typu ,PURFLO” firmy ,SOTRALENTZ” zastosowan

nastpujacy uktad technologiczny:
a/ osadnik typu ,PURFLO” lub ,SOTRALENTZ” lubpojemndci 5 000dn{
b/ studzienk rozdzielca REPARTIFLOdN450 lub SL-RR450
c/ drena rozgiczapcy utazony na ztau zwirowym o cznej dtugéci 90 mb /5x16
m/
d/ studzienki napowietrzgge VISIFLO szt. 3 lub SL-RBOU 450 z ewentugln
nadbudow wraz z tzw. grzybkami.

Scieki sptywajce grawitacyjnie do osadnika wskutek spowolniemzeptywu ulegaj
sedymentaciji i flotacji, a naginie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu.

Proces wspomagany jest przez preparaty bakterygreymatyczne ,.BIO” i ,BIO 7G”
dawkowane na doptywigiekow. Poprzez wskaik zamulenia petacy role filtru skierowane
zostaj do drenau rozgczapcego | wprowadzane do odbiornisgiekow, jakim grunt.

Realizacja powjszej inwestycji w celu zachowania uprawngvarancyjnych winna si
znajdow& pod nadzorem przedstawiciela firmy dostargaej urzdzenia i by prowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

4.2.3. CZESC SZCZEGOLOWA BUDOWY OCZYSZCZALNI
Projektowana oczyszczalrieiekow sktada siz nasgpujacych urzdzen:

a/ osadnika ,PURFLOIub ,SOTRALENTZ , 0 pojemnéci 5 000 dni.

Pojemnd¢ zbiornika osadnika ,PURFLO” lub ,SOTRALENTZ , dodima zostata na okres 2-3
dobowego przetrzymanigiekow.

Osadnik ,PURFLO” lub ,SOTRALENTZ ,stanowi monolitgay zbiornik z polietylendredniej

gestasci, wykonany metoglrotacyjra. Rura wlotowa @ 110 mm wypasana jest w kolano 90° i



prostk z deflektorem skierowanym lggianie zbiornika. Rura posiada rowhie gornej swej
czesci w otwor do dekompresji. Na wylocie @ 110 znagdsi wyjmowany filtr bedacy rownier
wskaznikiem zamulenia. Filtr ten wypetniony jest puzzaelgjako materiatem filtracyjnym. Cadé
jest wyposaona we wtazy z pokrywami oraz uchwyty do roztadunku

Zbiornik musi by posadowiony na 30-to centymetrowej warstwie pidakuptycie
betonowej . Przestragmin. 30cm) pomidzy zbiornikiem a&cianami wykopu musi iy
wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50kg cementd piasku.

Nalezy stopniowo napetniazbiornik wody w miar zasypywania wykopu warstwami 30-
centymetrowymi i zagszczania kolejnych warstw. Osadnik obsypgemi do wytworzenia nasypu
na ktérym roztay¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obséatrawe. Teren wokot osadnika zaleca
sie zabezpieczyprzed maliwoscig wjezdzania pojazdow mechanicznych.

4.2.4. SPOSOB OCZYSZCZANIA

Obrobka beztlenowascieku

Scieki bytowe z wewetrznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzareld(z budynkuicieki
sptywap grawitacyjnie) do osadnika V=5000 | przez wlot m@jagcy do minimum ich przeptyw i
eliminujagcy mazliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

Osadnik posiada wewtiz czsciowy podziat na komory i wydiony ksztatt. Jego forma
gwarantuje powolny i stabilny przephggiekow.

Sedymentujce zanieczyszczenia twarasad, ktory poddany jest dziataniu bakterii fakiyivnych
I beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzaéciowego uptynnienia osadu.
Zanieczyszczenia lekkie, w tym tluszcze, flgtujworza na powierzchni tzw. kaich. Proces
obrébki beztlenowejciekdw mae by wspomagany poprzez regularne zadawanie biopréparat
BIO 7. Ich zastosowanie powoduje rownmnaczig redukcg przykrych zapachow.

W wyniku dziatania bakterii powstapardziej ustabilizowane zw#ki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, dwutlenek ggla i metan. Gazy pochogize z fermentacjissodprowadzane przez
otwor dekompresyjny i wentylacjvysolkg.

Siarkowodor 4czy sk z metalami zawartymi w osadzie, twgecaierozpuszczalne siarczki, co
znacznie eliminuje ugkliwo$¢ zapachow osadnikow gnilnych.

Sklarowanécieki ze znacgeo zredukowaip zawartdé zawiesin oraz BZg przeptywaj przez
zintegrowany filtr doczyszczaggy i kierowane g przez dodatkowy filtr doczyszcaaly na uktad
drenau rozgczapcego stanowcy, wraz ze ztgem zwirowo-gruntowym, system doczyszczania
tlenowego.

Obrobka tlenowa scieku

Drena rozsiczapcy jest integralg czescig przydomowej oczyszczaléciekow doprowadzaga
podczyszczone wgbniescieki do dalszego oczyszczania.

Scieki przeptywag przez studzienkrozdzielcz , gdzie g rownomiernie rozdzielone do
poszczegolnych nitek dreha Studzienka pozwala na okrespkontrok potwierdzajca
prawidtowe funkcjonowanie instalacji.

Nastpnym etapem jest doczyszczesigekdw w warunkach tlenowych na zjozwirowo-
gruntowym pod dreri@m rozgczapcym (warstwy wedtug projektu). Nagpokasci 90cm pod
drenaem rozgczapcym, scieki uzyskug wymagany stopieoczyszczania biologicznego. Tylko
nieznaczna ich e¢ dochodzi do wdd gruntowych; pozostadekapilarnie podeigane w ranych
kierunkach i ulegajodparowaniu.

Uwaga

Odlegtas¢ dna rury rozgczapcej od poziomu wod gruntowych nie seoby mniejsza ni 1.50m.

4.2.5. OPIS ELEMENTOW OCZYSZCZALNI



Osadnik gnilny V=5000I

Pojemnd¢ osadnika dobrana zostata z uveryjlieniem 3 dobowego okresu przetrzymaaiakow.
Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem z polietylewysokiej gstasci o pojemnéci 5000 litrow
wykonany metogl wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowsgrednicy @110mm skiadagsz
kolana 90° i prostki deflektorem skierowanymskianie. Wlot i wylot w gornej cgci posiadaj
otwory do dekompresji.

Na wylocie znajduje siwyjmowany filtr, edacy jednoczénie wskanikiem zamulenia. W koszu
filtra znajduje st puzzolana (naturadgrporowad skah wulkaniczry) lub wktadka lamelowa .
Osadnik gnilny wyposabny jest w 2 wiazy z pokrywami. Zbiornik naleposadowé na 10 cm
warstwie piasku. Przestniz@vykopu po ustawieniu osadnika wypéhpiaskiem stabilizowanym
cementem w proporcji minimum 50kg na £ piasku.

Osadnik gnilny przed uruchomieniem nalevypeinic wods.

W razie konieczngi osadnik gnilny wyposg¢ w nadbudowy witazow technicznych i dostoséwa
pokrywy do rzdnej otaczajcego terenu. Uksztatltowanie terenu wyprofilowasposob
uniemaliwiaj acy zalewanie zbiornika wodami opadowymi.

Uwaga

- Zbiornik osadnika gnilnego naleobsypywa piaskiem stabilizowanym cementem zachawuj
grubai¢ kolejnych warstw obsypki nie wlksz niz 30cm. Wraz z osypywaniem zbiornika osadnik
napetnia si czyst wod.

- Teren wokot osadnika gnilnego zabezpiégaszed maliwosciag wjezdzania pojazdow
mechanicznych

Nadbudowy wtazéw

Nadbudowy wtazéw osadnika gnilnego uitiviaja wygodny dosip do otworow rewizyjnych i
kosza filtracyjnego osadnika. Utatwgdgontrok stanu zamulenia i konserweacj

Nadbudowy wykonywanegs tworzywa sztucznego.

Uwaga

Zabrania si posadowienia osadnika z polietylenghigj niz 50 cm p.p.t. (licgc do rzdnej
wilazow).

Studzienka rozdzielcza SL-RR

Jest to monolityczny cylinder o wysalad 450 mm z polietylenu wysokieggtasci
(niskocknieniowego) wykonany metgdvyttaczania z rozdmuchem.

Jest on wypos@any w:

- szczelg pokrywe

- ptytke rozdzielca

- 1 otwor wlotowy @110 mm

- 5 otwordéw wylotowych @110 mm

Studzienka pozwala na okrespkontrok potwierdzagca prawidtowe funkcjonowanie drepai
droznosci przewoddw rozprowadzgjych.

Studzienka zamykapca drenaz SL-RBOU

Jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysqglgestasci, wykonany metoglwyttaczania z
rozdmuchem, zaopatrzony w:

- perforowan pokrywe

- 5 otwory wlotowe @110 mm

Studzienka pozwala na okrespkontrok potwierdzagca prawidtowe funkcjonowanie drepai
droznos¢ przewoddw rozprowadzgjych. Stanowi wraz z dodatkowym grzybkiem
napowietrzagcym, wentylaa} niska sieci rozgczapcej.

Nadbudowa polietylenowa SL-REHR 250
Pozwala wyréwnaewentualne rinice pom¢dzy poziomem terenu i zakozeniem studzienek.



Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitammeyretrznej naley wykona
odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykaowrzy budynku lub wewgtrz pion wentylacji
wysokiej. Zaka@czenie wentylacji wysokiej wyprowadziponad potadachu oraz co najmniej 60
cm powyej gornej krawdzi okien. Odpowietrzenie wykoéa rur PCV @110 mm. Zastosowa
koncoéwke wywiewng typu EXTAT.

Wentylacg wysolkg nalezy wigczye w instalacg tréjnikiem pomédzy osadnikiem gnilnym a
studzienlg rozdzielcz .

Drenaz rozsaczajacy

Drena rozgiczapcy utazony na ztau zwirowo-gruntowym jest to ugglzenie do uzupetniggego
oczyszczenia biologicznegoiekow.

Drena wykonany jest z rur PCV @ednicy @110 z bocznperforacy o r&znej gkbokasci nack¢
(typ Al ->A2—A3).

Rury drenau rozgczapcego utaone g ze spadkiem okoto 0,5% (maksymalnie 1%) w rowach o
szerokdci minimum 50cm.

Wypetnienie rowu stanowi (od gory):

- warstwa przykrywajca (mizsza¢ 40-80 cm) — grunt rodzimy (humus)

- geowtoknina uteona poziomo dla ochrony ztazwirowo-piaskowego

- warstwa rozgczapca (mpzszasé 40 cm) —wir ptukany 16-32mm

- warstwa przytrzymuaga (mpzsza¢ 10 cm) — piasek drobny ptukany

Odlegtas¢ pomidzy poszczegolinymi nitkami drenarozgczagcego wynosi minimum 1,50m.
Uktad rur drenau zamkngty jest studzienk SL-RBOU 450 i dodatkowymi kominkami
nawiewnymi wyprowadzonym na wysako60cm ponad poziom terenu.

Uwaga:

Zachowa stret ochroni pomidzy poletkiem drenarskim a:
- drzewami i krzewami: minimum 3,0 m

- grani@ poses;ji: minimum 2,0 m

4.2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W proponowanym rozwzaniu uradzenia technicznegdokalizowane na gruntach witzciela.

4.2.7. OBSLUGA

Proponowany system wymaga okresowego sprawdzapaiatzamulenia osadnika (co 6
mieskcy) oraz usuwania i wywozu osadu do miejsca utgliZao 2 lata). Cestotliwos¢
wykonywania przegddéw i konserwacji poszczegolnych elementow élirea jest w ksjzce
uzytkownika instalacji asenizcji indywidualnej oczggalnisciekow.

Osad mae by kompostowany i po wykonaniu nieginych bada wykorzystywany przyrodniczo
lub wywazony na sktadowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia &avosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowaniagitivosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatowryaida-enzymatycznych BIO 7.

4.2.8. UWAGI KONCOWE

Realizacja oczyszczalni winna odbyise pod nadzorem autoryzowanego instalatora
przydomowej oczyszczaldciekow i byt prowadzona wedtug wytycznych technicznych firmy
dostarczajcej uradzenia.



Catas¢ robot wykona zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- mor#awych instalacji sanitarnych i przemystowych.

4.2.9. WYLICZENIE ILO SCI SCIEKOW
dla budynku rozbudowywanego Grodka Zdrowia w Lisznie do 11-RLM

4.2.9.1. llIgé mieszkaicow

llos¢ osob n-11
Wspotczynnik nierownomierrgoi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierownomierrsoi dobowej N—-1,2
Normatywne zaycie wody na 1-go mieszkea - RLM Q — 150l

Q«4¢=Qxn=0,150x 11 = 1,650%d

Qmax d= QuaX Ng=1,650x 1,2 = 1,98frd

Qhax. d 1,98
Q max. h= — X Np = — x 1,8 =0,149r%h
24 24
Qs’rd 1,650
Qun= — = — =0,069n1/h
24 24

roczne= Qgrd X 365= 1,65 x 365= 602,25%nok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW
Qu.qa = 1,650 nid
Q max ¢= 1,980 ni/d
Q max.nh= 0,149 ni/h
Q.n = 0,069 n/h

ocme= 602,25 nrok

4.2.9.2. Parametryscieku surowego

Przygto nasgpujace stzenia i fadunki zanieczyszare

Rodzaj zanieczyszcae Stezenie tadunki
(mg/l) (kg/dobe)

BZTs 480 0,614




Zawiesina ogolna 350 0,448
Fosfor ogolny 30 0,038
Azot ogoiny (N) 60 0,076
Azot azotanowy (N-Nk) 1 0,001
Azot amonowy (N-NH) 60 0,076

4.2.9.3. Parametryscieku na odptywie z osadnika

Rodzaj zanieczyszcae Stezenie zanieczyszcae
(mg/l)
BZTs 90-200
Zawiesina ogolna 40-120
Fosfor ogdlny 10-30
Azot ogolny (N) 30-40
Azot azotanowy (N-Nb) 2000

4.2.9.4. Parametryscieku oczyszczonego

Rodzaj Stezenie na gébokosci pod drenazem
zanieczyszczé 0,60 m 0,90m
BZTs (mg/l) <20 <10
Zawiesina ogolna (mg/l) <50 <20
Coli feralne (100 ml) 0-100 Slady
Fosfor ogoélny (mg/l) <10 <5
Azot azotanowy (N-NkK) (mg/l) <30 <30
Azot amonowy (N-NH) (mg/l) <60 <30

4.2.9.5. Dopuszczalne gtenie

Rodzaj zanieczyszcae Stezenie zanieczyszcae
(mg/m3)
BZTs 30
Zawiesina ogolna 50
Coli feralne (100 ml) Slady
Fosfor ogolny (mg/l) 5
Azot azotanowy (N-Nk) 30
(mg/l)
Azot amonowy (N-NH) 30
(mg/l)

4.3.Kanalizacja sanitarna

Przylcza kanalizacji sanitarnej z projektowanego budyndraz istnigjcej czsci
budynku naley wykona z rur [0 160 PCV klasy N (typuredniego) do pierwszej
studzienki projektowanej oraz odeszi istniegcej budynku ruroggiem



0 160 PCV klasy N (typusredniego) do projektowanego zbiornika przydomowej
oczyszczalniciekow zlokalizowanej na terenie Inwestora . Kerzaja sanitarna uzbrojona
bedzie w studzienki z PCV dn 600 z wlazem typyzkiego. Pokryw studni
zaprojektowano z piécieniem odcizajgcym z wtazem zeliwa sferoidalnego.

Projektuje s3 podsypl zwirowa gr. 15 cm pod gg kanalizacji sanitarnej oraz
obsypk rury kanalizacyjnej.

Po wykonaniu przgkczy kanalizacji sanitarnej nalewykona proke szczelnéci.

4.4. Kanalizacja deszczowa.

Do odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachdwdynku zaprojektowano
rury spustowe zewtrzne odprowadzage wody opadowe na teren. Ngmstie za pomaog
kanalizacji przewodowej za pompwpustow deszczowych zaprojektowano odprowadzeoigyw
opadowej do dwdch studni chtonnych dn 1800. Brzgd kanalizacji deszczowej projektuje giko
dn160PVC do pierwszej studzienki, a gtownggczaprojektowano z rur dn250PVC. Projektowane
kanaly deszczowe na terenie Inwestora uzbrojgne studzienki z PCV dn 425 z wiazem typu
ciezkiego.

Na trasie kanalizacji projektujeespodsypk zwirowo-piaskows gr. 15 cm oraz obsybk

rury kanalizacyjne;j.

Do odwodnienia placu parkingowego zaprojektowapasty deszczowe betonowe dn 500
z osadnikiem h=0,5m z p#mieniem odcizajgcym i koszem wyjmowanym do zatrzymywania
zanieczyszczepodhczone do projektowanej kanalizacji rurggiem dn 200 PCV typu gikiego.

Wody deszczowe z parkingu i drog dojazdowych zyaledprowadzi poprzez osadnik z
separatorem koalescencyjnym do studni chtonnyyjd®o powierzchnie utwardzone w sla ok.
1134m2 ( powierzchnia dachu+powierzchnia parkingzyli podczas deszczu nawalnegosdlo
sciekow deszczowych wynosi ok. 5,72 m3/d.

Przygto do odbioruciekow deszczowych z parkingu 2 studnie chtoeagli przyjmupc ,
ze na jedn studnie przypada chtonfo 1,5m3/d toscieki przeptywagce do studni chtonnych
wynosz ok. 4,50m3/d, natomiast pojenfiiomagazynowanej wody przez wpusty kanalizacyjne i
studnie deszczowe wynosi ok. 2,0 m3.

Odprowadzenie woéd deszczowych z terendw utward4ongdprowadzane gs przez
separator koalescencyjny z osadnikiem PSK KOALN®6 .
4.4.1. OKRESLENIE ILO $CI ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Na podstawie. wzoréw zawartych w PN-S-02204 ,, Odmwiedie drog” wyliczono:
a) tn - czas miarodajny trwania deszczu
tn=1,2xl/v+4=1,2x300/1,2+300=600s
gdzie:
|I= ok. 558m. - diug&e kanatu zbiorczego:,dl60, d 200, ¢ 250



v=1,2 m/s $rednia pedkosé przeptywusciekow deszczowych w kanatach przy jego petnym
napetnieniu

tx=300s-czas koncentracji kanatowej przy prawdopaaisiivie wyseépowania deszczu
miarodajnego p=50%

b) natzenie miarodajne opadu deszczu : q=15,347RTdm’(sxha)=127,4l/s x ha
gdzie:
A=592-warta¢ statej wg. tab. nr 2 dla p=50%-wg. PN-S-02204/1997

- tn=600s

c) ilos¢ sciekéw deszczowych i@Z(Fixsi)xq

gdzie:
-s - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - wg. POR3D4 ,, Odwodnienie drég”

tereny zielone — s=0,55 (przyp wg. PN-S-02204 - dla matych zlewni o glebacivéat
przepuszczalnych)

dachy — 0,90-0,95; prayo s=0,90,

teren utwardzony —asfalt-0,8-0,9; prayg s= 0,85

-Fi — powierzchnia zlewni w ha - wg. PN-S-02204 ,, Odwnienie drég”

Dobor urzadzen

Dane wyjsciowe:

Zlewnia catkowita: £=0,2978 ha

Wsp6tczynnik sptywu powierzchniowego dla zabudowydzo gstej ¥ = 0,85 0,95; dla
zabudowy linej ¥ = 0,55.

Opad maksymalny,g.=130 dni/s*ha

Obliczono:
Wspotczynnik opénienia ¥ = ¢/Fo %297821'22

Przeptyw maksymalny ze zlewni:

Qmax= FeX Ux ?x Omax=
=(0,0325 [ha] x 0,95 +0,1656 [ha] x 0,85+0,099&][ix 0,55)1,22 x 130 [difs*ha]=36dm’/s

Bilans powierzchni

Lp |Nazwa Zaktadu | Powierzchnia (ha) Powierzchnia
Tereny| dachy Tereny |(ha)
zielone utwardzo
ne
1. | Gmina Leszno 0,0997 0,0325 0,1656 0,2978

Dla powyzszych przeptywow wod deszczowych dobranogdzenie podczyszczgje — separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem ESK-HD00 firmy EKOL UNICON o
wydajnaci V=40I/s osrednicy dn 2800 z osadnikiem o pojerstio/=4,180 m3.



5. WYTYCZNE REALIZACJI .

5.1. Wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej i wodocagu i kanalizacji deszczowej

5.2.

5.3.

Wykopy w miejscach wygpowania skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym wskoprzestrzennie,¢tznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. xyale
zamontowa scianki szczelne, pozostate wykopy prow#&daalery szeroko przestrzennie ,
mechanicznie.

Rurochgi kanalizacji sanitarnej nalg ocieplié keramzytem grubmi 30cm tylko na
odcinkach o przykryciu mniejszymzni,20m.

Podczas wykonywania wykopdéw przewiduje sidktad urobku na pobocze wykopdw.
Projektuje st podsypk zwirowa pod cigi kanalizacji sanitarnej gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanejbgikasci wykopu naley wykona podsypk z
ubitego piasku drobno Iusednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzalezy nastpujaco:

1. Wykona& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkdéw petzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostfoi ze wzgédu
na kruché¢ materiatu rur. Warsty ta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie
ubijajagc z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntuexyaldokonyw& warstwami o
grubasci do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktore najavykona ubijakami drewnianymi.

2. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wyk@owyze] warstwy ochronne;j
dokonuje s} gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymggagzeniem wibratorami i
rozbiérkg odeskowa scian wykopu.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow paakowych BIOZ.
Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
skrzyzowania i zbltenia z uzbrojeniem istniggym, a nasfpnie wykong odkrywki i
odpowiednio zabezpieczy Na istniejcych kablach elektrycznych i telefonicznych w
miejscu skrzyowan z projektowanym wodoggiem naley zalazy¢ dwupotdwkowe
przepusty AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia natg prowadz¢ recznie przy
wspotudziale wigcicieli wystpujacego uzbrojenia.

Materiaty i dtugosci przytaczy sanitarnych
-przytacze wodoaagowe

- rurociag dn110PVC L=19,0m
rurocig dz63 PE én. L=8,5m
studzienka wodomierzowa 1 szt.

- zasuwa dn100 1szt.

-przytacza kanalizacji sanitarnej
- rurociggi dz 160 PCV L=52,50m
- studzienka kanalizacyjna dn 600PVC 4szt.

- drena rozgicagcy dnll0 [=104m



Osadnik gnilny V=5000I n=1 szt

-przytacza kanalizacji deszczowej

rurocag dn250PVC L=77,5m
rurocag dn200PVC L=69,0m
- studnie dn 600 PVC sat.
- wpusty deszczowe dn500 z osadnikiem 9.sz
- studzienki chtonne dn1800 2 szt.
- separator koalescencyjny z osadnik=SK-H 1 szt.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Calas¢ robot montaowych i préby nalgy wykon& zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanenentazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II'" oraz warunkami technicznynRolskimi Normami:

1.
2.
3.

PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtnzna.
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjigmagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
5. PN-93/H-74124-Zwiéczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoewa

nawierzchniach tytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiiukadania typu i
znakowanie.
Opracowata:

mgr inz Danuta Piszczatowska



