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OPIS TECHNICZNY

,Remont drogi gminnej Gotab-Kanie Stacja taczacej drogi powiatowe 1814L Pawiéw-Liszno
1 1811L Chojno Nowe- Borowica na odcinku A-B dlugosci 2618m oraz na odcinku C-D o
dtugosci 740m”

1. Podstawa i zakres opracowania

1. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 nr 108
poz. 908 z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 roku nr 177 poz. 1729)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej oraz Straw
Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393

4. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

5. Uzgodnienia z zarzadca drogi.
Projekt statej organizacji ruchu wykonywany jest na zlecenie
Gminy Rejowiec Fabryczny
w ramach opracowania stalej organizacji ruchu dla sieci drég gminnych oraz
innych drég o nawierzchni twarde;j.

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi Golab - Kanie Stacja dtugosci
2618 m oznaczonej jako odcinek A-B oraz odcinek Kanie Stacja (koniec zabudowy wsi)
dtugosci 740 m oznaczonej jako odcinek C-D.

2. Stan istniejacy

Poczatek odcinka A - B przyjeto w osi drogi powiatowej nr 1814L Liszno - Pawtow

w m. Golab a koniec w osi drogi pow. nr 1811L Chojno Nowe - Borowica w m. Kanie
Stacja. Poczatek odcinka C-D przyjeto w osi drogi pow. nr 1811L Chojno Nowe - Borowica
w m. Kanie Stacja a koniec na koncu zabudowy wsi Kanie Stacja. Droga na odcinku A-B
km 0+000 do 0+993 posiadaja jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szer. 5.50 m z poboczami
utwardzonymi kruszywem szer. 2 x 0.75 m 1 do km 0+800 przebiega wsrod pdl poza
obszarem zabudowanym dalej do km 0+900 przez zwarta zabudowg wsi Gotab. Od km 0+993
do 2+618 jezdnia ma szerokos¢ 3,50 m z poboczami utwardzonymi kruszywem szer. 2x1.00m
i przebiega wzdtuz linii kolejowej Lublin - Chetm poza obszarem zabudowanym.
W km 14893 do 14918 na odc. A — B i 0+000 do 0+040 na odc. C — D sa mijanki szerokosci
5.00 m.

Usytuowanie drogi w sieci drog przedstawiono na planie orientacyjnym w skali
1:10000.



3. Stan projektowany

Na zlecenie Gminy Rejowiec Fabryczny przeprowadzono analiz¢ oznakowania drég w
zakresie objetym opracowaniem.

Dla potrzeb tej analizy wykonano:
- inwentaryzacj¢ istniejacego oznakowania pionowego

— pomiary w terenie
W ramach organizacji ruchu ustala sig:

- oznakowanie tukéw poziomych znakami ostrzegawczymi A -1, A-2,A-3,A-4

— lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu tj. tablic prowadzacych U — 3,
U — 4 ostrzegajacych o zmianie kierunku jazdy, tablic U - 9a, U - 9b do oznaczenia
stupéw znajdujacych si¢ w skrajni drogowej i lustra drogowego U — 18a

— oznakowanie skrzyzowan drég z drogami powiatowymi ,innymi drogami twardymi i linig
kolejowa relacji Chetm — Lublin znakami ostrzegawczymi A — 6a, A — 6b, A —7,
znakami zakazu A — 7, A — 10, znakami zakazu B — 20, znakami informacyjnymi D — 1

z tabliczkami T—1, T—6b, T —6¢, T — 6d,

— lokalizacje znakow ostrzegajacych o koncu nawierzchni twardej na odcinku C — D
znakiem ostrzegawczym A — 30 z tabliczka T - 1

— lokalizacjg znakéw ograniczajacych predkos¢ znakami zakazu B — 33 (40 km/h)

- lokalizacje znakow informacyjnych o obszarze zabudowanym znakami D — 42
1 D — 43 oraz tablic nazw miejscowosci oraz ich koncu znakami E — 17a1E — 18a

- oznakowanie skrzyzowania z linig kolejowa relacji Chetm — Lublin w m. Gotab znakami
ostrzegawczymi A — 7 z tabliczka T — 6¢c, A — 10 z tabliczka T — 1, aktywnymi znakami

zakazu B — 20 zasilanymi z sieci, stupkami wskaznikowymi G - 1c1 G - 1f

- lokalizacjg znakéw ostrzegawczych o przejsciach dla pieszych znakami A — 16
i aktywnymi znakami informacyjnymi D — 6 zasilanymi bateriami stonecznymi

- lokalizacje znakow ostrzegawczych o zwezeniu jezdni znakami A — 12ai A — 12b

Szczegodty catosci oznakowania zawiera zatacznik graficzny przedstawiajacy
oznakowanie projektowane na mapie w skali 1:2000.



