odcinek A-B
1 km 0+002,60 do 0+083.44 i 0+136.56 do 0+988,19
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4 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-8-96025 dla ruchu KR3

10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa zm | warstwa profilujgca z mieszanki betonu asfaltowego 10 om | warstwa wzmacniajgca z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 wg PN-8-96025 dla ruchu KR3 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
istnigjaca konstrukcja jezdni

odcinek A-B
2 km 0+083,44 do 0+136,56

7,00
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4 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego

wg PN-S-96025 dla ruchu KR3 -
10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa zm | warstwa profilujgca z mieszanki betonu asfaltowego 10cm war;ltl\lrva wzmacnlajqc; zlkruslzywaPN ST
stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102 wg PN-8-96025 dia ruchu KR3 steblizonanego mechanicznio wg PivS-

istniejgca konstrukcja jezdni

odcinek A-B
3 od km 1+006.25 do 1+878.00 , km 1+933 do 2+425 i km 2+522,34 do 2+553,0

5,50

1,00 1,75 1,75 1,00

4 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3

zm | warstwa profilujaca z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3
istniejaca konstrukcja jezdni

10 cm | warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

odcinek A-B

4 na mijankach
km 1+893 do 1+918 i km 2+568 do 2+618

7,50

0,

Z/ﬂ

4 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3

zm | warstwa profilujgca z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3
zm | istniejaca konstrukcja jezdni

10 cm| warstwa wzmachiajgca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

10 cm | warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

odcinek A-B
5 na tukach km 2+440,20 do 2+507,34

5,50
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4 ¢m| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3

zm | warstwa profilujaca z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR3
istniejgca konstrukcja jezdni

10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

1 odcinek C-D
km 0+003 do 0+040,00

6,50
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b=a-0,045
o 6% 3 _ 2% S/ - 6% -
AR, 707 7 Z 7 777 e T
Nt\ T Y, 7, \/ :\\/\\>/ /7 7, ,WWWW///%n_ I-.\/Ijé‘\
0,15 015 ] ) 0,1; - \015
0,20 5 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego 020
wg PN-S8-96025 dla ruchu KR3

20 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

15cm| ulepszone podioze stabilizowane cementem 0 Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012 wytworzonego w betoniarce

10 om | warstwa wzmacniajaca z kruszywa 10 cm] warstwa wzmacniajaca  kruszywa

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 stablizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

2 odcinek C-D
km 0+040,00 do 0+080,00
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5 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-8-96025 dla ruchu KR2
20 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
15cml ulepszone podtoze stabilizowane cementem 0 Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012 wytworzonego w betoniarce .
10 cm | warstwa wzmachiajaca z kruszywa 10cm wars_t\_ua Wzmacniajgea zlkruslzywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

3 odcinek C-D
km 0+080,00 do 0+416
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5cm| warstwa Scieralna z mieszanki betonu asfaltowego .
wg PN-5-96025 dla ruchu KR2 10 cm| warstwa wzmacniajaca z kruszywa

20cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabiizowanego mechanicznie wg PN-8-06102

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
zm | mechaniczne wyréwnanie istnigjce]
10 cm | warstwa wzmacniajgca z kruszywa podbudowy tuczniem lub kruszywem
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

4 odcinek C-D
km 0+423.50 do 0+740
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5 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-S-96025 dla ruchu KR2 10 cm | warstwa wzmacniajaca z kruszywa
20 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
zm | mechaniczne wyréwnanie istniejcej
podbudowy tuczniem lub kruszywem

10 cm  warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

Konstrukcja zjazdow

zjazd na odciku A-B

4 cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego
wg PN-8-96025

zm | profilowanie istniejacej podbudowy masa min-asfalt.

zjazd na odciku C-D

NN

5cm| warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego

wg PN-S-96025

20 cm| podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

15¢m| ulepszone poditozZe stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012 wytworzonego w betoniarce

Konstrukcja chodnika przy dr. pow. nr 1811L

2,00

obrzeze betonowe 6x20

kraweznik bet. 15x30 na lawie z oporem

6cm| kostka brukowa betonowa wibroprasowana

4cm| podsypka piaskowo-cementowa

10 cm| warstwa gruntocementu o Rm=1,5MPa

z betoniarki
Inwestor: GMINA REJOWIEC FABRYCZNY Autor: DROGMAT Stanistaw Matusz
22-169 REJOWIEC FABRYCZNY ul. Synow Putku 9/3
UL. LUBELSKA 16 22-100 Cheim

Tytu

mek:  Remont drogi gminnej Golab - Kanie Stacja faczacej dr. pow. nr 1814L 1 dr. pow. nr 1811L
odcinek A - B dl. 2618m i odeinek C-D dt. 740m

Nazwa

fysurku: PRZEKROJE NORMALNE
Projektant: mgr |nZ Stanis’faw MatUSZ Branza: Nr rysunku
upr. nr: LUB 0212/POOD/05 g DROGOWA
Sprawdzi’ é § 022013 Stadium: Skala
inz. Jerzy Pietraszewski P-W 150




