Wypelniacz luzem nalezy przewozic w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajyeych rozladunck pneumatyczny.

Wypcelniacz  workowany  mozna przewozié  dowolnymi  §rodkami transportu w o sposob
ziabespicezony przed zawilgocenicm i uszkodzenicm workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpicezajacych je
preed  zanicczyszezeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmicrnym zawilgoceniem.
4.2.4. Micszanka betonu asfallowego

Mieszankg betonu asfallowego nalezy przewozié pojazdami samowyladow czymi wyposazonymi
w pokrowcee brezentowe. :

W czasic transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinicn przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnienicm warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
syslem ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; polega na:
~ doborze skiadnikow mieszanki,

- doborze optymalne;j ilosci asfalty,
- okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaitu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanck mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek KR 2
sité mm Mieszanka mineralna, mm
0/31,5 0725 0/20 0/16 0/12.8
Przechodzi
praez:
315 100
230 87+100 100
20,0 63+88 | 83+100 100
16,0 5480 | 68+90 | 80=100 100
12.8 45+72 58+83 65+90 | 8$5+100 100
9.0 404065 45+73 50+80 72:90 | 83100
8.0 35454 40+67 44:74 05+83 75+93
6,3 30+53 34+59 35+65 55+75 65+85
4,0 24+45 25+47 27+53 40+60 47+70
2,0 17+35 1735 | 20+40 | 25:45 | 3050
(zawartos¢
frakeii gryso- (65+83) | (65+83) | (60+80) | (55+75) | (50+70)
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Tablica 1. Wymagania wobee materialow do podbudowy 7 betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Kategoria ruchu
e normy KR 2
! Kruszywo lamane  granulowane  oraz
zwykle wyprodukowane ze wszystkich
rodzajow skal litych oraz z surowca
sziucznego (zuzle), wg PN-B3- ki L LT
11112:1996 gat. 1,2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 ki1 11
3 |Grys i zwir kruszony wg WT/MK- kL E 01, 1
CzZDP 84 gat. 1,2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
5 Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S5-96504:1961 podstawowy,
zastgpezy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, popioly lotne
laboratorium drogowego z wegla kamiennego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50
1) Stosunek piasku famanego do naturainego w mieszance mineralnej 2 |
2) Stosunck wypelniacza podstawowego do pylow 2 |

2.5. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsjc asfaltowe spelninjace wvimagania okreslone w
WT.EmA-94 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinicn wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nasigpujacego sprzgtu:
- wylworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym fub ciaglym do wytwarzania mieszanck
mincralno-asfaltowych,
- ukladarck do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszezanego.
~ skrapiarek,
- waleow stalowych gladkich lekkich i sredmceh,
~walcow ogumionych cigzkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
- samochodow samowyladowezych z praykryciem brezentowym.

4. TRANSPORY

4.1. Ogolne wymagania dotyczgee transporty

Ogolne wymagania dotyczice transportu podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pki
4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Astalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnic z zasadami podanymi w PN-C-0-0024:1991 [4].

4.2.2. Wypelniacz



~  przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1PN-B-FHTEET990 Kruszywa mincraloe.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchii
drogowych. Zwir i micszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mincralne.  Kruszywa lamane  do  nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawicrzchni

drogowych. Piasck
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przelwory naflowe. Pakowanie, znakowanic i
transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naltowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Micszanki mineralno-bitumiczne. Badania
8. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. ~Wypelniacz  kamienny ~do  mas
bitumicznych
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i lata.

S

w

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM - 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. 1BDiM - 1994

12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i 2wirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

13.Zasady projeklowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.



Informacja dotyczgca bezpicezenstwa i ochrony zdrowia

Neazwa 1 adres obickti hudowlanegao: Droga dojazdowa do oczyszczalni $ciekow i drogi wewnetrzne

Obiekt Oczyszczalnia Sciekow
Budowa Pawtéw
inwestor Urzad Gminy w Rejowcu Fabrycznym

Biuro kosztorysowe Biuro Projektow Przemysiu Spozywczego ATMOS

Projekiant: inz. J.T. Sierzpowski
Lublin ul. Zniwna 26/3

(zes¢ opisowa:

1. Zakres robot

Zewnetrznych
- nie wystepuje.

2. Wykaz obiektéw istniejacych

Zdewastowane drogi 1 place wewnauz

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia.

sieci energetyczne NN napowietrzna

sieci energetyczne SN napowietrzna
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ teletechniczna

- sied gazowa

4. Przewidywane zagrozenia

- porazenie pradem elektrveznym w zwiazku 2 wykonvwantem robot w pebliza hin
energetyczuych

- elebokie wykopy:
upadek pracownika fub osoby postronuey do wykopu
osunigeie $cian wykopow  zasypanie

potracenie pracownika lub osoby postronnej vzka koparki Tub spycharky



5,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do reahizacp robot uprawniona osoba 7 kicrownictwa budowy
powinna przeszkolic pod wzgledem BHP monterow. robotnikow 1 operatorow sprzetu na
stanowisku pracy ze specjalnym zwroceniem uwagi na.

- rvzyko zawodowe zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

- zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozcnia

Srodki techniczne organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Roboty ziemne w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

szczegolnej ostroznoscl i pod nadzorem odpowiednich stuzb

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podzial pracy tub rozplanowanie zadan.
2) mewlasciwe polecenie przetozonveh.
) brak nadzoru.
i brak mstrukep postugnvanin sic czannikiem matenadovm
<5 golerowame przez nadzor odstepstn od zasad bezpieczensiva pracy

6) brak lub mewlasciwe przeszkolenie w zakresie hezpreczensiwa pracy 1ergonomit,

1

dopuszezenie do pracy czlowieka 7 przeciwwskazaname lub bez badan Tekarskich.

b

niewlasewa oreamizaca stanowiska pracy

1) mewlasenwe usytuowanie wrzadzen na stanowiskach pracy
) nieodpowiedme przejscra v dogsera,

3) brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

~



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
4) nicwlasciwy stan czynnika materialnego
1) wady konstrukcyine czynnika matenalnego bedaee zrodlem zagrozenial
2) niewlasciwa statceznosé czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajaee,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej jub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen.

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacy lub napraw;

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa 1
higieny pracy,

- dbaé o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innynu
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy.

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze 0 sprawnosc $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Dla przedmiotowej inwestveji jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony

sdrowia ,bioz”. ~
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