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1. WSTEP

1.4.

142

I3

144

Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szezegdlowey speeylikacy techniczney sg wymaganta

dotyczgee wykonania i odbioru robot drogowych.

Zakres stosowania SST
Szezegotowa  specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako  dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacjt robot nawierzchniowych.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w'niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
drogowych obejmujacych nizej wymienione asortymenty:

- wykonanie robot ziemnych .

- wykonanie podbudowy z chudego betonu

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej gr. 8 cm - -

- wykonanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowe] z oporem -
- wykonanie nawierzchni asfaltobe tonowe

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

Podstawowe okreslenia

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiee nastepujaco:

Podloze - grunt rodzimy fub nasypowy lezaey pod nasierschnig do
al¢bokosar przemarzania,

Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdon
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub adsumety od jezdn.
przeznaczony dla ruchu pieszyeh 1 odpow rednio utwardzon

Nawicrzehnia - warstwa lub zespol warstw stazacych do przepmowinta

rozkladania obeiazen od ruchu na podioze gruntowe © zapewnijaea dogodne

warunki dla ruchu.



145 Warstwa  odsgezajgea - warstwa stuzaca do odprowadzenta waody
przedostajaeey sig do nawicrzehm

I 16 Kostka brukowa betonowa - ksztaltka wytwarzana 7 betonu metody
wibroprasowania.

1 47 Podbudowa z chudego betonu - dolna cz¢s¢ nawierzchni sluzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze

148 Kraweznik - element betonowy lub kamicnny. sluzacy do zabezpieczenia
przed mechanicznymi uszkodzeniami krawgdzi chodnika ulicznego od strony
jezdni.

149 Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencyi techmezne)

pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg 1 projektanten.

1.4.11 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

1.4.12 Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmuaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnyeh dodatkowych zalaezmkow.

Whisy w ksiedze abnmarow podiccar potwierdzenu przez fnzvmera

Ogolne wymagania dotvezace robet,
\Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakose zastosowan chomateratow
wykonanveh robot oraz ich zgodnose 2 wamaganimi postinvionvng w

nitegsze) speeytikacp o polecentam nad-soru

-



D-01.00.00 Roboty ziemne
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  miniggsze)  szezegolowe)  specylikacp wechniezney (SS1) - sq

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykopow przy budowie drogi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specytikacja techniczna  stanowi obowigzujacy  dokument
przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach I-V kat

D-02.00.00 Warstwa odsgczajjca

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe) specyfikacy techniczne) (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

warstwy odsaczajace] przy budowie drogi

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa  specyfikacja  techmiczna stanowi  obowiazujacy  dokument
PIZELargowy 1 umowy przy Zecaniu 1 reahizacpt robot wymiemonveh w phis 21
2.3, Zakres robat objetyeh SST

U stalenia zawarte w niniejsze]  speay fihacp dotyes zasad prowadzenia robot



D.03.00.00 Podbudowa z chudego betonu

3.1

3.3.

3.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejsze] szezegotowej specyfikacyi technicznep (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem

podbudowy z chudego betonu

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna  stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy | umowy przy zlecaniu i realizac)i robot wymienionych w pkt 3.1,
Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.

Okreslenia podstawowe

3.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczone)

3.4.2,

mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu wytrzymatosci na ciskanie nie
mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni drogowe;.

Chudy beton — materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilosci od 5-7% w stosunku do kruszywa oraz
optymalng iloscia wody. ktory po zakoficzeniu procesu wigzania 0s1qga

wytrzymalosé na sciskanie Ryg w aranicach od 6 do 9 MPa.

D-04.00.00 Nawierzchnia z kostki brukowej.

4.1,

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejsze] szczegolower speeviihacn techmiezney (SS1) sa
wymagania dotyczyee wykonania 1 odbioru robot Zwizanych 2 wykonaniem

nawierzehni z kostki brukowey betonowe)



4.2.

4.3.

4.4,

Zakres stosowania SST
Szezegdtowa  speeyviikacpa  techniezna stanowt  obowrgzaggey  dokament

przetargowy L umowy przy zlecaniu 1 realizac)i robot wymiemonveh w pk -
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w muiejsze] specylikacyi dotyczy zasad prowadzema robot

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

Okreslenia podstawowe

4.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka  wytwarzana z betonu metoda

4.5.

wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w

dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

4.5.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe) w

budownictwie drogowym jest postadanie aprobaty technicznej.

4.5.2. Wyglad zewnetrzny.

4.0,

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a powierzchnie
kostek rowne 1 proste. Wklesniecia nic powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek

o grubosct 80 mm.

Ukladanic nawierzehni z betonowyveh kostek brukowych,

Kostke uklada si¢ na podsvpee w tahi sposob. aby szczehny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalesy ukladac okolo 1.5 ¢m wyzep od
projektowanej niwelety nawierschne wdvz w czasie wibrowania tubrania)

podsypka ulega zageszezeniu Po wlozemu Kosthio szezeliny nalezy wypelne

praskiem



D-05.00.00 Krawezniki

P

5.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninicjsze)  speeylikacyt techniczoep sa wymavan dotvezgee

ustawiania 1 odbioru krawgznikow betonowych.

S.h
[38]

Kolejnosé wykonania robot.

Ustalenia zawarte w niniejszym p-cie dotycza prowadzema robot przy

ustawieniu kraweznikow na fawie betonowej z oporem 1 obejmuya

kraw¢znik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15 x 30 cm oraz
wykonanie tawy betonowej z oporem

wykonanie 1 ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio
wykonanym i wyréwnanym wykopie.

reczne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowe) dla faw
rozebranie deskowania

pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodq

przygotowanie podsypki cementowo — piaskowej z jej rozscicleniem
ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg p-10w wysokosciowych
wypelnienie spoin zaprawg cementowg

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig 1 ubtie

5.3. Materialy

Stosowane sa krawezniki uliczne betonowe, ktore powinny odpowiadac

wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze zmianamui PKNM

Beton na lawe marki B-15 wykonany na podstawic receptury 1 zgodnie z
norma PNCS8B-062350° Beton zwvkh?

Cement portandzke we PN-6O B-3000

W oda dla celow budowTanveh wg PNGSR B-3223%0

Masa zlewowa wy PN-349-3000]

Prasck wy BN-096721-04

Skladowanie 1 transport krawezmha wykonac zgodnie 2 nomue BN-80 6775-

301 pkt 4 1 Wykonawea jest odpowiedzialny za jahose materiton uzyvtyeh

do wykonania wiw robot, a munowicie aktualnep receptury na beton B-15 1

atestu o przydatnosci krawgznika betonowego w gatunku I Lawg betonowy 7



N
N

5.6.

oporem  wykonywac w o szalowaniu. Bctonowanie Taw  naicesy wykonywad

zgodnie 7 normg PN-63/B-06251.

Rodzaje badan

- zgodnos¢ profilu podiuznego gorne) powierzehnr faw 7 dokumentacjyq
techn.

- wysokos¢ taw

- zgodnos¢ wymiarow szerokosci gornej powierzehni faw z dokument. techn,

- rownos¢ gornej powierzchni taw

- stopien zaggszczenia faw

- odchylenia linii taw od projektowanego kierunku.

Tolerancja wymiaréw taw betonowych: dla wysokosci (grubosci) + 10%

wysok.projekt. dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;.

Wymagania dotyczgce ustawienia kraweznika.
- Swiatlo od strony jezdni powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm.
- Tylna $ciana od stony chodnika powinna byc obsypana piaskiem,

szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac | cm

Warunki techniczne odbioru kraweznikéw — rodzaje badan

- dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie + 1 cm na kazde 100 m
badanego ustawionego kraweznika.

- dopuszczalne odchylenie mwelety. gorna plaszczyzna kraweznika + 1 cmn

na kazde 100 m badanego niwelacja cragu kiaweznika

- rownose gornep powierzehni o Krawezoow naleay sprinvdzis prrez

provlozenie w dwoch punkiach na Kazde Foem krawesznika fan brukarskiey
dlugoscr 300 m. przessatmax. Lem
- dokladnosé wypehmenia spoin nalezy badac na kazde 10 m ustawionego

Kraweznika spoiny musza bye wypelntone calkowicre na pelna glebokose



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D - 05.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawicrzchni z betonu

asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninieiszei specyfikacii dotveza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

Droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow i drogi wewngtrzne Pawtow
Urzad Gminy w Rejowcu Fabrycznym
1.4. Okre$lénia’ podstawowe / d
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeliacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziamieniu. .

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony spos6b, spetiajaca okreslone wymagania.
1.4.3. Béton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralrio-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
ulozona i 7aggszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.
1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emu:lsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego as‘altu w wodzie.
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polsiiimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace maierialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfait drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 (5).

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
tablicy 1 i 2.
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S:96504:1961
[8] dla wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypelniacza powinno byé zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobcc materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

[ Lp. l Rodzaj materialu Kategoria ruchu j




6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne naodeinkach prostyeh i na lukach powinny byé zgodne 2 dokumentacjy

.

projektowsy, 7 wlerancjy £0,5%
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjiy projektowa, 2 tolerancjyq +lem.
6.4.6. Uksztaltowanic osi w planie

O3 podbudowy w planic powinna by¢ usyluowana zgodnic 7 dokumentacjy projeklowa, z
lolerancjq *Scm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja +10%. .
6.4.8. Ziacza podluzne i poprzeczne

Zlacza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolita tekswrg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zaggszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Zaggszczenie i wolna przestrzei podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepceic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozyiywig,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SSTD-M-00.00.00 ,\Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
J ]

Cena wykonania 1m? podbudowy 7 betonu asfaltowego obejmuge

prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
-~ oznakowani¢ robot,
- dostarczenie materialow,
- wyprodukowani¢ mieszanki mineralno-asfaliowe) 1 jej transport ta miegsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszezem krawgdzi urzadzen obeyeh,
- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigeie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

10



Pomiar  (emperatury  skladnikow mieszanki - mincralno-asfaltowej  polega na odezytiniu
temperatury na skah odpowicdnicgo (ermometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byd
zgodna z wymaganiami podanymi w recepeie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury micszanki mincralno-astaltowey

Pomiar temperatury  micszanki — mincralno-asfaltowej polega na kitkakrotnymn  zanurzeniu
termometru w mieszance i odezytaniu lemperatury.

Dokladnos¢ pomiaru 1 2" C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
recepeic i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu micszanki mincralno-asfaliowej

Sprawdzenie wygladu micszanki mincralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania. .

6.3.10. Wlasciwosci mieszanki mincralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receplg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje
tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badaii i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

| | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci | km

2 | Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci | km

3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci | km

4 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podiuznej i

poprzecznej oraz usytuowania osi wedlug

5 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 | Grubo$¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 | Zlacza podiuzne i poprzeczne | cala dlugosc zlacza
8 | Krawedz, obramowanie cala dlugos¢
warstwy
9 | Wyglad warstwy ocena ciagla
10 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdeso pasa o dlugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzei w warstwic | jw.
12 | Grubos¢ warstwy W

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinma br¢ zgodna 2 dokumentacjy projektowa. 7 tolerangga £ 5 cm.
6.4.3. Rownosc¢ podbudowy

Nierdwnosécei podtuzne i poprzeczne podbudoss miicrzone wg BN-6S 8931-0:4 9] nie powinny

by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszezalne nierownosci

Lp. Drogi i place Podbudowa astaltowa

3 Drogi klasy . L” 15




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Opdine zasady kontroli jakosci robot
Qgolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1D-M-00.00 00 WWymagania ogolne™ pkt 6.
6.2, Badania przed przystypieniem do robat

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinicn wykona¢ badania lepiszeza, wypcelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mincralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych
badan Inzynicrowi do akeeptacji.

6.3. Badania w czasic robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasic wylwarzania micszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania micszanki mineralno-

asfaltowej
Czgstotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba bada na dzienncj
. dzialce roboczej
I__| Uziarnicnic mieszanki mincralnej 2 probki
2 |Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej | | prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wylwérni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 | Wlasciwosci kruszywa 1 .na 200 Mg i przy kazdej zmianic
6 | Temperatura skladnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozdr ciagly
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalesy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem  asfaltu. Krzywa uziarnienia powiona by¢ zeodna 2 zaprojektowang w recepere
laboratoryjnej.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno-astaliow i

Badanic skladu micszanki nineralno-asfaliowej polega na wykonaniu ckstrakeji wy PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne 2 receptq laboratoryjng 2 rolerancja okreslong w tabliey

6.3.4. Badanie wlasciwosci aslaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okreslic wlasciwosci asfali, zeodnic 7 pkt 2.2
0.3.5. Badanic wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniaczn nalezy okreslic wlasciwosci wypelniacza, zgodnic 7 pki

D]

3.
6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czgstotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy okreslic whsciwosci kruszywa, zeodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaliowej
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Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego micszanki mincralnej, nalezy wykona¢ pelny zarob
probny 7 udzialem astaliu, w ilosci zaprojektowanej w recepeic. Sprawdzenic zawartodei asfaliu w
micszance okresla sig wykonujge ekstrakejg.

Tolerancje  zawartodei  skladuikow — micszanki — mineralno-asfaltowej  wzgledem  skladu
zaprojeKtowancgo powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

3.8. Odcinek pr()lmjf

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odeinka probnego, to co najmaicj na 3 doi
przed rozpoczgeiem robot, Wykonawcea wykona odceinck probny w celu:

~ slwicrdzenia czy uzyty sprzgt jest wlasciwy,

Tablica 4. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mincralno-asfaltowej wzglgdem  skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawicrzchni drég o kategorii ruchu
KR 2
| | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
(mm):
31,5:25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0, +50
2,0
0.85;0.42; 0,30, 0,18, 0,15; 0,075 +3,0
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #
(mm) 0,075 +2,0
4 | Asfalt +0,5

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniccznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
~ okreslenia potrzebnej ilodci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkq wyposazonq w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowq.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nic powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zaggeszezanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejsé walca ustalonym na
odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w ¢zasic zaggszezania powinna wWinosic nic mniej niz:
=l asfalu D 50 125" C.

dlaasfaliu D 70 s C.

Zageszezanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawicrzchin ku srodkowi. Wshaznik
zageszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanyi w tablicy 3.

Zlycza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej. rownolesle lub prostopadle do osi
drog.

W przypadku rozkladania mieszanki caly szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne, wynikajace z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obceigte, posmarowane lepiszezem o zabezpicezone listwy
przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki polowa szerokosei warstwy. wystepujace dodatkowo zlycze
podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztqeza poprzecznego.

Zlgcze podiuzne ukladanej nastgpnej warstwy, np. wigzgqeel, powimnno byé przesunigle 0 o
najmnic 15 em wzgledem zlaeza podtuznego podbudowy



6 Wypelnicnic wolnej przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0
7 Grubose warstwy z mieszanki
mincralno-aslaltowej o uziarnicniu:
cm
-0/12.8 35+85,0
- 016 4.0 35,0
- 0/20 5.0 +6,0
- 0725 8,0+ 10,0
-0/31.5 9.0 = 16,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % z 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4.5+90

1) oznaczony wg wytycznych - 113DiM, Zeszyl nr 48

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mincralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD5so 130°C - 170°C
- 2zD70 125°C - 165°C.

S.4. Przygotowanic podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, rowne,
ustabilizowane i nosne.

Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mincralno-asfaliowej, podioze nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfalu uplynnionego, w
zaleznosci od rodzaju podloza pod podbudowe, wynosza 0,3 - 1,0kg/m’.

Powierzchnie czolowe wiazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Podbudowg z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub asfaltem uplynnionym
przed ulozeniem nastgpnej warstwy asfaltowej dla  zapewnienia odpowiedniego  polaczenia
migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego
wynosza 0,3 - 0,5kg/m”.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasic przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
= 8 hprzy ilosci powyzej 1,0kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego.
= 2hprzyilosci 0.5 - 1,0kg'm’ emulsji lub asfaltu uplynnionego.

5.6. Waruanki przystapicnia do robot

Podbudowa 2 betonu asfaltowego moze byé ukladana, ady temperatura otoczenia wocigeu doby
byl nie nizsza od 57 C. Nie dopuszeza sig ukladania podbudony z micszanki mineralno-astaliowej
podezas opadow atmosteryeznyeh oraz siluego wiatru
(V> 16 mvs).

5.7. Zavob proboy

Wykonawea  przed  przystapicniem  do produkeji - mieszanki - mineralno-astaltowej  jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosei lnspektora Nadzoru kontrolnej produkeji w postaci
probnego zarobu.

W pierwszej Kolejnosei nalezy wykonaé probiny zarob na sucho, (j. bez udzialu asfalt, w celu
Kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowany krzvwa uziarnicnia.
Probke micszanki mineralnej nalezy pobraé po oproznieniu zawartodei micszalnika.
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Rys. 5. Krzywc granicznc uziarnicnia nicszanki mincraingj 0+12,8mm do podbudowy z betonu
asfaltowego dla KR 2

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 1 + 7.

Skiad mieszanki mineralno-asfaliowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3 Lp. 1+6.

Wykonana warsiwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w
tablicy 3 Lp. 7+9.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineraino-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanic
temperatury skladnikdw i gotowej micszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skiadnikdw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sig¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosié: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigeej niz 2% w stosunku do masy skladnika.

Asfalt w zbiormiku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjy £ 5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dlaD 50 145° C - 165°C
- dlaD70 140° C - 100"C.

Tablica 3. Wymagania wobee mieszanek nuneraino-astaitowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp Wlasciwosci Kategoria ruchu
KR 2
| Uziarnienie micszanki, mm | 0712.8.0/16, 0/20: 0725, 031.5
2 | Modul sztywnosci pelzania ', MPa nie wymaga sig
3 | Stabilnos¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN 28,0
4 | Odksztalcenie wg Marshalla w iemp
60° C, mm 1,5+ 4,0
5 | Wolna przestrzen w probkach
Marshatla zaggszczonych 2 x 75 4,0 +8,0
uderzen, % viv




Rys. 2. Krzywe graniczne uziaricnia micszanki mincralne) 025 mm do podbudowy 7 betonu
asfaltowego dla KR 2,
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do podbudowy z betonu
asfaltowego dla KR 2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mmeralnej 016 mm do podbudowy 2 betonu

asfaltowego dla KR 2
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asfaltowego dla KR 2.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mincralnej 0+31.5 mm do

podbudowy z betonu
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