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Zaljcznik
Oczyszczalnia scickéw w Pawlowie
[
iOGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

[Uklad drog wewnetrznych na terenie oczyszczalni Scickow wynika z rozwiazania przyjetego
|w planie realizacyjnym zagospodar ia terenu. Wjazd na teren oczyszczalni posiada
iszerokoéé 3,0m. Na dojsciu pieszym do budynku oczyszczalni przewidziano chodnik o
|szerokosci 1,50m.

W projekcie ujgto roboty branzy drogowej o nastepujacym zakresie:

- niwelacja terenu F = 0,12ha,

- budowa drég i placow wewnetrznych o ogélnej powierzchni utwardzeniaF=322,08 m2
- wykonanie chodnika o powierzchni F = 39,0 m2.

‘Konstrukcja chodnika:

|- 8 cm kostka brukowa betonowa,

“- 4 cm podsypka cementowo piaskowa,

15 em podbudowa z chudego betonu,

- 20 cm warstwa odcinajaca z piasku.

‘Konslrukcja nawierzchni drog wewnetrznych:

|- 6 cm kostka brukowa betonowa,

[-4cm podsypka cementowo piaskowa,

- 12 cm podbudowa z chudego betonu,

}- 10 cm warstwa odcinajaca z piasku.

‘Skarpy nasypéw do umocnienia przez h wanie.
|
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Przedmiar Strona 3/6
Oczyszczalnia sciekow w Pawlowie o ) ) -
| Nr | Podstawa |Opis robot \ m \ llosé ‘
_ 1. Roboty drogowg B |
» 1.1. Roboty zi |
f 1 ' KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - - niwelacja terenu pod obickty przemysiowe ’ ‘
| . 0121/01 ! ‘
I 143*27,9/10000 ha 012
. S zem| ha 012
P20 KNR 2-01 kUsuniccie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki :
| | o126/01 ‘ ‘
I S N : S : o m2 44,%J
© 3 | KNR2-0I |Rgczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II lezacego na odkladzie } i
[ 0314001 ‘ |
! : |43#27,9*0,05 m3 + 59985,
T ! razem | m3 |59 984
4 ‘ ~KNR 2-01 ’Roboty ziemne w gruncne katcgorn [ wykonywane koparkamn pmdslgblemymn o pOjemnOSCl lyzkn | :
| 0211/01 '0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi !
: ‘uprzedmo zmagazynowanej w haldach - dowéz gruntu i ‘
| 27+42%0,1 l “m3 ’ 11340,
L | ‘ razgm | m3 | 113,40
i 5 —T-KNR 2-01 Naklady uzupelma)qcc do tablic 0201-0213 za kazde dalsze ro rozpoczgte 0,5km Ddleg|0§CI transportu gruntu [ :
| ' 0214/01  |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach | : ‘
I |gruntowych ’ ’ i
* |1 13,4%2 | m3 226,800
- N
I 6 KNR 2-01 LFormowamc i zageszczame spycharkaml nasypéw z gruntu kategom I-llo wysokoScI do 3m (Spycharka \
: | 0235/01 'gasienicowa S5kW (75KM)) ‘ | :
T B I m3 113400
7 TKNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi ! ‘
| 0236/01 | \ ;
S I S — L m3 | 113400
8 KNR 2-0 l_h—’lamowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 T # |
| 050501 | ‘ i
A R o |m2 | 440280
i 9 | KNR2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm bez obsiania |
; | 0510/01 1 \ ‘
i 108*1,6 | om2 ”__172,8091
N e ﬁmfr_, 172300
T | 11.2. Roboty nawumhmowc I I
110 \ KNR 231 “Warstwa odsqcujqca 0 grubosci po zageszezeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie ‘ }
| 0104/01 1
f | L om2 322,080|
| 11 KNR 2-31 ‘Warslwa odsqczajaca w korycne ina poszemmach zagqszczana rgcmle .-za kazdy dalszy lcm ponad 10cm ‘ T i
| 0104/02
! i322,08‘ 10 Hn 3220, 800
o o L .. razem m2 3220800
C 12 T"KNR 231 Warstwa odcmay\ca gruboém po iu 6cm zages ¢ r
0106/01 ‘
S [ ,,"‘2_ e 39,000
13 | KNR2-31 ﬁVarstwa dcinajaca zaggs gcznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm *
| 0106/02 i
1

\39'4 - m2 156,000
o zem | m2 | 156,000
14 | KNR2-31 \Kraqumkl betonowe 0 wym1arach 15x30cm wystajace na podsypcc cementowo-plaskowej : |
| 0403/03 | |
| | ‘ m | 91,050
r___, - _'
715 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki \ 1
1 0402/03 \
P 91,05%0,45%0,1 }__ m3 | 4,09@
R | : T
16 | KNR231 ObrLeza betonowe 0 wymnarach 20x6cm na podsypce plaskowe], z wypelmemcm spoin zaprawq
| . 0407/01 |cementowa
L1 B lmo 45000
r— 17 . KNR23 ﬁPodbudowy betonowe bez dylatacjl o grubosm warstwy po zag@zczemu 12cm i ‘T» |
: 0109/03 | !
I o m mm
18 T KNR 2-31 “Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm T ‘ “
[ 010904 | n
| 1322,08*3 \ m2 | 966,240
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Przedmiar Strona 4/6

Oczyszczalnia 1 Sciekow w Pawlowie B - i e

Ik Nr | Podstawa |Opis robot [ m T nose ]
' '

[ ! razem | mq 966,240,

; 19 ! KNR 2-31 Isieiqgnacja piaéléicm z polc;vanicm wodi b;;dbudowy z mieszanki betonowej i zﬂg_rumu stabilizowanego
| | 0118/01 'cementem

[m | om0
}

— — | - - . -
| 20 © KNR2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszezeniu 12cm

. 0109/03 ) | :
I ) . Cm2 | 39.000‘
21 | KNR2-31 [Pielggnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu smi)iliiowancgo T ‘,,, o

0118/01 icementem | ! ‘
S N . : § . Jom2 ;o 39,000
| 22 | KNR 2-31ul \‘Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Sem i :
L 020001 | ‘ ‘ {
S R ) ) m2 | 322,080
!r 3 T KNR 2-31 ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgcznie o grubosci po zageszezeniu 3cm i
' 0105/05 | ‘ |
L | ) om0
| 24 | KNR2-31 ‘Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane rcznic - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm :
| 0105/06

| i
m | 0

25 | KNR2-31 }Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm ‘ ‘

0109/03
| ' 7 sz 322,080,
26 ' KNR2-31 “ﬂﬁdowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lem ponad 12cm ' T ;7 o ‘
' | 0109/04 |
i [322,08*3 ’ ﬂ 966,240
[ - o - razem| m2 | 966,240/
| 27 'KNR 2-31ul ‘Nawienchhia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej Sem “ | |
| 0200/01 ; |
|l | o S | m2 | 30000
28 i "KNR 23 quvvia'rétrw? Bb&s}pko;ve cementowo pi X zage ¢cznie o grubosci po zag@iczcniu 3cm ! i
. 010505 | ‘ i
N S , . I L“ﬂ,k ,2%000‘
: 29 | Kg:g;oz 1 fWarstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm ‘ i i
| H i
i | |m2 | 39.000

vty (P Tt TR T e my st —
| 30 | KNR2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm i
| | 0109/03 ‘ ‘
| m2 322,080/
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Tabela elementéw Strona 5/6

Oczyszczalnia Sciekow w Pawlowie . I
| Nr | Kod CPV_|Opis robot Wartos¢ | % | JO. | los¢ | Wskaznik |
F7| ~ L.Roboty drogowe e T B ey 4_ L
11 Roboty ziemne m2 | 322,08 { 1
0 F ... L. E— B — _ | m2 | 32208 , ;

12 Eboty nawierzchniowe ©om2 | 322,08

[ 12 _|[Roboty nawierzchniowe L v 322,08 | o
e e+t 1 1
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Oczyszczalnia Scickow w Pawlowie

| A
\ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:
‘ 1.Roboty ziemne:

i-kategoria gruntu Il

i-zdjecie humusu 15cm

‘-dowéz brakujacego gruntu na odi. 2km,

i-formowanie nasypow reczne,

‘-formowanie i zageszczenie gruntu dowiezionego spycharkami.

12.Konstrukcja drogi dojazdowej i chodnika:
|-kostka brukowa betonowa,

-podsypka cementowo-piaskowa,
j-podbudowa z chudego betonu,

-warstwa odsaczajaca z piasku.
|

Zalgcznik

Strona 6/6
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Obiekt Oczyszczalnia Sciekow w Pawlowie

Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa Pawlow

Inwestor Gmina w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 16

Wykonawca

Biuro kosztorysowe  Biuro Projektow Przemystu Spozywczego "ATMOS" w Lublinie, ul. Zemborzycka 53

Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar

Droga zewngtrzna do oczyszczalni sciek6w

Charakterystyka obiektu-Tabela elementéw -Przedmiar rob6t

Sporzadzit  inz.H. Niedziela

Lublin, 02.2010r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Zalgcznik
Oczyszczalnia Sciekow w Pawlowie

|OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

|Uktad drogi dojazdowej od drogi powiatowej do oczyszczalni $ciekow wynika z rozwiazania przyjetego
w planie realizacyjnym zagospodarowania terenu.

'W projekcie ujeto roboty branzy drogowej o nastgpujacym zakresie:

|- niwelacja terenu F = 0,35ha,

- klasa drogi D,

i- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- budowa drogi 0 ogoInej powierzchni utwardzenia F=1934,19 m2

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- 4 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych /warstwa $cieralna/,
- 5 ¢m nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych /warstwa wiazaca/,
!- 15 cm podbudowa z piasku,

- 25 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

‘Skarpy nasypow do umocnienia przez humusowanie.

[Kabel telekomunikacyjny w nasypie drogi przetozy¢ na diugo$ci 222,5m.

Strona 2/6
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0229/03  55kW (75KM))

Przedmiar Strona 3/6

Oczyszezalnia Sciekow w Pawlowie
| Nr | Podstawa |Opis robét _ - ' T m I nese !
[ 1. Roboty drogowe "
| [1.1. Roboty ziemne- K *,
[ 1 ‘ I\OITIlig%(;l \‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym “ ]
\ . i |
S B S A
" 27 T'KNR 2:01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-I1 lezacego na odkladzie i i
0314/01 | ’ ‘ |
AR PR —— — __jm | 130015

3 | KNR2-01 'Naklady podstawowe na przemieszczenic gruntu kategorii IV na odleglo$¢ do 10m (spycharka gasienicowa |
|

i | I
S P | m | a0s00)
| 4 | KNR2-01 |Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczania gruntu kategorii [V (w przedziale
i 0229/06 Iponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55kW (75KM)) ‘
R - o m3 405200
] | KNR 2-0ﬁRoboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki j 4{ ‘[
I ' 0211/01 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi ! |
. H uprzednio zmagazynowanej w hatdach - dow6z gruntu ’ ‘
i J ‘ m3 233,191
““ SR e S—— " e e I T e —— T A S i - S
! 6 | KNR2-01 1_Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu T i
| 0214/01 kategorii I-Il samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach i ‘
i gruntowych :
N S A o m] maw
7 | KNR2-01 iFon’nowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1l o wysokos$ci do 3m (Spycharka !
; | 0235/01 gasienicowa SSkW (75KM)) ‘ ‘ |
|| e - L womm
|8 I Kobzll;ﬁ%(;l ‘Zagcszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl ubijakami mechanicznymi |
T m |z
9 | KNR2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 ‘ ‘ i
0505/01 ‘ ‘ ‘
S om2 | 48720
10 . KNR2-0 lﬂ;PIantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-I1I ’ % i
0506007 | ! ‘
S I o m| e
[ 711 T KNR2-01 [Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem } i }
i | 0510/01 ! .
] o ma | 316450
|12 Roboty mawierschniowe T |
12 . KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ‘ !

| 0103/04 'ikategorii 1-IV grub. 25cm | !

T m | e
13 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca z piasku rozécielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm

m2 |

020207 | ‘ | |

S o m2 | 1943190
14 | KNR2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszezeniu 12cm ‘ | |

| 0109/03 | i ; )
I T , o m e
| 15 | KNR2-31 iPodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem ‘ i
! . 0111/01  Imechanicznym rolniczym ’ i
o m } . 1943,190
' 16 | KNR2-31 ﬁ’odbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za ﬂ
‘ | 0111/02  |kazdy dalszy lem ' | ‘
I TR R — - m | 5829570
| 17 ° KNR2-31 ‘Podbudowy cementowo-piaskowa zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 15cm | ‘ ‘
. 1ot/ ‘ |
s | m ] 19
|18 1 KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego :

| 0118/01 cementem | ‘
T i m2 | 1.943,190
r_ 19 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm : {
i 0313/01 -

| i
I O Cm umm
.20 | KNR2-31 'Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za i ‘
| ' 0313/02  |kazdy dalszy lcm ’ ’ !
. ! 11943,19*3 om2 512957401
i o rmem| w2 T sams0

-i

i
f—'217“ KNR 231 ‘,ﬁ\;ier;hni;a{gmefgfélmﬁﬁégi warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grﬁéci 2em
0314/01 |

!4
!
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Przedmiar Strona 4/6

Oczyszcmlma $ciekow w Pawlowie o
['Nr | Podstawa ]0p|s robot T Jm T llos¢ |
‘_ L 3 T m2 194319
| 22 ‘ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralna z mieszanki grysowej o grubosci 2cm - za 1 ‘ {

} | 0314/02  kazdy dalszy lcm

11943,19%2 L“‘z«l» 3.886,38]
[ e razem | m2 388638
23 KNR231 ‘Transpon z wytwbml do ,‘ bud ia na odleglosé do 0,5km mieszanki mmeralno-bnumlcmej ‘ T 1
| 1501/01  '$rodk p ymi o lad i do 5t I !
P ot | 210,000
T4 | | KNR 2-31 Naklady uzupeinqucc jace do tabllcy 1501 na transport z wytwOml do mlcjsca wbudowania na dalsze 0, 0,5km ) i
{ L 1502/01 ‘ponad 0,5km mieszanki mi bil j $rodkami wymi o ladownosci do St ‘ \ ‘
i 1210*2*25 ©t | 10.500,000

F & i

4rll. Przelozenie kabla telefonl:zuego

A
| 25 | KNR2-01 ‘Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii rii 11I-1V 0 szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1, o 1.5m 0
‘sclanach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym - - odkopanie kabla

0317/02

{ 26 W KNR 2-01 Wykopy liniowe w grumach suchych kategom M-IV o szerokosci ci 0, 8-I Smi glgbokosm do 1 Smo
|$cianach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym

0317/02

L )
27 'KNR 5-01ul Przelozenie kabla typu ypu TKM i XTKMX 0 SIedmcy icy do 25mm w rowach przykrytych pokrywam: ulomnym

0201/01 |
\

28 i KNR R 201 Zasypywamc wykopéw hmowych w gruncle kalcgoru IV o $cianach plonowych o szerokosci 0, 8-1 Sm i
/glgbokoscei do 1,5m

0320/02

222,5‘0,8‘ 1272

222,5%0,8*1,2

wzdiuz kabla

meniz’. 10,500,000
2 o SRS

m3 427,200

razem | m3 L 427 200

| %

I m3 213,600,

~ razem m3ﬁ 213,600

o -1

o
2225

\
m3 213600
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Tabela elementéw Strona 5/6
Oczyszczalni: 1 Sciekéw w Pawlowie I - B
" Nr_| Kod CPV_[Opis robdt Wartos¢ | % | JO. | llos¢ | Wskaznik
-1 |LRobotydrogowe : N |
L Roboiyziemne m2 | 194319 L

12, Roboty nawierzchniowe m2 322,08 J
| I Praclozenie kabla telefoniczneg mb | 2225 7
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Oczyszczalnia $ciekéw w Pawlowie
T
ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

|

1.Roboty ziemne:

-kategoria gruntu III
i-dowéz brakujacego gruntu na odl. 2km,

i-formowanie nasypéw reczne,

-for ici ie gruntu dowi

2 Konstrukgja drogi:
|

|
-4 cm nawierzchnia z

|- 5 cm nawierzchnia z
- 15 cm podbudowa z piasku,

‘:Doliczyé transport asfaltu!

- 25 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

Zalacznik
20 spycharkami.
} bi ych asfaltowych /warstwa $cieralna/,
| bi ych asfaltowych /warstwa wiazaca/,

Strona 1/1
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